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Руководство  пользователя
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CZ  Uživatelská  příručka

•  Při  první  instalaci  reproduktoru  je  třeba  zkalibrovat  kompas  letadla.  Otevřete  zobrazení  kamery,  klepněte  na  

varovnou  zprávu  >  Kalibrovat  kompas  a  postupujte  podle  pokynů  pro  kalibraci.  NEDOTÝKEJTE  se  reproduktoru  

během  kalibrace.

úspěšně  připojen.

•  Utáhněte  šrouby,  abyste  zajistili  bezpečnou  instalaci.  Při  instalaci  do  letadla  pro  dlouhodobé  používání  použijte  

přiložený  šroubovák  k  opětovnému  utažení  šroubů  po  instalaci.

Uživatelská  příručka  DJI  AS1  Speaker /  DJI  AL1  SpotLight

/  používat  jeho  funkce.

•  Překalibrujte  kompas,  pokud  je  reproduktor  vyměněn  nebo  je  připojen  reflektor.

Zapněte  letadlo  a  spusťte  DJI  Pilot  2.  Vstupte  do  zobrazení  kamery,  klepněte  na  ikonu  příslušenství

poprvé.  Pro  aktivaci  postupujte  podle  pokynů  na  obrazovce.
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2.  Spusťte  aplikaci  DJI  Pilot  2,  při  použití  zařízení  se  zobrazí  výzva  k  aktivaci

1.  Zapněte  dálkové  ovládání  a  letadlo.

Klepnutím  na  >  >  Přizpůsobit  tlačítka  RC  nastavte  klávesové  zkratky  pro  rychlé  použití  funkcí  příslušenství.

4.  Když  jsou  modely  příslušenství  zobrazeny  na  domovské  stránce,  příslušenství  je

•  Před  instalací  nebo  odstraněním  příslušenství  se  ujistěte,  že  je  letadlo  vypnuto.

Reproduktor  a  reflektor  lze  nainstalovat  na  podporované  letadlo  samostatně  nebo  je  lze  použít  v  kombinaci.

3.  Aktualizujte  všechna  zařízení  na  nejnovější  firmware.

Aktivace

Instalace

Používání
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Aktualizace  firmwaru
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•  NEPOUŽÍVEJTE  reproduktor  v  těsné  blízkosti  nebo  v  městské  oblasti,  kde  se  koncentrují  struktury  citlivé  

na  hluk,  protože  hlasitost  by  mohla  vést  k  nehodám  nebo  zraněním.

•  Při  nárazu  může  dojít  k  poškození  nebo  nesprávné  funkci  reflektoru.  NEPOUŽÍVEJTE  násilím

otočte  závěsem  reflektoru  a  zacházejte  s  ním  opatrně,  aby  neupadl.

domovská  stránka  >  Aktualizovat  vše  pro  aktualizaci  všech  zařízení.

používejte  jej  podle  potřeby,  abyste  minimalizovali  dopad  na  dobu  letu  letadla.

Uživatelská  příručka  DJI  AS1  Speaker /  DJI  AL1  SpotLight

nevratné  poškození  reproduktoru.

•  Nedoporučuje  se  přehrávat  jednofrekvenční  zvuky,  jako  jsou  alarmy

•  Letadlo  lze  uložit  přímo  do  přepravního  kufříku  s  nainstalovaným  reproduktorem  a  reflektorem.  Když  

příslušenství  nepoužíváte,  vyjměte  je  z  letadla  a  uložte  je  do  přepravního  kufříku.

•  Při  používání  se  doporučuje  povolit  funkci  Electronic  Dehazing

•  NEMIŘTE  reflektorem  přímo  do  očí  lidí.

Spusťte  DJI  Pilot  2:

•  Pokud  je  firmware  letadla  nejnovější  verze,  klepněte  na  zástupce  aktualizace  firmwaru  na

•  Reproduktor  podporuje  k  vysílání  pouze  zvukové  soubory  AAC,  MP3  a  WAV  a  každý  soubor  musí  mít  
velikost  do  10  MB.

po  instalaci  příslušenství.  Létejte  opatrně.

•  Bude  ovlivněn  výkon  systému  pohonu  nebo  vidění  letadla

•  Doporučuje  se  vhodně  snížit  jas  reflektoru  a

vyhnout  se  popáleninám.

Ujistěte  se,  že  příslušenství  je  připojeno  k  letadlu  a  všechna  zařízení  jsou  plně  nabitá.

•  Pokud  firmware  letadla  není  nejnovější  verze,  klepněte  na  výzvu  k  aktualizaci  firmwaru  na  obrazovce

reflektor  během  letů  ve  velkých  výškách  pro  dosažení  lepší  kvality  obrazu.

•  Po  delším  provozu  se  může  reflektor  zahřát.  Buďte  prosím  opatrní

domovskou  stránku  pro  aktualizaci  příslušenství  pro  konzistenci  firmwaru.
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Po  zapnutí  reflektoru  bude  deaktivováno  snímání  překážek.  Létejte  opatrně.
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funkce  bypass  nebude  k  dispozici.

Po  instalaci  příslušenství  bude  ovlivněna  doba  letu  letadla.
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https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/downloads

Copyright  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

DJI  a  MATRICE  jsou  ochranné  známky  společnosti  DJI.

PODPORA  DJI
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Tento  obsah  se  může  změnit.

������JSME  TU  PRO  VÁS

Máte-li  jakékoli  dotazy  k  tomuto  dokumentu,  kontaktujte  
společnost  DJI  zasláním  zprávy  na  adresu  DocSupport@dji.com.
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