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[ Q_ Hledani kligovych slov

Chcete-li najit klicové slovo, vyhledejte klicova slova jako ,baterie” a ,instalace”. Pokud ke ¢éteni
tohoto dokumentu pouzividte Adobe Acrobat Reader, zahajte vyhledavani stisknutim Ctrl+F na
Windows nebo Command+F na Macu.

{m Navigace k tématu

Zobrazte si Uplny seznam témat v obsahu. Kliknutim na téma prejdéte do dané sekce.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozliseni.




Pouzivani této prirucky

@) Varovani /A Dilezité Q Tipy a triky Odkaz

Pred pouzitim DJI AVATA™ si pregtéte nasledujici dokumenty.

1. Uzivatelskou prirucku

2. Struéného privodce

3. Bezpecnostni pokyny

Pred prvnim pouzitim se doporucuje zhlédnout v§echna vyukova videa a precist si bezpe¢nostni pokyny.
Na svdj prvni let se pripravte tak, Ze si prohlédnete Stru¢ného privodce a dalsi informace naleznete v této
uzivatelské pfirucce.

Navstivte nize uvedeny odkaz a podivejte se na vyukova videa, kterd demonstruji, jak bezpeéné pouzivat
DJI Avata:

:
T

https://s.dji.com/guide24

Naskenujte QR kéd vyse a stahnéte si DJI Fly.
Verze DJI Fly pro Android je kompatibilni s Androidem 6.0 a novéjsim. Verze DJI Fly pro iOS je kompatibilni
si0S 11.0 a novéjsim.

* Pro zvySeni bezpegnosti je let omezen na vysku 98,4 stop (30 m) a dosah 7164 stop (50 m), kdyz neni béhem let
p%:i’pojzev nel Io p?rziﬁlé%en éloj ap?i ace.Z'Fo pr;llat\%rouDJl Fly a Eéechn))/ apl ﬁ(ace ](ompa{iab(lfm’ s ?iron{zDJl. : !

Naskenujte QR kéd vpravo a stahnéte si DJI Virtual Flight.
Verze DJI Virtual Flight pro iOS je kompatibilni s iOS 11.0 a novéjSim.

Stahnéte si DJI ASSISTANT™ 2 (fada spotfebitelskych drond) na https://www.dji.com/avata/downloads.

Provozni teplota tohoto produktu je -10° az 40° C. Nesplriuje standardni provozni teplotu pro vojenské
pouziti (-55° az 125° C), které je vyzadovana pro vétsi variabilitu prostiedi. Pouzivejte vyrobek spravné
a pouze pro aplikace, které spliuji poZzadavky na rozsah provoznich teplot dané tfidy.
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Profil produktu

Uvod

DJI Avata se vyznacuje kompaktnim a pfenosnym télem dronu, které je vybaveno krytem vrtule. Se systémem
Vision a infracervenym snimacim systémem se mUze stabilné vznaset a létat flexibilné uvnit¥ i venku

a automaticky spousti navrat domd (RTH). S gimbalem a 1/1,7" senzorovou kamerou dron stabilné nataci 4K
60fps ultra-HD video a 4K fotografie. Dron ma maximalni dobu viseni pfiblizné 18 minut.

DJI Avata vyuzivda technologii DJI 03+, pfi pouziti s kompatibilnimi brylemi a dalkovymi ovladaci poskytuje
prenos videa s maximalnim dosahem 6 mil (10 km) a pfenosovou rychlosti az 50 Mbps, coz pfinasi pohlcujici
z&zitek z letu.

Bryle jsou vybaveny vysoce vykonnym displejem. Diky pfijmu video signalu z dronu si mdZete vychutnat pohled
z prvni osoby na své letecké zazitky v realném Case. Zafizeni na dalkové ovladani jsou vybavena fadou
funkénich tlacitek, pomoci kterych Ize ovladat dron a kameru. DJI Goggles 2 a DJI Motion Controller mohou
snadno ovladat let dronu sledovénim pohyb( vasi hlavy nebo rukou, coz pfinasi novy a pohodiny zazitek

z ovladani letu.

Zarizeni pro dalkové

Bryle
ovladani

Q « V priloze najdete bryle a dalkova ovladani podporovana DJI Avata. V této pfirucce jsou pouze
pfiklady DJI Goggles 2, DJI FPV Goggles V2, DJI Motion Controller a DJI FPV Remote Controller
2.

A « Zarizeni dalkového ovladani dosahuji své maximalni pfenosové vzdalenosti (FCC) v Sirokém otevieném
prostoru bez elektromagnetického ruseni v nadmorské vysce asi 120 m (400 stop). Maximalni pfenosova
vzdalenost se tyka maximalni vzdalenosti, na kterou miZze dron jesté vysilat a pfijimat prenosy.
Neodkazuje na maximalni vzdalenost, kterou muZze dron uletét pfi jednom letu.

«Maximalni doba viseni byla testovana v prostredi bez vétru a ruseni.

.Pouzivani bryli nespliiuje pozadavek na vizudlni pfimou viditelnost (VLOS). Nékteré zemé nebo oblasti
vyzaduji, aby béhem letu asistoval vizualni pozorovatel. Pfi pouzivani bryli se ujistéte, Ze dodrzujete mistni
predpisy.
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DJI Avata Uzivatelska pfirucka

Priprava dronu

1. Odstranite chrani¢ gimbalu z kamery.

==Troeeey) (e
= =

VS W AR

2. Vyjméte inteligentni letovou baterii a pouZijte nabijecku USB k nabiti baterie. PIné nabiti inteligentni letové

baterie trva priblizné 90 minut.

o u;@
0}

230 W
usePD B

Q * Doporucuje se pouzivat nabijecku DJI 30W USB-C Charger nebo jiné nabijecky USB Power Delivery.
. Doporucuje se pfipevnit gimbalovy chrani¢ pro ochranu gimbalu, kdyZ se dron nepouziva. Nastavte

kameru do vodorovné polohy, poté nainstalujte gimbalovy chranic a ujistéte se, ze je zajistén.

« Pfed zapnutim dronu nezapomerite odstranit chrani¢ gimbalu. Jinak to miize ovlivnit

A jeho autodiagnostiku.
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DJI Avata UZivatelska pfirucka

DJI Goggles 2

1. RozloZte antény.

2. Odstrante ochranu obrazovky.

3. Pfipevnéte ¢elenku k brylim.

4. Pro pfipojeni napajeciho portu bryli k baterii bryli pouzijte dodany napajeci kabel (USB-C). Pro zapnuti bryli
stisknéte jednou vypina¢ a poté jej znovu stisknéte a podrzte po dobu dvou sekund.
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DJI Avata Uzivatelska pfirucka

5. Nasadte si bryle a upravte ¢elenku, dokud bryle pohodIné nesedi.

6. Pouzijte IPD (mezipupilarni vzdalenost)posuvnik / knoflik pro nastaveni dioptrii (déle jen ,knoflik“) pro nastaveni
vzdélenosti mezi ¢ockami a dioptrii, abyste ziskali jasny pohled.
a. Otocte oba knofliky ve sméru, jak je zndzornéno, abyste je odemkli. Po odemknuti se knofliky vysunou.

b. Pfepnutim knoflik( doleva a doprava upravte vzdalenost mezi ¢o¢kami, dokud nebudou obrazy
spradvné zarovnany.

d. Jakmile ziskate jasny obraz, stisknéte knofliky a otocte je ve sméru, jak je zndzornéno nize, abyste
zajistili polohu ¢ocek a dioptrii.
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DJI Avata Uzivatelska pfirucka

* Dioptrické ¢ocky nepodporuji korekci astigmatismu. Pokud pozadujete korekci astigmatismu nebo
pokud vam dioptrie bryli nevyhovuje, miiZete si zakoupit dal$i Cocky a k jejich instalaci na bryle pouzit
dodavané obroucky. Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Pouziti obroucek bryli“.

« Pfi prvnim nastavovani dioptrii se doporucuje je upravit na stupen, ktery je o néco nizsi, nez ktery
mate na vasich skute¢nych brylich. Dejte svym o¢im dostatek Casu, aby se pfizptsobily, a poté znovu
upravte dioptrie, dokud neziskéate Cisty vyhled. Nepouzivejte dioptrie vy$si, nez které jsou na vasich
skutecnych brylich, abyste predesli inavé zraku.

A « Kdyz bryle nepouzivate, sklopte antény, abyste zabranili poskozeni.
« Po pouziti znovu nasad'te chréni¢ obrazovky, abyste ochranili objektiv a zabranili poskozeni
zplsobenému piimym slune¢nim zarenim.
« Pouzivejte pouze dodanou baterii bryli DJI. NEPOUZIVEJTE jiné baterie nez DJI.
« NEPOUZIVEJTE baterii bryli k napéjeni jinych zafizeni.

DJI FPV Goggles V2

1. Nainstalujte ¢tyfi antény do montaznich otvor( na predni strané bryli. Ujistéte se, Ze jsou antény bezpec¢né
nainstalovany.

3. Pomoci prilozeného napdjeciho kabelu pfipojte napdjeci port bryli k baterii bryli. Pro zapnuti bryli stisknéte
jednou vypinac¢ a poté jej znovu stisknéte a podrzte po dobu dvou sekund.
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DJI Avata Uzivatelska pfirucka

4. Zarovnejte ¢ocky na oci a stahnéte celenku dolu. Upravte velikost celenky, dokud bryle bezpe¢né a pohodiné
nesedi na obli¢eji a hlavé.

58-70 mm

XJ:  + DJI Goggles Ize nosit pres bryle.

/\  + NEPOUZIVEJTE baterii bryli k napajeni jinych mobilnich zafizeni.

Priprava zafizeni pro dalkové ovladani

Jednim stisknutim tlacitka napdjeni zkontrolujte aktudlni droven nabiti baterie. Pokud je baterie pfili§ nizka,
pred pouzitim ji nabijte.

DJI Motion Controller

O ey )

5V, 1A/2A

/\  «Nabijecky USB Power Delivery nejsou podporovény.
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DJI Avata Uzivatelska pfirucka

DJI FPV Remote Controller 2
1. Nabijte baterii.

2. Vyjméte ovladaci paky z tloznych slotl a namontujte je na dalkovy ovladac.
3. RozloZte antény.
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DJI Avata Uzivatelska pfirucka

Diagram

Dron

1. Vrtule 6
2. Motory 7
3. Ochrana vrtule 8.
4. Gimbal a kamera 9
5.

U
()

2%
L

Ly
‘FI
$

Horni rdm
Inteligentni letova baterie
Prezky na baterie

Tlacitko napdjeni

Indikator stavu dronu 10. LED kontrolky stavubaterie

Pk

11.
12.
13.
14.

Napdjeci port

Port USB-C

Slot na microSD kartu
Pristavaci zafizeni
(vestavéné antény)

15. Infracerveny snimaci systém

16. Systém Downward Vision

« Pred letem se ujistéte, Ze port USB-C a kryt slotu pro kartu microSD jsou spravné a bezpe¢né
utésnény, aby nedoslo k interferenci s vrtulemi.

13 © 2022 DJI VSechna prava vyhrazena



DJI Avata Uzivatelska pfirucka

Bryle
DJI Goggles 2

DJI FPV Goggles V2

—y

© ® N o g W N

-
)

12.
13.

Antény

Dotykovy panel

Upevnéni ¢elenky

Napdjeci port

Port USB-C

IPD posuvnik / knoflik pro nastaveni dioptrii
Slot pro kartu microSD

3,5 mm audio port

LED bodovy maticovy displej

. Cogky
Senzor priblizeni

Zjisti, zda uZzivatel nosi bryle,

a automaticky zapne nebo vypne
obrazovku.

Tlacitko propojeni

Pénova vypln

Antény
Predni kryt

A w2

Displej kanélu

14 © 2022 DJI Vsechna prava vyhrazena.

Tlacitka pro Upravu kanalu

© N o o

Port USB-C

Slot pro kartu microSD
Nasdvani vzduchu
Posuvnik IPD



DJI Avata Uzivatelska pfirucka

10.
11.
12.
13.

14.

15

Upevnéni éelenky

Pénova vypln

Cotky

Odvzdusnovaci ventil

Tlacitko spousté/zéznamu

Jednim stisknutim pofidite fotografie nebo
spustite Ci zastavite nahravani. Stisknutim
a podrzenim pfepnete mezi rezZimem
fotografie a videa.

Tlacitko Zpét

Stisknutim se vrétite do pfedchozi nabidky
nebo opustite aktualni rezim.

© 2022 DJI Vsechna prava vyhrazena.

15.

16.
17.
18.

Tlaéitko 5D

Prepnutim tlacitka prochazejte nabidku.
Stisknéte tlacitko pro potvrzeni.

Na domovské obrazovce miizete prepindnim
doleva nebo doprava upravit jas obrazovky.
PFepinanim nahoru nebo dold upravte hlasitost.
Stisknutim tlacitka vstoupite do nabidky.

Port Audio/AV-IN
Napdjeci port (DC5,5%2,1)

Tlacitko propojeni



DJI Avata Uzivatelska pfirucka

Zarizeni pro dalkové ovladani DJI
Motion Controller

Kontrolky stavu baterie

Indikuje Uroven baterie pohybového ovladace.
Tlagitko zdmku

Dvojim stisknutim spustite motory dronu.
Stisknéte a podrzte, aby dron automaticky
vzlétlo, vystoupejte do cca 1,2 m a vznasejte
se. Stisknéte a podrzte pfi vznaseni, aby dron

automaticky pristal a motory se zastavily. Kdyz

se v brylich objevi odpo¢itavani, jednim
stisknutim zruSite vybitou baterii RTH.
Tlacitko rezimu

Jednim stisknutim pfepnete mezi normalnim
a sportovnim rezimem.

Tlacitko brzdy

Stisknéte jednou, aby se dron zastavil

a vznasel se na misté (pouze kdyz je

k dispozici GNSS nebo Vision System).
Opétovnym stisknutim polohu odemknete.
Stisknutim a podrzenim spustite RTH. Dal§im
stisknutim RTH zrusite.

16 © 2022 DJI VSechna prava vyhrazena

10.

Jezdec naklanéni gimbalu

Zatlacenim nahoru a dol( upravite sklon
gimbalu. K dispozici pouze pred vzletem,
béhem RTH nebo pfi pfistani.

Tlacitko spousté/zdznamu

Jednim stisknutim poridite fotografie nebo
spustite ¢i zastavite nahravani. Stisknutim
a podrzenim prepnete mezi rezimem
fotografie a videa.

Akcelerator

Stisknutim letite s dronem ve sméru kruhu
v brylich. Pro zrychleni pouzijte vétsi tlak.
Uvolnénim zastavite a podrzite.

Otvor pro $nlirku

Port USB-C

Pro nabijeni a pfipojeni pohybového
ovladace k pocitaci pro aktualizace
firmwaru.

Tlagitko napdjeni

Jednim stisknutim zkontrolujete aktualni
uroven nabiti baterie. Stisknéte jesté jednou
a podrzte pro zapnuti nebo vypnuti
pohybového ovladace.



DJI Avata Uzivatelska pfirucka

DJI FPV Remote Controller 2

1. Tlagitko napajeni
Jednim stisknutim zkontrolujete aktualni
uroven nabiti baterie. Stisknéte a poté
stisknéte a podrzte pro zapnuti nebo vypnuti
dalkového ovladace.

2. Kontrolky stavu baterie
Zobrazuje aktudlni stav baterie dalkového
ovladace.

3. Nastavec na $nlrku

4. Tlacitko C1 (pizplsobitelné)
Funkci tohoto tlacitka Ize upravit v brylich.
Ve vychozim nastaveni jednim stisknutim
zapnete nebo vypnete pipani ESC.

5. Ovladaci paky
Pouzivaji se k ovladani pohybt dronu.
V brylich Ize nastavit rezim ovladacich pak.
Ovladaci paky jsou odnimatelné a snadno se
skladuji.

6. Port USB-C
Pro nabijeni a pfipojeni dalkového ovladace
k pocitaci.

7. Ulozné sloty ovladacich ty&i
Pro uloZeni ovladacich pak.

8. Tlacitko Pozastaveni letu/RTH
Stisknéte jednou, aby se dron zabrzdil
a vznasel se na misté (pouze kdyz je
k dispozici GNSS nebo Vision systém).
Stisknutim a podrzenim spustite RTH.
Dal$im stisknutim RTH zrusite.

17 © 2022 DJIVsechna prava vyhrazena

10.

11.

12.

13.

14.

Regulétor gimbalu

Ovlada néklon kamery.

Prepina¢ letového rezimu

Prepinani mezi normalnim, sportovnim

a manualnim rezimem. Manualni rezim je ve
vychozim nastaveni zakdzén a musi byt v brylich
povolen.

PFepinac C2 (pfizplsobitelny)

Funkci tohoto spinace Ize v brylich upravit.

Ve vychozim nastaveni pfepnéte prepinac na
vystredéni gimbalu a nastaveni nahoru a dolC.
Tlaéitko Pozastaveni letu/RTH

Pokud pouzivate ru¢ni rezim, stisknéte dvakrat
pro spusténi nebo zastaveni motoru.

Pfi pouzivani normalniho nebo sportovniho
rezimu jednim stisknutim zrusite RTH vybité
baterie, kdyZ se na brylich objevi odpocitavani.
Tlacitko spousté/zaznamu

Jednim stisknutim pofidite fotografie nebo
spustite ¢i zastavite nahravani. Stisknutim

a podrzenim pfepnete mezi rezZimem fotografie
avidea.

Antény

Relé ovladani bezdratovych signall dronu.
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15. Sroub pro nastaveni odporu pravé péaky F1 (vertikélni)
UtaZenim Sroubu ve sméru hodinovych rucicek zvysite vertikalni odpor pfislusné tyce. Povolenim sroubu
snizite vertikdlni odpor.

16. Sefizovaci Sroub pro vystiedéni pravé paky F2 (vertikalni)
Utazenim Sroubu ve sméru hodinovych rucic¢ek deaktivujete vertikdlni vystredéni pfislusné tyce. Uvolnéte
Sroub, abyste umoznili vertikdlni vystfedéni.

17. Sroub pro nastaveni odporu levé paky F1 (vertikélni)
UtaZenim Sroubu ve sméru hodinovych rucicek zvysite vertikalni odpor pfislusné tyce. Povolenim Sroubu
snizite vertikdlni odpor.

18. F2 Sroub pro vystiedéni levé paky (vertikalni)
UtaZenim Sroubu ve sméru hodinovych rucicek deaktivujete vertikalni vystfedéni prislusné tyce. Uvolnéte
Sroub, abyste umoznili vertikalni vystfedéni.

18 © 2022 DJI VSechna prava vyhrazena.
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Propojeni

Podle nize uvedenych krokl propojte dron, bryle a zafizeni dalkového ovladani. Pied propojenim se ujistéte, ze
jsou zafizeni DJI pouzivana s dronem aktivovana prostrednictvim DJI Assistant 2 (fada spotfebitelskych
dron() a Ze jsou aktualizovéna na nejnovéjsi firmware.

1. Zapnéte dron, bryle a zafizeni dalkového ovladani. Stisknutim a poté stisknutim a podrzenim tlacitka
napéjeni zapnéte nebo vypnéte zafizeni.

2. Stisknéte tlacitko propojeni na brylich. Bryle zaénou nepretrzité pipat.

3. Stisknéte a podrzte tlacitko napajeni na dronu, dokud nezaénou postupné blikat LED diody stavu baterie.

4. Jakmile je propojeni dokonceno, LED diody stavu baterie dronu se rozsviti trvale a zobrazi Groven baterie,

bryle pfestanou pipat a pfenos obrazu Ize normalné zobrazit.

5. Stisknéte a podrzte tla¢itko napdjeni na dronu, dokud neza¢nou postupné blikat kontrolky stavu baterie.

6. Stisknéte a podrzte tla¢itko napéjeni na dalkovém ovladaci, dokud nezane nepretrzité pipat a kontrolky
stavu baterie postupné blikaji.

7. Jakmile je propojeni Uspésné, zafizeni dalkového ovladani prestane pipat a obé LED diody tUrovné baterie
se rozsviti a zobrazi Urover baterie.

1 9 © 2@22 DJI VSechna préava vyhrazena
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« Ujistéte se, ze bryle a délkové ovladani jsou béhem spojovani do 0,5 m od dronu.

« Chcete-li pfepinat mezi dronem nebo leteckou jednotkou, vstupte do nabidky bryli a pfed propojenim
vyberte. U DJI Goggles 2 prejdéte na stranku Stav a vyberte dron nebo leteckou jednotku. U DJI FPV
Goggles V2 prepnéte v Nastaveni a poté prejdéte na stranku O aplikaci.

« Dron Ize béhem letu ovladat pouze jednim délkovym ovladénim. Pokud byl vas$ dron propojen s vice
zafizenimi dalkového ovladani, pred letem je vypnéte.

Aktivace

DJI Avata musi byt pfed prvnim pouzitim aktivovan. Po zapnuti dronu, bryli a dalkového ovladani se ujistéte,
Ze jsou véechna zafizeni propojena. Pripojte port USB-C bryli k mobilnimu zafizeni, spustte DJI Fly a postupujte
podle pokyn( pro aktivaci. Pro aktivaci je vyZadovano pfipojeni k internetu.

Aplikace

DJI Fly

S &
Sl
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Dron

DJI Avata obsahuje letovy ovladac, gimbal a kameru, systém Video Downlink, Vision systém, pohonny systém
a inteligentni letovou baterii.

Letové rezimy

DJI Avata ma tfi letové rezimy, které Ize piepinat pomoci prepinace letovych rezim( nebo tlacitka na zafizenich
dalkového ovladani.

Rezim Normal: Dron vyuziva GNSS, systém Downward Vision a infracerveny snimaci systém ke své lokalizaci
a stabilizaci. Kdyz je signal GNSS silny, dron k lokalizaci a stabilizaci pouziva GNSS. Kdyz jsou dobré svételné
a dal§i podminky prostfedi, dron pouzivad Vision systém. Kdyz je systém Downward Vision aktivovan
a jsou dobré svételné podminky, maximalni thel letové polohy je 25° a maximalni rychlost letu je 8 m/s.

Rezim Sport: Dron k automatické stabilizaci vyuzivda GNSS a systém Downward Vision. V rezimu Sport jsou
odezvy dronu optimalizovény pro obratnost a rychlost, diky ¢emuz lépe reaguji na pohyby paky. Maximalni
rychlost letu je 14 m/s.

Manudlini rezim: Klasicky rezim ovladani letadla FPV s nejvyssi manévrovatelnosti, ktery lze pouzit pro
zavodéni a volné Iétani. V manudlnim rezimu jsou vSechny asistencni funkce, jako je automatickd stabilizace,
deaktivovany a jsou vyzadovany odborné dovednosti v ovladani.

V rezimu Normal nebo Sport, kdyzZ je systém Downward Vision nedostupny nebo deaktivovany a také kdyz je
signal GNSS slaby nebo dochazi k ruseni kompasu, dron se nemiZze umistit ani automaticky brzdit, coz
zvysuje riziko potencidlniho nebezpedi letu. V této dobé mize byt dron snaze ovlivnén svym okolim. Faktory
prostiedi, jako je tfeba vitr, mohou vést k horizontalnimu posunu, coz mlize predstavovat nebezpeci, zejména
pfi étani v uzavienych prostorach.

Q * Manudlni rezim je podporovan pouze pfi pouziti dalkového ovladace DJI FPV 2 k ovladani dronu,
v tomto rezimu Ize nastavit paku plynu. Pohybovy ovlada¢ DJI nepodporuje manualni rezim.
. PiTpouziti manuainino rezimu pohybem packy daikového oviadani pfimo oviadate plyn a pofonu
A dronu. Dron nemé z&dné asistencni funkce, jako je automatickd stabilizace, a mlze dosédhnout
jakékoli polohy. Manudlni rezim by méli pouzivat pouze zkuseni piloti. Nespravna ¢innost v tomto
rezimu pédstavuje bezpecnostni riziko a mize dokonce vést k padu dronu.

*Manualni rezim je ve vychozim nastaveni zakdzan. Pfed prepnutim do manudlniho rezimu se ujistéte,
Ze je prepinac v brylich nastaven do manualniho reZimu. Dron z(stane v rezimu Normal nebo Sport,
pokud neni pfepinac v brylich nastaven na manualini rezim. Pfejdéte do Nastaveni > Ovladani >
Délkovy ovladac > PizpUsobeni tlacitek a poté nastavte Vlastni rezim na Manualni rezim.

* Pred pouzitim manudlniho rezimu se doporucuje nastavit Sroub na zadni strané plynové péky tak,
aby se paka nevycentrovala a nacvicit létani v rezimu pomoci DJI Virtual Flight

* Pfi prvnim pouziti manudlniho rezimu bude maximalni poloha dronu omezena. Poté, co se sezndmite
s létanim v manudlnim rezimu, Ize omezeni vysky v brylich deaktivovat. Prejdéte do
Nastaveni > Ovladani > Dalkovy ovlada¢ > Gain & Expo > M Mode Attitude Limit.

« Pfi otaceni dronu vysokou rychlosti v manudinim rezimu se vyhnéte bo¢nimu pohybu dronu, abyste
zajistili stabilni let.

« Maximalni rychlost a brzdna draha dronu se v rezimu Sport vyrazné zvysuiji. Za bezvétfi je
vyzadovana minimalni brzdna draha 30 m.

» Odezva dronu se vyrazné zvysuje v rezimu Sport, coz znamend, ze maly pohyb ovladdaci paky na
dalkovém ovladaci se prenese do pohybu dronu na velkou vzdalenost. BEhem letu zajistéte
dostate¢ny manévrovaci prostor.
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Indikator stavu dronu

DJI Avata ma nahofe indikator stavu dronu.

] Indikdtor stavu dronu

Indikator stavu dronu zobrazuje stav systému izeni letu dronu. Dalsi informace naleznete v tabulce nize.

Popisy indikatord stavu dronu

Normalni stav
Stfidaveé blika Cervené,
Zluté a zelené

Blikd pomalu zelené

Blikd pomalu zluté

Blika rychle Zluté
Blikd pomalu cervené
Rychle bliké ¢ervené

Blika ¢ervené

FOpu— PIné cervend
Stfidavé blika
Cervené a zluté

Zapnuti a provedeni autodiagnostickych testud

GNSS nebo Vision systém umoziujici uréovani polohy

GNSS a Vision systém jsou deaktivovany

Ztrata signalu zafizeni dalkového ovladani
Vybita baterie

Kriticky vybitd baterie

Chyba IMU

Kriticka chyba

Je nutnd kalibrace kompasu
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Navrat domu

Funkce Return to Home (RTH) vréti dron zpét do posledniho zaznamenaného Mista vzletu a pfistane, kdyz je
signdl GNSS silny. Existuji tfi typy RTH: Smart RTH, Low Battery RTH a Failsafe RTH. Pokud dron uspésné
zaznamenal Misto vzletu a signal GNSS je silny, RTH se spusti, kdyz je inicializovano Smart RTH, je nizka
uroven baterie dronu nebo se ztrati signdl mezi zafizenim délkového ovladani a dronem. RTH se také spusti
v jinych neobvyklych situacich, jako je tfeba ztrata prenosu videa.

GNSS Popis

Vychozi Misto vzletu je prvni misto, kde dron pfijal silny nebo stfedné silny signal
Misto vzletu E\20 GNSS (kde je ikona bild). Indikator stavu dronu blika rychle zelené a v brylich se
objevi vyzva k potvrzeni, ze bylo Misto vzletu zaznamenano.

Smart RTH

Pokud je signal GNSS dostate¢ny, Ize pouzit Smart RTH k pfivedeni dronu zpét do Mista vzletu.
Smart RTH Ize iniciovat nebo zrusit pomoci zafizeni dalkového ovladani. Po opusténi RTH ziskate znovu nad
dronem kontrolu.

Low Battery RTH

Kdyz je droven inteligentni letové baterie pfilis nizkd a neni dostatek energie pro navrat domd, pristarite
s dronem co nejdfive.

Aby se predeslo zbyte¢nému nebezpeci kvlli nedostate¢nému napajeni, DJI Avata na zakladé aktudlni polohy
urci, zda je aktudlni Uroven baterie dostatec¢nd pro navrat do Mista vzletu. Low Battery RTH se spusti, kdyz je
inteligentni letova baterie vybita do té miry, Ze muze byt ovlivnén bezpecny névrat dronu.

RTH Ize zrusit pomoci zafizeni dalkového ovladéni. Pokud je RTH zruSeno po upozornéni na vybitou baterii,
inteligentni letova baterie nemusi mit dostatek energie pro bezpe¢né pfistani dronu, coz muze vést k havarii
nebo ztraté dronu.

Dron pfistane automaticky, pokud aktudlni uroven baterie dokaZze udrzet dron dostate¢né dlouho, aby
sestoupil z aktudlni vysky. Zafizeni dalkového ovladani Ize pouzit ke zméné sméru dronu béhem procesu
pristavani. Stisknutim plynového pedalu pfi pouZiti pohybového ovladace béhem pristani mize dronu prestat
klesat a letét v aktudlni vySce, aby se upravila horizontélni poloha. Dron bude po uvolnéni akceleratoru
pokracovat v klesani.

Failsafe RTH

Pokud bylo Misto vzletu Uspésné zaznamenano a kompas funguje norméainé, Failsafe RTH se automaticky
aktivuje po ztraté signalu dalkového ovladani na vice nez 3,5 sekundy.

Dron poleti pozpétku o 50 m na své pavodni trase letu a vstoupi do piimé linie RTH. Dron vstoupi do pfimé
RTH, pokud je signdl délkového ovladani obnoven béhem Failsafe RTH.

Odezvu dronu pfi ztraté bezdratového signalu Ize zménit v brylich. Dron neprovede Failsafe RTH, pokud bylo
v nastaveni zvoleno pistani nebo vznaseni.

Ostatni RTH scénare

V brylich se objevi vyzva a RTH bude zah&jeno, pokud dojde béhem letu ke ztraté signélu stahovani videa,
zatimco zafizeni délkového ovladani Ize stéle pouzivat k ovladani pohyb( dronu.
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RTH (pfimka)

1. Vychozi bod se zaznamena automaticky.

2. Spusti se RTH.

3. Pokud je dron na za¢atku RTH méné nez 5 m od Mista vzletu, okamzité pfistane.
Pokud je dron na za¢atku RTH vzdalen vice nez 5 m a méné nez 50 m od Mista vzletu vrati se dom(
v aktudlni vySce s maximalini horizontalni rychlosti 3 m/s.
Pokud je dron na za¢atku RTH dale nez 50 m od Mista vzletu, vystoupé do vysky RTH a vréti se dom
horizontalni rychlosti 12 m/s. Dron leti do vychoziho bodu v aktudlni vySce, pokud je RTH vyska nizsi nez
aktualni vyska.

4. Po dosazeni Mista vzletu dron pfistane a motory se zastavi.

N Béhem RTH nelze prekazky kolem a nad dronem detekovat nebo se jim vyhnout.
« Dron se nemUze vratit do Mista vzletu, pokud je signél GNSS slaby nebo nedostupny. Pokud je
signdl GNSS po spusténi Failsafe RTH slaby nebo nedostupny, dron se bude chvili pred pfistanim
vznaset.
« Pfed kazdym letem je dleZité na brylich zadat Settings a nasledné Safety a nastavit vhodnou vysku
RTH.
« Béhem RTH, pokud dron leti dopfedu a signal dalkového ovladace je normalni, Ize délkovy ovladaé
DJI FPV 2 pouZit k ovladani rychlosti dronu, ale nemUze ovladat orientaci ani letét doleva nebo
doprava. Orientaci a horizontalni polohu dronu Ize ovladat pfi klesani. Kdyz dron stoupd nebo leti
dopredu, zatlacte ovladaci paku Uplné v opaéném sméru, abyste opustili RTH.
« Dron se bude vznaset, pokud vleti do GEO zény béhem RTH.
« Dron nemusi byt schopny navratu do Mista vzletu, kdyz je rychlost vétru prili§ vysoka. Létejte
opatrné.

Pristavaci ochrana
Pristavaci ochrana se aktivuje béhem Smart RTH. Ochrana pfi pfistani je aktivovéna, jakmile dron za¢ne pfistavat.

1. Jakmile ochrana pfi pfistani urci, Zze zemé je vhodn4, dron jemné pristane.

2. Pokud je zem shledana jako nevhodna pro pfistdni, dron opusti pfistani, poté se vznese a ¢eka na potvrzeni
pilotem.

3. Pokud pristavaci ochrana neni funkéni, bryle zobrazi vyzvu k pristéni, kdyz dron klesne na 0,25 m. Stisknéte
a podrzte zamykaci tla¢itko na pohybovém ovladaci nebo zatédhnéte za plynovou paku délkového ovladace,
abyste pristali.

A Pri Iétani v silném vétru bude dron $etfit energii pro pfistani tim, Ze pfed pfistanim automaticky
upravi orientaci tak, aby byla v souladu se smérem vétru.
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Letoun DJI Avata je vybaven jak infratervenym snimacim systémem, tak systémem Downward Vision.
Systém Downward Vision se sklada ze dvou kamer. linfracerveny snamaci systém se sklada ze dvou 3D
infracervenych modull. Systém Downward Vision a infracerveny snimaci systém pomdhaji dronu udrzet
si aktudlni polohu, presnéji se vznaset a létat uvnitf nebo v jinych prostfedich, kde neni k dispozici GNSS.

/ © o
|1} |
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\\?‘?ﬁ-—é/ Infragerveny snimaci systém
Systém Vision O O Systém Vision
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Detekéni rozsah

Systém Downward Vision funguje nejlépe, kdyz je dron ve vysce 0,5 az 10 m a jeho provozni dosah je
0,5 az 20 m. Zorné pole vpredu a vzadu je 106° a 90° vpravo a vlevo.

S (8]
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Kalibrace kamer systému Vision

Automaticka kalibrace

Kamery systému Downward Vision instalované v dronu jsou pfed odeslanim zkalibrovany. Pokud je kamerou
systému Vision detekovéna jakédkoliv abnormalita, dron se automaticky zkalibruje a v brylich se objevi vyzva.
K @8eni problému neni potf eba zadna dalsi akce.

Pokro¢ila kalibrace

Pokud abnormalita pretrvdva i po automatické kalibraci, v brylich se zobrazi vyzva, Ze je nutna pokrogila
kalibrace. Pokrocilou kalibraci Ize provést pouze pomoci DJI Assistant 2 (fada spotiebitelskych drond).
Pfi kalibraci kamer kamerového systému postupujte podle nize uvedenych krokd.

Namifte dron na obrazovku. Zarovnejte rdmecky. Otagejte a naklapéijte dron.

Pouziti systému Vision
Funkce uréovani polohy systému Downward Vision je pouzitelnd, kdyz jsou signdly GNSS nedostupné nebo
slabé. Automaticky se aktivuje v rezimu Normal nebo Sport.

@,
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A «Vénujte pozornost letovému prostredi. Systém Downward Vision a infracerveny snimaci systém funguiji
pouze v urcitych situacich a nemohou nahradit lidskou kontrolu a Gsudek. Béhem letu vénujte pozornost
okolnimu prostredi a varovanim na brylich. Bud'te vzdy zodpovédni a udrzujte kontrolu nad dronem.

* Dron mda maximalni vysku vznaseni 20 m pfi pouziti systému Vision v otevieném a plochém prostredi

s jasnou texturou. Nejlepsi vyskovy rozsah polohovéani kamerového systému je 0,5 az 10 m. Pri letu nad tento
rozsah se mize vykon polohovani zraku snizit. Létejte opatrné. Systém Downward Vision nemusi spravné
fungovat, kdyz dron leti nad vodou. Letoun proto nemusi byt schopen aktivné se vyhnout vodé pod sebou pfi
pristani. Doporucuje se neustéle udrzovat letovou kontrolu, €init rozumné Gsudky na zakladé okolniho
prostredi a vyhnout se pfiliSnému spoléhani se na systém Downward Vision.

« Pamatujte, Ze systém Downward Vision a infracerveny snimaci systém nemusi spravné fungovat, kdyz dron
leti prilis rychle.

« Systém Vision nem(ize spravné fungovat na povrsich bez jasnych odchylek vzoru nebo tam, kde je pfilis
slabé nebo silné svétlo.

« Systém Vision nemUZe spravné fungovat v nasledujicich situacich:

a) Létani nad monochromatickymi povrchy (napr. Cisté ¢ernd, bild, cervena nebo zelend).

b) Létani nad vysoce reflexnimi povrchy.

¢) Létani nad vodou nebo prihlednymi povrchy.

d) Létani nad pohyblivymi plochami nebo predméty.

e) Létani v oblasti s ¢astymi a drastickymi zménami osvétleni.

f) Létani nad extrémné tmavymi (< 10 lux) nebo svétlymi (> 40 000 lux) povrchy.

g) Létani nad povrchy, které silné odrazeji nebo pohlcuji infracervené viny (napf. zrcadla).

h) Létani nad povrchy bez jasnych vzord nebo textur (napf. sloupy elektrického vedeni).

i) Létani nad povrchy s opakujicimi se stejnymi vzory nebo texturou (napf. dlazdice se stejnym designem).

j) Létani pres prekdzky s malou plochou (napf. vétve strom().

Udrzujte senzory vzdy ¢isté. NEmanipulujte se snimaéi. NEPOUZIVEJTE dron v prosttedi se zvy$enou
prasnosti nebo vihkosti. NEZAKRYVEJTE infraderveny snimaci systém.

*Pokud je dron t¢astnikem srazky, mdze byt nutné zkalibrovat Vision systém. Pokud vas k tomu aplikace
vyzve, zkalibrujte ho.

*NELETEJTE kdyz prsi, je smog nebo je viditelnost nizsi nez 100 m.

«Pred kazdym vzletem zkontrolujte nésledujici:

a) Ujistéte se, Ze na skle systému Downward Vision a systému infracerveného snimani nejsou zadné
nélepky ani jiné prekazky.

b) Pokud je na skle systému Downward Vision a systému infracerveného snimani jakdkoliv necistota,
prach nebo voda, pouzijte mékky hadfik. NEPOUZIVEJTE Zadné gistici prostredky, které obsahuji
alkohol.

c) Pokud je sklo systému Downward Vision nebo infracerveného snimaciho systému poskozeno,
kontaktujte podporu DJI.

Letovy zaznamnik

Letové data véetné letové telemetrie, informaci o stavu dronu a dalich parametrd se automaticky ukladaji do
interniho zéznamniku dat dronu. K datiim Ize pfistupovat pomoci DJI Assistant 2 (fada spotiebitelskych
dron().
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Existuji dva typy vrtuli DJI Avata, které jsou navrZeny tak, aby se otacely riznymi sméry. Ujistéte se, Ze se vrtule
a motory shoduiji podle pokyna.

Vrtule S oznacenim Bez oznaceni

N T
e@ .O
llustrace C C

Montézni poloha

Pfipevnéte na motory s oznagenim Pfipevnéte na motory bez oznaceni

Pripevnéni vrtuli

OtocCte dron tak, aby spodni ¢ast sméfovala nahoru, a namontujte oznacené vrtule na motory se zna¢kami.
Vlozte vrtuli do zékladny motoru, mirné otocte vrtuli, aby se srovnaly polohovaci otvory a vlozte je, a poté
pomoci Sroubovaku utdhnéte dva Srouby. Namontujte neoznacené vrtule na motory bez znacek.

X

I

Ny AN
050
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Demontaz vrtuli
Preklopte dron tak, aby spodni ¢ast smérovala nahoru, pomoci Sroubovéku povolte dva Srouby a oddélte vrtule
od motord.

A * Lopatky vrtule jsou ostré. Zachazejte s nimi opatrné.
* Pouzivejte pouze oficidlni vrtule DJI. NESMICHEJTE typy vrtuli.
« Vrtule jsou spotiebni souéasti. V pfipadé potieby zakupte dalsi.
* Pred kazdym letem se ujistéte, Ze jsou vrtule a motory bezpe¢né nainstalovany.
* Pfed kazdym letem se ujistéte, 7e jsou véechny vrtule v dobrém stavu. NEPOUZIVEJTE staré,
odstipnuté nebo zlomené vrtule.
* Abyste predesli zranéni, drzte se dal od rotujicich vrtuli nebo motor(.
* Ujistéte se, Ze jsou motory bezpe¢né namontovany a hladce se otaceji. Okamzité pristante
s dronem, pokud se motor zasekl a nemuze se volné otacet.
*NEPOKOUSEJTE se upravovat konstrukci motor(i.
*NEDOTYKEJTE se a nedovolte, aby se ruce nebo &asti téla po letu dostaly do kontaktu s motory,
protoZe mohou byt horké.
*NEblokujte ventilacni otvory na motorech nebo téle dronu.
*Ujistéte se, ze ESC pfi zapnuti zni normainé.
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Inteligentni letova baterie

Avat

a Intelligent Flight Battery je 14,76 V, 2420 mAh baterie s funkci chytrého nabijeni a vybijeni.

Vlastnosti baterie

10.

11.

Zobrazeni Urovné baterie: LED diody Urovné baterie zobrazuji aktudlni Groven baterie.

Funkce automatického vybijeni: Aby se zabranilo nafouknuti, baterie se automaticky vybije na priblizné
96 % Urovné baterie, kdyZ je jeden den necinnd, a pfiblizné na 60 % pfi necinnosti po dobu péti dnl. Je
normalni, Ze béhem vybijeni baterie citite mirné teplo.

Vyvazené nabijeni: BEhem nabijeni se automaticky vyrovnava napéti ¢lanka baterie.

Ochrana proti prebiti: Po UpIném nabiti se baterie automaticky prestane nabijet.

Detekce teploty: Aby se zabranilo poskozeni, baterie se nabiji pouze pfi teploté mezi 5° a 40° C

(41° a 104° F). Nabijeni se automaticky zastavi, pokud teplota baterie béhem nabijeni prekroci

50 °C (122 °F).

Nadproudova ochrana: Baterie se prestane nabijet, pokud je detekovan nadmérny proud.

Ochrana proti nadmérnému vybiti: Vybijeni se automaticky zastavi, aby se zabranilo nadmérnému vybiti,
kdyZ se baterie nepouziva. Ochrana proti nadmérnému vybiti neni aktivovéna, kdyZ je baterie pouzivéna.
Ochrana proti zkratu: Napdjeni se automaticky prerusi, pokud je detekovan zkrat.

Ochrana pfed poskozenim ¢lanku baterie: Bryle DJI zobrazi varovnou vyzvu, kdyzZ je detekovan poskozeny
¢lanek baterie.

Rezim hibernace: Baterie se po 20 minutach necinnosti vypne, aby se $etfila energie. Pokud je troven
nabiti baterie nizsi nez 10 %, baterie pfejde do rezimu hibernace, aby se zabrénilo nadmérnému vybiti po
Sesti hodinach necinnosti. V rezimu hibernace se indikatory nabiti baterie nerozsviti. Nabijte baterii,
abyste ji probudili z rezimu spanku.

Komunikace: Informace o napéti, kapacité a proudu baterie jsou pfenaseny do dronu.

A

* Pred pouzitim si prectéte Bezpecnostni pokyny DJI Avata a nalepky na baterii. Uzivatelé prebiraji
plnou odpovédnost za vSechny operace a pouziti.

Pouziti baterie

Kon

trola Urovné baterie

Jednim stisknutim tla¢itka napdjeni zkontrolujte Groven baterie.
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LED diody urovné baterie zobrazuji Uroven nabiti baterie béhem nabijeni a vybijeni. Stavy LED jsou

definovany nize:

O LED sviti. O LED nesviti. J; LED blika.

LED1 LED2 LED3 LED4 Uroven baterie
@) @) @) @) 89%-100%
O O O O 76%-88%
o o o O 64%-75%
@) @) O O 51%-63%
o o O O 39%-50%
O @) O O 26%-38%
o O O O 14%-25%
@3 O O O 1%-13%

Zapnuti/vypnuti

Stisknéte jednou tlagitko napdjeni a poté znovu stisknéte a podrzte na dvé sekundy pro zapnuti nebo vypnuti
dronu. LED diody drovné baterie zobrazuji uroven baterie, kdyZ je dron napdjen. Kontrolky stavu baterie
zhasnou, kdyzZ je dron vypnuty.

Upozornéni na nizkou teplotu

1.

g wN

o

Kapacita baterie je vyrazné snizena pii letu pfi nizkych teplotach od -10° do 5° C (14° az 41° F).
Pred vzletem se ujistéte, Ze je baterie pIné nabita.

Baterii nelze pouzivat v prostiedi s extrémné nizkou teplotou niz$i nez-10 °C (14 °F).

V prostredi s nizkou teplotou ukoncete let, jakmile bryle zobrazi upozornéni na nizké napéti baterie.
Pro zajisténi optimalniho vykonu udrZuijte teplotu baterie nad 20° C (68° F).

Snizena kapacita baterie v prostredi s nizkou teplotou snizuje odolnost dronu proti rychlosti vétru.
Létejte opatrné.

Ve vysokych nadmofrskych vyskach létejte se zvySenou opatrnosti.

« V chladném prostredi vlozte baterii do bateriového prostoru a zapnéte dron, aby se pred vzletem
zahral.

Nabijeni baterie
Pred kazdym pouzitim baterii pIné nabijte.

1.

w

Nabijte pomoci USB nabijecky a pfipojte ji do sitové zasuvky (100-240V, 50/60 Hz). V pfipadé potieby
pouZijte napdjeci adaptér.

Pfipojte inteligentni letovou baterii k USB nabije¢ce pomoci DJI Avata adaptéru s vypnutou baterii.
LED diody urovné baterie zobrazuji aktudlni uroven baterie béhem nabijeni.

4. Inteligentni letova baterie je pIné nabitd, kdyz zhasnou vSechny diody LED drovné baterie. Jakmile je baterie
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Q *Doporucuje se pouzivat nabije¢ku DJI 30W USB-C Charger nebo jiné nabije¢ky USB Power Delivery.
«Doba nabijeni je pfiblizné 90 minut.
* Z bezpecnostnich dlvod( udrzujte baterie pfi prepravé na nizké Grovni energie. Pfed pfepravou se
doporuéuje vybit baterie na 30 % nebo méné.

A . NENABIJEJTE inteligentni letovou baterii ihned po letu, protoZe mize byt pfili§ horka. Pred dal$im
nabijenim pockejte, az baterie vychladne na pokojovou teplotu.
*Nabijecka zastavi nabijeni baterie, pokud teplota ¢lanku neni v rozmezi 5° az 40° C (41° az 104° F).
Idedlni teplota nabijeni je od 22° do 28° C (71,6° az 82,4° F).
*Rozbocovat pro nabijeni baterii (neni souc¢asti dodavky) mize nabijet aZ Ctyii baterie. Pro vice
informaci navstivte oficidlni internetovy obchod DJI.
* Baterii pIné nabijte alespori jednou za tfi mésice, abyste zachovali jeji stav.
« DJI neprebira Zadnou odpovédnost za $kody zptsobené nepouzivanim DJI Avata adaptéru nebo
DJI Avata Battery Charging Hub.

Nize uvedend tabulka ukazuje stav baterie béhem nabijeni.

LED1 LED2 LED3 LED4 Uroveri baterie
O Q O O 1%-50%
O @) @) O 51%75%
O Q Q Q 76%-99%
@) O O O 100%
Popisy LED stavu adaptéru DJI Avata
LED indikdtor  Popis
Syté Zlutd Baterie neni pfipojena
Pulzuje zelené  Nabijeni
Syté zelend PIné nabito
Blika Zluté Teplota baterie je prilis nizka nebo prilis vysoka (neni potieba dalsi operace)

Syté Cervena Chyba napdjeni nebo baterie (pro obnoveni nabijeni odpojte a zapojte baterii nebo nabijecku)
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Mechanismy ochrany baterie
LED diody urovné baterie mohou zobrazovat upozornéni na ochranu baterie, kterd je spousténa

abnormalnimi podminkami nabijeni.

Mechanismy ochrany baterie

LED1
O

O
O
O
O

@)
O

LED2
o

:
O
@)

O

@)

O

LED3
O

O
@

O

O
O

LED4
O

O
O
O
@]

0!
@]

Blikajici vzor
LED2 blika dvakrat za sekundu
LED2 blika trikrat za sekundu
LED3 blika dvakrat za sekundu

LED3 blika trikrat za sekundu

LED4 blika dvakrat za sekundu

LEDA4 blika trikrat za sekundu

LED4 blika ctyrikrat za sekundu

Stav
Byl zjiStén nadproud
Abnormalni systém
Bylo zjisténo prebiti
Bylo zjisténo prepéti
nabijecky
Teplota nabijeni je
prilis nizka
Teplota nabijeni je
prilis vysoka

Adaptér jiné znacky nez DJI

Pokud se aktivuje néktery z mechanismu ochrany baterie, odpojte nabijecku ze zasuvky a znovu ji zapojte, aby
se obnovilo nabijeni. Pokud je teplota nabijeni abnormdlni, pockejte, az se vrati do normalu, baterie
automaticky obnovi nabijeni, aniz byste museli nabije¢ku odpojovat a znovu zapojovat.

Instalace/vyjmuti baterie
Prfed pouzitim nainstalujte do dronu inteligentni letovou baterii. VloZte inteligentni letovou baterii do
bateriového prostoru dronu. Pred pfipojenim k napéjecimu portu se ujistéte, Ze je bezpe¢né namontovan a ze
jsou prezky baterie zaklapnuty na misto.

Klapnuti

L

e O

X

Odpojte napdjeci port, stisknéte prezky baterie po stranach inteligentni letové baterie a vyjméte ji z pfihradky.

(2 Tl D"le

A

» NEVKLADEJTE ani nevyjimejte baterii, kdyZ je dron zapnuty.

«Ujistéte se, Ze je baterie bezpeéné namontovana.

33 ¢

2022 DJI VSechna prava vyhrazena



DJI Avata Uzivatelska pfirucka

Udrzba

Pokud se v brylich objevi vyzva, Ze inteligentni letova baterie vyzaduje Udrzbu, vratte se domd nebo pristarite.

1. PIné nabijte baterii.

2. Ponechte baterii 24 hodin.

3. Vlozte baterii do dronu a po vzletu se vznasejte ve vySce az 2 m. Kdyz baterie doséhne 20 %, s dronem
pistante, vypnéte jej a baterii vyjméte.

4. Nechte baterii 6 hodin.

5. Nyni by méla byt dokon¢ena udrzba a baterie je pipravena k pouziti. Pokud se v brylich naddle zobrazuje
vyzva k udrzbé, opakujte vySe uvedené kroky.

Gimbal a kamera

Profil gimbalu

Gimbal DJI Avata stabilizuje kameru a podporuje nastaveni Ghlu naklonu, coz vdm umozni zachytit Cisté
a stabilni snimky a videa pfi vysoké rychlosti letu. Rozsah naklonu ovladani je -80° az +65°. K ovladani naklonu
fotoaparatu pouzijte zafizeni délkového ovladani.

ﬁ\\ ’/
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Rezim Gimbal

Rezim gimbal se automaticky prepne podle letového rezimu.

Rezim Normal/Sport: gimbal je v rezimu stabilizace polohy. Uhel ndklonu gimbalu z{istava stabilni vzhledem
k horizontalni roviné.

Manualni rezim: gimbal je v rezimu uzaméeni. Uhel néklonu gimbalu zdstéva stabilni vzhledem k télu dronu.

A NESAHEJTE ani neklepejte na gimbal po zapnuti dronu. Spustte dron z oteviené a rovné zemé,
abyste ochrénili gimbal béhem vzletu.
«Presné prvky v gimbalu se mohou poskodit pfi sraZce nebo nérazu, coz mlze zpUsobit abnormalni
funkci gimbalu.
«.Zabraiite tomu, aby se na gimbalovy zavés dostal prach nebo pisek, zejména u motor( zavésu.
« K chybé motoru gimbalu m(iZe dojit, pokud je dron na nerovném terénu, gimbal je ucpany nebo
pokud gimbal zazije kolizi &i havarii.
« NEPOUZIVEJTE vnéjsi silu na gimbal poté, co je zapnuty. NEPRIDAVEJTE ke gimbalu Zadné dal$i
uzite¢né zatizeni, protoZe to mize zpUsobit abnormalni funkci gimbalu nebo dokonce vést
k trvalému poskozeni motoru.
«Pfed zapnutim dronu nezapomerite odstranit chréni¢ gimbalu. KdyZ dron nepouzivate, ujistéte se, ze
jste chrani¢ gimbalu namontovali zpét.
« Létani v husté mize nebo mracich miZze zpUsobit, Ze gimbal bude mokry, coz vede k do¢asnému
selhani. Po vyschnuti gimbal obnovi plnou funkénost.
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Kamera

DJI Avata pouzivéd 1/1,7" kameru se snimacem CMOS s az 48 miliony efektivnich pixell. Svételnost objektivu
je F2,8, rozsah ostfeni je 0,6 m az nekonecno a FOV objektivu mlize dosahnout 155°.

Kamera DJI Avata dokdaze natacet az 4K 60fps HD video a 4K fotografie.

«Ujistéte se, Ze teplota a vlhkost jsou vhodné pro fotoaparat béhem pouzivani a skladovani.
<K ¢Cisténi objektivu pouzivejte Cistici prostfedek na objektiv, abyste zabranili poskozeni nebo $patné kvalité obrazu.

* NEZAKRYVEJTE 24dné ventilagni otvory na gimbalu a kamefe, protoZe vytvarené teplo mize poskodit zafizeni
a zpusobit zranéni.

Ukladani fotografii a videi

DJI Avata ma 20 GB vestavéného UloZisté a podporuje pouziti microSD karty pro ukladani fotografii a videi.
Je vyZadovana microSD karta UHS-I Speed Grade 3 nebo vy$si z dlivodu vysokych rychlosti ¢teni a zapisu
nezbytnych pro video data s vysokym rozlienim. Dal$i informace o doporucenych kartach microSD naleznete
v ¢asti Specifikace.

Q « Fotografie a videa zaznamenand donem si mzZete prohlédnout. Vlozte microSD kartu dronu
do slotu v brylich.

A » NEVYJIMEJTE microSD kartu z dronu, kdy? je zapnuty. V opaéném pFipadé mize dojit
k poskozeni microSD karty.
« Pred pouzitim zkontrolujte nastaveni kamery, abyste se ujistili, Ze je spravné nakonfigurovana.
« Pred pofizenim dUleZitych fotografii nebo videi poridte nékolik snimki a otestujte, zda kamera
funguje spravné.
« Ujistéte se, Ze je dron spravné vypnut. V opa¢ném pfipadé se parametry kamery neuloZi a mohou byt
ovlivnéna v§echna nahrana videa. Spole¢nost DJI nenese odpovédnost za Zadné ztraty zplisobené
obrézkem nebo videem zaznamenanym zplisobem, ktery neni strojové Citelny.
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Bryle

DJI Goggles 2

DJI Goggles 2 jsou vybaveny vysoce vykonnymi dudlnimi displeji a penosem obrazu s ultra nizkou latenci pro
pouZziti s drony DJI, coz vam poskytuje letecky FPV (pohled z prvni osoby) zaZitek v redlném ¢ase. Funkce
bezdratového streamovani vam umoziiuje promitat Zivy prenos z vaseho mobilniho telefonu nebo pocitace na
obrazovku bryli, coz vam pfinasi pohlcujici z&Zitek ze sledovani. DJI Goggles 2 podporuji funkci Head Tracking.
Pomoci této funkce Ize dron a gimbal ovladat pohyby hlavy. Pfi pouZiti s ovladacem pohybu DJI muZete volné
ovladat dron a gimbal kamery, aby vyhovovaly vasim potfebam pfi nataceni v rlznych situacich. Pfi sledovani
obrazovky umoznuje dotykovy panel snadné provadéni operaci pouze jednou rukou. Pro zajisténi pohodInéjsiho
z4azitku pro uzivatele se zrakovym postizenim bryle podporuji dioptrické nastaveni, takze béhem pouzivani
nejsou potreba bryle.

Zdroj napajeni

K pfipojeni napéjeciho portu bryli k baterii bryli pouzijte dodany nap4jeci kabel.

Jednim stisknutim tla¢itka napdjeni zkontrolujte aktudlni Groven nabiti baterie.

Stisknéte jednou a poté znovu stisknéte a podrzte na dvé sekundy, aby se bryle zapnuly nebo vypnuly.

Kdyz je baterie bryli vybitd, doporucuje se pouzit nabijecku USB Power Delivery.

R R =
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Pouzivani obroucek bryli

Bryle podporuiji dioptrickou korekci v rozsahu -8,0 D az +2,0 D. Bryle nepodporuji korekci astigmatismu. Pokud
pozadujete korekci astigmatismu nebo vam dioptrie bryli nevyhovuje, mizete si zakoupit dal$i cocky a pouzit
brylové obrouéky k jejich instalaci na bryle.

A « Pfi ndkupu cocek prineste brylové obroucky (par) do profesiondlniho obchodu s optikou, abyste se
ujistili, Ze tvar, velikost, osa astigmatismu a tloustka okraje (< 2,8 mm) ¢ocek spliuji pozadavky na
instalaci brylovych obroucek.

* Celkova dioptrie je soucet dioptrii bryli a dioptrii pfidavnych ¢ocek. Pred instalaci obroucek bryli
nezapomeiite nejprve upravit dioptrie bryli a zaaretovat knofliky. Pokud nainstalovana ¢ocka
podporuje korekci astigmatismu, neotacejte knoflikem po instalaci obroucky bryli. Jinak se osa
astigmatismu posune, coZz ma za néasledek rozmazané vidéni.

* Pred instalaci brylovych obrub nezapomerite upravit dioptrie bryli.

1. Sejméte ram bryli a plvodni maketu Cocky.

2. Nainstalujte pfipravenou ¢ocku podle obrazku. Ujistéte se, Ze rozliSujete levou ¢ocku a pravou.

<28 mm

3. Nastavte si dioptrie bryli podle svych potreb a zajistéte knofliky.
Pokud napriklad obvykle nosite bryle -6,0 D a pfipravena ¢ocka je -3,0 D, budete muset upravit dioptrii bryli na
-3,0 D, abyste zajistili, ze celkova dioptrie po nainstalovani rdmu na bryle bude -6,0 D.
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4. Nainstalujte levy a pravy rdm na bryle. Pfi instalaci se ujistéte, Ze znaCka na horni ¢asti rAmu smérfuje
nahoru a trojuhelnikova Sipka je zarovnana s bilou teckou na hornim okraji ¢ocky bryli.

Obsluha

Dotykovy panel umozniuje ovladani pouze jednou rukou.

. Chcete-li zajistit bezpecnost letu pf pouzivani pohybového ovladace, stisknéte jednou brzdové tlacitko,
abyste zabrzdili a vznasSeli se, nez zacnete ovladat dotykovy panel bryli. Pokud tak neucinite, dojde
k bezpe¢nostnimu riziku a to mlze vést ke ztraté kontroly nad dronem nebo ke zranéni.

Pgjeti zespodu nahoru: Zadejte nastaveni kamery

1 [op
_> °
N
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Prejetim doprava zleva: Vstupte do nabidky

R S

Prejeti nahoru/dolt/doprava/doleva: Prochéazeni Jedno klepnuti: Potvrdit/Vybrat
nabidky

U

Stisknéte a podrzte dvéma prsty na domovské
obrazovce: Zamknuti/odemknuti obrazovky

C

Klepnuti dvéma prsty: Zpét

Pfi pfehravani videa:

Prejeti doleva/doprava: Pejeti nahoru/dold: Jedno klepnuti: Pozastavit/Prehrat
Ovladani ukazatele pribéhu Uprava hlasitosti

Q « PFi ovladani dotykového panelu pouzivejte pomalé a presné taZeni, abyste maximalizovali pfesnost
funkce.
° Nastaveni pro vstup do nabidky mGzZete zménit prejetim zleva doprava. Chcete-li provést zmény,

prejdéte do Nastaveni > Ovladani > Prevratit vodorovné prejeti
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Domovska obrazovka

15min ¥

10vmin WR

G Sms
H 500m D 1000m ) 3m

1. Ukazatel sméru letu
Kdyz se ovlada¢ pohybu nepohybuje, ukazuje stéd obrazovky. Pohybem ovladace indikuje zménu orientace
dronu nebo naklonu gimbalu.

2. Informace o dlozZisti
Zobrazuje zbyvajici kapacitu dronu a bryli. Pf nahravani se zobrazi blikajici ikona.

3. Jezdec gimbalu
Zobrazuje Uhel ndklonu gimbalu, kdyz je pépnut jezdec gimbalu nebo otoény voli¢.
4. Vyzvy
Zobrazuje ozndmeni a informace, napiklad kdyz je pouzit novy rezim nebo kdyzZ je nizkd Uroven baterie.
5. Uroveri baterie bryli
Zobrazuje uroven baterie bryli.
6. Stav GNSS
Zobrazuje aktudlni silu signdlu GNSS dronu.

7. PeEnosova rychlost videa
Zobrazuje aktudlni datovy tok videa v zivém nahledu.

8. Sila signalu zafizeni pro dalkové ovladani a stahovani videa
Zobrazuje silu signalu dalkového ovladani mezi dronem a dalkovym ovladénim a silu signdlu sestupného
videa mezi dronem a brylemi.

9. Zbyvajici doba letu
Zobrazuje zbyvajici dobu letu dronu po nastartovéani motord.
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10. Urove baterie dronu

11. Vzdalenost k zemi
Zobrazuje informace o aktudlni vySce dronu ze zemé, kdyz je dron méné nez 10 m nad zemi.

12. Letova telemetrie
Zobrazuje horizontdlni vzdalenost (D) a rychlost a také vertikdlni vzdalenost (H) a rychlost mezi dronem
a Mistem vzletu.

13. Letové rezimy
Zobrazuje aktudlni letovy rezim.

14. Misto vzletu
Oznacuje umisténi Mista vzletu.

Q « Pokud budou bryle od dronu odpojeny a nebudou del$i dobu pouzivany, zobrazi se spofi¢
obrazovky. Klepnutim na dotykovy panel ukoncite spofi¢ obrazovky. Znovu pfipojte bryle ke dronu
a pfenos obrazu bude obnoven.
« Pokud se zafizeni del$i dobu nepouZivaji, mGze vyhledavani signalu GNSS trvat déle nez obvykle.
Pokud je signal bez prekazek, trva hledani signalu GNSS pfi zapnuti a vypnuti béhem kratké doby
priblizné 20 sekund.

A « Pokud zvolite nahrdvani s dronem i brylemi, na domovské obrazovce se zobrazi informace
o Ulozisti dronu i bryli. Pokud zvolite nahravani pouze s dronem nebo brylemi, zobrazi se pouze
informace o Ulozisti odpovidajiciho zafizeni.

Menu
Mistni nabidka
PFejetim prstem z horni ¢asti dotykového panelu doll oteviete nabidku zastupct a provedte nasledujici funkce:

e Spusténi/zastaveni nahravani e Zamknuti/odemknuti obrazovky
¢ Povolit/zakdzat vylepsené * Povolit/zakazat Head Tracking
zobrazeni

e Upravte hlasitost
e Upravte jas

>

O 1000m
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Nastaveni kamery
Prejetim prstem ze spodni ¢4sti dotykového panelu nahoru prejdéte do nastaveni fotoaparatu a zménte
jeho parametry.

Menu
Prejetim prstem doprava z levé strany dotykového panelu otevrete nabidku bryli.

=

1%

1. Stav
Zobrazuje pouzivany model dronu a podrobné informace o vystrahdch. Pro zménu dronu pouzijte funkci
pfepinace v pravém hornim rohu.

2. Album
Zobrazuje fotografie nebo videa uloZzena na microSD karté bryli. Vyberte soubor a potvrdte pro zobrazeni
nahledu.
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3. Prenos
Nabidka Pfenos ma podnabidku Pilot a podnabidku Audience.

* Nastaveni prenosu videa pro aktualni zafizeni Ize nastavit v podnabidce Pilot, mimo jiné véetné:
Povolte nebo zakazte rezim vysilani. Cislo zafizeni se zobrazi, kdy? je povolen rezim vysilani, aby ostatni zafizeni
mobhla najit zafizeni a zadat kanal, aby vidéla pohled kamery.

a.

b.

Nastavte rezim ostfeni na zapnuto, vypnuto nebo auto. Pokud je zapnuty rezim ostfeni, stfed obrazovky bude
jasnéjsi a okraje rozmazané.
Nastavte rezim kandlu na automaticky nebo manuélini. Doporucuje se vybrat auto, aby prenos videa
inteligentné vybral kanal s nejlepSim signalem.
Nastavte frekvenéni pasmo. Podporovéno je pouze frekvenéni pasmo 5,8 GHz.
Nastavte $itku pdsma prenosu videa. Pocet dostupnych kanall se lisi podle $itky pasma. Kanal
s nejlepsi silou signalu Ize vybrat ruéné.
Cim vétsi je Sitka pasma, tim vice zdroji spektra zabira, coz poskytuje vy$si rychlost prenosu videa a jasnéjsi
kvalitu obrazu. Bude v$ak také vyssi pravdépodobnost bezdratového ruseni a mnozstvi zafizeni, které Ize
pojmout, bude omezenéjsi. Chcete-li se vyhnout ruseni ve scénafi pro vice hracd, ruéné vyberte pevnou Sifku
pasma a kanal.
i. Pokud jakékoli blizké zafizeni pro prenos videa zapne rezim vysilani, Ize zafizeni a silu jeho signalu
zobrazit v podnabidce Publikum. Chcete-li zobrazit pohled kamery, vyberte kanal.
ii. Pokud jakékoli blizké zLLlizeni pro prenos videa zapne rezim Broadcast, zLLizeni a jeho silu signdlu
Ize zobrazit v podnabidce Publikum. Chcete-li zobrazit pohled kamery, vyberte kanal.

4. Nastaveni
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® Bezpecnost

a.

b.

Nastavte bezpe¢nostni konfigurace, jako je maximalni vyska letu, maximalni vzdalenost letu a vySka RTH.
MuzZete také aktualizovat Misto vzletu a zobrazit stav IMU a kompasu a v pfipadé potfeby je zkalibrovat.
Funkce Najit m@j dron pomaha najit polohu dronu na zemi pomoci videa uloZzeného v mezipaméti

v brylich. Pokud ma dron stéle baterii, zapnéte pipani ESC, které pom(ze dron najit pomoci zvuku.
Pokrocild bezpe€nostni nastaveni zahrnuji akci pfi ztraté signalu dronu, aktivaci/deaktivaci AirSense

a nouzové zastaveni vrtule. Dron Ize nastavit tak, aby se vznasel, pfistaval nebo RTH, kdyzZ ztrati signal ze
zLLizeni délkového ovladani. Pokud je povoleno nouzové zastaveni vrtule, motory Ize kdykoli béhem letu
zastavit, jakmile dvakrét stisknete tlacitko zamku na pohybovém ovladaci nebo provedete na dalkovém
ovladaci pfikaz kombinované paky (CSC). Pokud je spina¢ deaktivovan, motory Ize zastavit pouze dvojitym
stisknutim tlacitka zdmku na pohybovém ovladaci nebo provedenim CSC uprostred letu v nouzové situaci,
napfiklad kdyz dojde ke kolizi, motor se zastavi, dron se prevali vzduchu, nebo kdyz je dorn mimo kontrolu
a rychle stoupd nebo klesa.

Zastaveni motord uprostied letu zpasobi havarii dronu.

® Kontrola

a.

-~ 0 Q0T

Nastavte rezim pdky a pfizptsobte funkce urcitych tlacitek dalkového ovladace v dalkovém ovladaci.
Exponencial Ize upravit pfi pouziti manuainiho rezimu. Mlzete také kalibrovat délkovy ovladac.

Kalibrujte pohybovy ovlada¢ nebo si prohlédnéte jeho vyukové video.

Kalibrujte gimbal nebo upravte rychlost naklanéni gimbalu.

Nastavte jednotku nebo prevratte horizontalni piejeti pro dotykovy panel.

Pouzijte funkci prevraceni.

Podivejte se na tutoridl o brylich.

Kamera

Nastavte kvalitu videa, FOV kamery, EIS (elektronicka stabilizace obrazu), mfizku, povolte nebo zakazte stied
obrazovky a naformatujte microSD kartu. Upozoriiujeme, Ze data nelze po formdtovani obnovit. Pracujte
opatrné.

V pokrogilych nastavenich fotoaparatu mizete nastavit zdznamové zafizeni, barvu a potlaceni blikani, stejné
jako povolit nebo zakazat automatické nahravani pri vzletu a video titulky.

Vybérem moznosti Obnovit parametry fotoaparatu obnovite véechna nastaveni fotoaparatu na vychozi
hodnoty.
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 Displej
Upravte jas obrazovky, pfiblizeni a zobrazeni nebo skryti Mista vzletu.
O zafizeni
a. Zobrazeniinformaci o zafizeni, jako je sériové ¢islo a firmware bryli a pfipojenych zafizeni.
b. Vyberte jazyk systému.
C. Vyberte Reset All pro resetovani bryli a pfipojenych zafizeni na jejich vychozi nastaveni.

5. Vice
Funkce bezdratového streamovani vdm umoznuje prendset video prehravané na mobilnim zafizeni na
obrazovku bryli (pfehravac videa musi podporovat funkci odesilani obrazovky).

Pouziti funkce Head Tracking

DJI Avata podporuje funkci Head Tracking, kterou lze aktivovat kliknutim @ v mistni nabidce bryli.
Po povoleni Head Trackinglze pohybem hlavy ovladat horizontdlni orientaci dronu a ndklon gimbalu.

Dalkové ovladani bude ovladat pouze drahu letu dronu. Gimbal nebude mozné ovladat dalkovym ovladacem.

Pouziti funkce bezdratového streamovani

Funkce bezdratového streamovani vam umoziuje promitat video pfehrdvané na vasem mobilnim telefonu
nebo pocitaci na displej bryli. Aby to fungovalo, musi prehravac videa podporovat odesilani obrazovky.
Chcete-li tuto funkci pouzit, oteviete nabidku bryli a vyberte Vice, poté klepnéte na Bezdratové streamovani
a postupujte podle pokyn(i na obrazovce.
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DJI FPV Goggles V2 jsou vybaveny vysoce vykonnym displejem a podporuji 810p 120fps HD displej a pfenos
zvuku v redlném case. Diky pfijmu video signélu z dronu si muizete vychutnat pohled z prvni osoby na své
letecké zézitky v redlném case. Lze je také pouzit k prehravani videi zaznamenanych brylemi a nastaveni
parametrd pénosu, ovladani a kamery.

Zdroj napajeni
Pomoci pfilozeného napéjeciho kabelu bryli (USB-C) pfipojte napajeci port bryli k baterii bryli.

Jednim stisknutim tlacitka napdjeni zkontrolujte aktudlni droven nabiti baterie.

Stisknéte jednou a poté znovu stisknéte a podrzte na dvé sekundy, aby se bryle zapnuly nebo vypnuly.

Pokud je Uroven nabiti baterie bryli nizkd, nabijte ji.

caoo

--ZE--f:@ i =

5V, 1A
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Operace

Tlacitko 5D Button

Prepnutim tlacitka prochazejte nabidku. Stisknéte
tlacitko pro potvrzeni.

Na domovské obrazovce stisknéte tlacitko pro vstup
do nabidky. Pfepnutim doleva nebo doprava upravite jas
obrazovky. Pfepinanim nahoru nebo dol(i upravte
hlasitost.

Béhem prehravani videa stisknéte tlacitko 5D pro
pozastaveni nebo pokracovani, pfepindnim tlacitka 5D
doleva nebo doprava upravte ukazatel pribéhu

a prepinanim nahoru nebo dolt upravte hlasitost.

Tlacitko spousté/zdznamu

Jednim stisknutim pofidite fotografie nebo spustite
Ci zastavite nahravani. Stisknutim a podrZenim pfepnete
mezi rezimem Fotografie a Videa.

Tlacitko Zpét
Stisknutim se vrétite do pgdchozi nabidky nebo
opustite aktudlni rezim.

Domovska obrazovka 1

&Em/s Sm/s
H 500m D 1000m } 10m
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Uprava kanélu
Tlacitka

Stisknéte tlacitko nahoru nebo
pro  prepinani
(k dispozici pouze v manualnim
rezimu kanal().

dold

Zobrazeni kanalu
Zobrazuje aktudlni kanal bryli
(zobrazi A v rezimu

automatického kanalu).

(@01 225"
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10.

11.

12.

13.

Ukazatel sméru letu
Kdyz se ovlada¢ pohybu nepohybuje, ukazuje stéd obrazovky. Pohybem pohybového ovladace indikuje
zménu orientace dronu nebo néklonu gimbalu.

Informace o UlozZisti
Zobrazuje zbyvajici kapacitu letadla a bryli. Pf nahravani se zobrazi blikajici ikona.

Jezdec gimbalu

Zobrazuje thel ndklonu gimbalu pf pépnuti jezdce gimbalu nebo otocného volice.

Vyzvy

Zobrazuje oznameni a informace, napiklad kdyz je pouzit novy rezim nebo je nizka Urover baterie.
Uroven baterie bryli

Zobrazuje Uroven baterie bryli. Bryle zapipaji, kdyz je troven baterie pili§ nizka.

Stav GNSS

Zobrazuje aktudlIni silu signalu GNSS.

Sila signélu zafizeni pro dalkové ovladani a stahovani videa

Zobrazuje silu signalu dalkového ovlddani mezi dronem a dalkovym ovladanim a silu signalu sestupného
videa mezi dronem a brylemi.

Zbyvajici doba letu

Zobrazuje zbyvajici dobu letu dronu po nastartovani motord.

Uroven baterie letadla

Zobrazuje aktudlni droven baterie inteligentni letové baterie v letadle.

Vzddélenost k zemi

Zobrazuje informace o aktudlni vySce dronu ze zemé, kdyz je dron méné nez 10 m nad zemi.
Letecka telemetrie

Zobrazuije horizontdlni vzdalenost (D) a rychlost a také vertikalni vzdalenost (H) a rychlost mezi dronem
a Mistem vzletu.

Letové rezimy

Zobrazuje aktudlni letovy rezim.

Misto vzletu

Oznacuje umisténi Mista vzletu.

* Bryle zobrazi spofi¢ obrazovky, pokud nejsou del$i dobu pouzivany nebo jsou od dronu odpojeny.
Stisknéte libovolné tlacitko bryli nebo je znovu k dronu pfipojte, abyste obnovili zobrazeni prenosu
videa.

* Pokud se zafizeni del$i dobu nepouziva, mize vyhledavani signalu GNSS trvat déle neZ obvykle.
Pokud je signal bez prekazek, trva hledani signdlu GNSS pfi zapnuti a vypnuti pfiblizné 20 sekund.

AN e Pokud zvolite nahrévéni s dronem i brylemi, na domovské obrazovce se zobrazi informace

o Ulozisti dronu i bryli. Pokud zvolite nahravani pouze s dronem nebo brylemi, zobrazi se pouze
informace o Ulozisti odpovidajiciho zafizeni.
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Menu
Stisknutim tlac¢itka 5D na brylich vstoupite do liSty nabidek.

48

Stav

Zobrazuje podrobné informace pro upozornéni o aktudlnim stavu.

Album

Zobrazuje fotografie nebo videa uloZzena na microSD karté bryli. Vyberte soubor a potvrdte pro zobrazeni
néhledu.

Prenos

Nabidka Pfenos méa podnabidku Pilot a podnabidku Audience.

+ Rezim prenosu videa pro aktualni zafizeni Ize nastavit v podnabidce Pilot, mimo jiné véetné:

a. Povolte nebo zakazte rezim vysilani. Cislo zafizeni se zobrazi, kdy? je povolen rezim vysilani, aby ostatni
zafizeni mohla zafizeni najit a zadat kandl, aby vidéla pohled kamery.

b. Nastavte rezim ostfeni na zapnuto, vypnuto nebo auto. Pokud je zapnuty rezim Focus, stfed obrazovky
bude jasnéjsi a okraje rozmazané.

c. Nastavte rezim kanalu na automaticky nebo manualni. Doporucuje se vybrat automaticky, aby pfenos
videa inteligentné vybral kanal s nejlepSim signalem.

d. Nastavte frekvencni pdsmo. Podporovano je pouze frekvenéni pdsmo 5,8 GHz.

e. Nastavte Sitku pasma prenosu videa. Pocet dostupnych kanalu se lisi podle $itky pasma. Kandl s nejlepsi
silou signalu Ize vybrat ruéné.

Cim vétsi je Sitka pasma, tim vice zdrojii spektra zabird, coz poskytuje vy$si rychlost pfenosu videa

a jasnéjsi kvalitu obrazu. Bude vSak také vys$si pravdépodobnost bezdratového ruseni a mnozstvi zafizeni,
které Ize pojmout, bude omezenéjsi. Chcete-li se vyhnout ruseni ve scéndfi pro vice hracd, ruéné vyberte
pevnou Siftku pasma a kanal.

« Pokud jakékoli blizké zafizeni pro pfenos videa zapne rezim Broadcast, Ize zafizeni a silu jeho signalu
zobrazit v podnabidce Publikum. Chcete-li zobrazit pohled kamery, vyberte kandl.

Nastaveni

® Bezpecnost

a. Nastavte bezpe¢nostni konfigurace, jako je maximalni vyska letu, maximalni vzdélenost letu a vyska
RTH. MuzZete také aktualizovat Misto vzletu a zobrazit stav IMU a kompasu a v pipadé potéby je
zkalibrovat.

b. Funkce Najit mij dron pomaha najit polohu dronu na zemi pomoci videa ulozeného v mezipaméti
v brylich.

© 2022 DJI VSechna prava vyhrazena.
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c. Pokrocila bezpecnostni nastaveni zahrnuji akci pfi ztrdté signalu dronu, aktivaci/deaktivaci
AirSense a nouzové zastaveni vrtule. Dron Ize nastavit tak, aby se vznasel, pfistaval nebo RTH, kdyz
ztrati signal ze zafizeni dalkového ovladace. Pokud je povoleno nouzové zastaveni vrtule, motory Ize
kdykoli zastavit béhem letu, jakmile dvakrat stisknete tlacitko zdmku pohybového ovladace nebo
provedete na dalkovém ovladaci povel kombinované pdky (CSC). Pokud je spina¢ deaktivovan,
motory Ize zastavit pouze dvojitym stisknutim tlacitka zamku na ovladaci pohybu nebo provedenim
CSC uprostred letu v nouzové situaci, napfiklad kdyz dojde ke kolizi, zhasne motor, nebo kdyz se dron
prevali ve vzduchu, nebo kdyZ je dron mimo kontrolu a rychle stoupd nebo klesa.

Zastaveni motort uprostied letu zplsobi havarii dronu.

ontrola
astavte parametry pro dalkovy ovlada¢ nebo pohybovy ovlada¢. Kalibrujte gimbal nebo upravte

arametry dronu, jako je rychlost naklanéni gimbalu.

amera

. Parametry fotoaparatu, jako je ISO, zavérka, EV a WB, Ize upravit. Také rezim fotoaparatu Ize nastavit
na automaticky nebo manuaini.
Nastavte kvalitu videa, FOV kamery, EIS (elektronickd stabilizace obrazu), mfizku, povolte nebo
zakaZte stfed obrazovky a naformatujte microSD kartu. Upozoriiujeme, Ze data nelze po formatovani
obnovit. Pracujte opatrné.
V pokrocilych nastavenich fotoaparatu mizete nastavit zaznamové zafizeni, barvu
a potlaceni blikani, stejné jako povolit nebo zakazat automatické nahréavani pfi vzletu a video titulky.
Chcete-li obnovit vSechna nastaveni fotoaparatu na vychozi hodnoty, vyberte moznost Obnovit
nastaveni parametrid kamery.

isplej

pravte jas obrazovky, pfiblizeni a zobrazeni nebo skryti Mista vzletu.
zafizeni
Zobrazeni informaci o zafizeni, jako je sériové &islo a firmware bryli a pfipojenych zafizeni.
. Vyberte jazyk systému.
Vyberte Reset All pro resetovani bryli a pripojenych zafizeni na jejich vychozi nastaveni.
Pfepnuti modelu dronu.
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Zarizeni pro dalkové ovladani

DJI Motion Controller

Pfi pouziti s brylemi poskytuje DJI Motion Controller pohlcujici a intuitivni zazitek z létani, ktery vdm umoznuje
snadno ovladat dron pomoci pohyb( rukou. Do DJI Motion Controlleru je zabudovana pfenosova technologie
DJI 03+, ktera nabizi maximalni dosah prenosu 6 mil (10 km). Pohybovy ovladac pracuje na 2,4 i 5,8 GHz a je
schopen automaticky vybrat nejlepsi pfenosovy kanal.

Operace
Zapnuti/Vypnuti

Jednim stisknutim tlaCitka napajeni zkontrolujte aktudlni droven nabiti baterie. Pokud je Uroven baterie pfilis
nizkd, pred pouzitim ji nabijte. Stisknéte jednou a poté znovu stisknéte a podrzte na dvé sekundy pro zapnuti
nebo vypnuti pohybového ovladace.

Nabijeni baterie
Pomoci kabelu USB-C pfipojte nabijecku k portu USB-C pohybového ovladace.

5V, 1A/2A

A » Nabijecky USB Power Delivery nejsou podporovany.

Ovladani kamery
1. Tlacitko spousté/zaznamu: Jednim stisknutim pofidite fotografii nebo spustite ¢i zastavite nahravani.
Stisknutim a podrZzenim p&pnete mezi rezimem Fotografie a Videa.

2. Posuvnik néklonu gimbalu: Stisknutim nahoru nebo doll upravite néklon gimbalu (k dispozici pouze péd
vzletem, béhem RTH nebo pi pistani).

Posuvnik néklonu gimbalu
Tlacitko spousté/zaznamu
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Ovladani dronu

Pohybovy ovlada¢ ma dva rezimy: rezim Normal a rezim Sport. Ve vychozim nastaveni je vybran rezim Normal.

Q * Pfed prvnim pouzitim se doporucuje zhlédnout vyukové video v brylich. Pfejdéte do Nastaveni >
Ovladani > Pohybovy ovladag > Rizenf letu > Vyukovy program prvniho letu.
« Pred prvnim pouzitim si nacviéte Iétani s pohybovym ovladacem pomoci DJI Virtual Flight.

Pohybovy ovlada¢

Obrazovka dronu a bryli

Poznédmky

Stisknutim akceleratoru letite ve sméru
kruhu v brylich.

Pro zrychleni pouzijte vétsi tlak.
Uvolnénim zastavite a podrzite.

—0=>

Orientaci dronu Ize ovladat naklanénim
pohybového ovladace doleva a doprava.
Naklonénim doleva se dron oto¢i proti
smeéru hodinovych ruci¢ek a naklonénim
doprava po sméru hodinovych rucic¢ek.
Pokud je pohybovy ovlada¢ svisle
upevnén, dron se vznasi na misté. Uhel
ndaklonu odpovida uhlové rychlosti rotace
dronu.

Cim vétsi je thel naklonu ovladage
pohybu, tim rychleji se bude dron otacet.
Kruh v brylich se bude pohybovat doleva
a doprava a podle toho se zméni i pfenos
videa.

Naklonénim ovladace pohybu nahoru
nebo doll ovladate sklon gimbalu.
Néklon gimbalu se odpovidajicim
zplsobem méni s naklonem
pohybového ovladace a je vzdy
konzistentni s orientaci pohybového
ovladace.

Kruh v brylich se bude pohybovat
nahoru a dol( a podle toho se zméni
i pfenos videa.

9 > &
v

Chcete-li ovladat stoupani nebo klesani
dronu, nejprve naklorte pohybovy
ovladac o 90° nahoru nebo dold. Jakmile
kruh v brylich prejde do ikony vzestupu@
nebo sestupu ", stisknéte plynovy
pedal, aby letadlo stoupalo nebo klesalo.
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Tlacitko zamku
Tlacitko rezimu

Tlacitko zamku

Dvojim stisknutim spustite motory dronu.

Stisknéte a podrzte, aby dron automaticky vzlétl, vystoupal piblizné do 1,2 m a vznasel se.
Stisknéte a podrzte, kdyZ se dron vznasi, aby automaticky pfistal a motory se zastavily.

Kdyz se v brylich objevi odpocitavani, jednim stisknutim zrusite vybitou baterii RTH.

/\ e« Pristani s kriticky vybitou baterii nelze zrusit.

Tlacitko brzdy

Stisknéte jednou, aby se dron zastavil a vznasel se na misté. Opétovnym stisknutim polohu odemknete.
Pokud dron provadi RTH nebo automatické pfistani, stisknéte jednou pro ukonceni.

Stisknéte a podrzte tlacitko brzdy, dokud pohybovy ovlada¢ nezapipda, coz znamena, Ze zac¢alo RTH. Dal§im
stisknutim tlacitka zrusite RTH a znovu nad dronem ziskate kontrolu.

Tlacitko rezimu

Jednim stisknutim pfepnete mezi rezimem Normal a Sport. Aktudlni rezim se zobrazuje v brylich.

Upozornéni pohybového ovladace

Pohybovy ovlada¢ vydavé upozornéni béhem RTH. Upozornéni nelze zrusit. Pohybovy ovlada¢ vyda
upozornéni, kdyz je uroven baterie 6 % az 15 %. Upozornéni na nizkou Urover nabiti baterie Ize zrusit
stisknutim tlacitka napdjeni. Upozornéni na kritickou Groven nabiti baterie zazni, kdyz je Uroven nabiti baterie
nizsi nez 5 % a nelze ji zrusit.
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Optimalni pfenosova zéna
Signdl mezi dronem a ovladac¢em pohybu je nejspolehlivéjsi, kdyz je ovlada¢ pohybu umistén ve vztahu k dronu,
jak je zndzornéno nize.

Optimalni prenosova zéna

* Abyste predesli ruseni, NEPOUZIVEJTE jind bezdratova zafizeni na stejné frekvenci jako
pohybovy ovladac.

Kalibrace ovladace pohybu
Kompas, IMU a akcelerator pohybového ovladace Ize kalibrovat. Jakmile k tomu budete vyzvani, okamzité

zkalibrujte kterykoli z moduld.
Na propojenych brylich prejdéte do Nastaveni > Ovladani > Ovlada¢ pohybu > Kalibrace ovladace pohybu.

Vyberte modul a dokoncete kalibraci podle pokyna.

« NEKALIBRUJTE sviij kompas v mistech se silnym magnetickym rusenim, jako jsou napfiklad magnety
v blizkosti zafizeni, parkovisté nebo stavenisté s podzemnimi Zelezobetonovymi konstrukcemi.
. Béhem kalibrace NEPRENASEJTE feromagnetické materialy, jako jsou mobilni telefony.
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DJI FPV Remote Controller 2

Do délkového ovladace DJI FPV Remote Controller 2 je zabudovana prenosovd technologie DJI 03+, kterd
nabizi maximalni dosah prenosu 6 mil (10 km). Tlacitka usnadnuji ovladani dronu a kamery, zatimco
odnimatelné ovladaci packy umoznuji snadné ulozeni dalkového ovladace.

Operace

Zapnuti/Vypnuti

Jednim stisknutim tlagitka napéjeni zkontrolujte aktudlni droven nabiti baterie. Pokud je Groven baterie pfilis
nizkd, pred pouzitim ji dobijte.

Stisknéte jednou a poté znovu stisknéte a podrzte na dvé sekundy pro zapnuti nebo vypnuti délkového
ovladace.

Nabijeni baterie
Pomoci kabelu USB-C pfipojte nabijecku k portu USB-C na dalkovém ovladadi.

Ovladani kamery

1. Tlagitko spousté/zaznamu: Jednim stisknutim pofidite fotografii nebo spustite ¢i zastavite
nahravani. Stisknutim a podrzenim prepnete mezi rezimem Fotografie a Videa.

2. Otoc¢ny voli¢ gimbalu: Ovladejte sklon gimbalu.

g =
Otoény voli gimbalu / e 7 \
oI ee
é é Tlacitko spousté/zdznamu
- 7
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Ovladani dronu
Ovladaci paky Ize ovladat v Rezimu 1, Rezimu 2 nebo Rezimu 3, jak je zndzornéno nize.

Rezim 1 Leva paka Dopredu
G Nahoru

i
/
»

Dozadu

SHY

Doleva Doprava

3 o 3 o 3
o) = ® o)) > ® @aor)) 5
«a—r

Zatogit vievo Zatogit vpravo

i
®
\ 4
Rezim 2 Levé paka i Dopredu
Nahoru 3
T T ?
® o |
4 |
Dolti |
i Dozadu
o Q ‘ ) | @ l »
Zatogit vievo Zatogit vpravo i e e
Rezim 3 Levd péka Dopedu 3
G § Nahoru
5 | o
® | —
¥ | ¥
‘ i Doli
Dozadu i
Gy ohe G LA
Vievo Vpravo 3 ZatoCit vievo Zatocit vpravo

Vychozi rezim ovladani dalkového ovladace je Rezim 2. V tomto ndvodu je Rezim 2 pouzit jako pfiklad pro
ilustraci pouziti ovladacich pak.

* Neutrdlni/Stfedovy bod péky: Ovladaci paky jsou uprostred.
« Posun ovladaci paky: Pfi pouziti manuélniho rezimu zatlacte ovladaci paku smérem od stfedu nebo
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Ovlada¢ pohybu
(Rezim 2)

Dron
(< Oznacuje smér pridé)

Pozndmky

Péka plynu: pohybem levé péky nahoru nebo doll
meénite vysku dronu.

ZatlaGte paku nahoru pro stoupani a dold pro sestup.
Jemné zatlacte na paku, abyste zabranili ndhlym

a neoCekdvanym zménam nadmorské vysky.

Rezim Normal/Sport

Pokud je paka uprostred, dron se vznasi na miste.
Pouzijte levou paku ke vzletu, kdyz se motory to¢i na
volnobéh. Cim vice je paka od stfedu odsunuta, tim
rychleji dron méni vysku.

Manualni rezim

Plynovd paka nema stred. Pfed letem nastavte paku
plynu tak, aby se do stfedu nevratila.

N

#)

Yaw: Stick: pohyb levé paky doleva nebo doprava
ovlada orientaci dronu.

Zatla¢enim packy doleva otogite dron proti sméru
hodinovych rucicek a doprava, chcete-li dron otocit
ve sméru hodinovych ruci¢ek. Pokud je paka
uprostéd, dron se vznasi na misté.

Cim vice je knipl odsunut od stédu, tim rychleji se
dron otacéi.

[ —

=,
]

N\

Paka sklonu: pohybem pravé paky nahoru a dold
meénite sklon dronu.

Zatlacte paku nahoru pro let dopfedu a dolt pro let
vzad. Pokud je paka uprostfed, dron se vznasi na
misté.

Cim vice je knipl odsunut od stédu, tim rychleji se
dron pohybuje.

. @\
DO@ “\
- |
N‘

/

Paka klonéni: pohybem pravé paky doleva nebo
doprava se zméni naklon dronu.

Zatlacte paku doleva pro let doleva a doprava pro let
doprava. Pokud je paka uprostred, dron se vznasi na
misté&. Cim vice je knipl odsunut od stfedu, tim rychleji
se dron pohybuje.

Prepinac letového rezimu

Prepnutim pfepinace vyberte pozadovany letovy rezim.

Pozice
M
S
N

Letovy rezim
Manualni rezim
rezim Sport

rezim Normal
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Manuélni rezim je ve vychozim nastaveni zakazan. Pfed pfepnutim do manualniho rezimu se ujistéte, Ze je
pfepinac v brylich nastaven do manudlniho rezimu. Pokud neni pfepina¢ v brylich nastaven na manualni rezim,
dron zlstane v rezimu Normal nebo rezimu Sport. Pfejdéte do Nastaveni > Ovladani > Dalkovy ovladac >
Prizplsobeni tlacitek a poté nastavte Vlastni rezim na Manualni rezim.

Pred pouzitim manudlniho rezimu se doporucuje utdhnout Sroub F2 na zadni strané plynové paky, aby se paka
nevrétila do stredu, a také sefidit Sroub F1, abyste se ujistili, Ze odpor paky je vhodny.

A Pfi pouziti manudlniho rezimu nema dron zadné asisten¢ni funkce, jako je automaticka
stabilizace. Pfed pouzitim manualniho reZzimu si nacvicte létani v manualnim rezimu pomoci DJI
Virtual Flight, abyste méli jistotu, Ze budete létat bezpec¢né.

* Plynovou péku nastavujte pouze pred vzletem dronu. NENASTAVUJTE béhem letu.

Tlacitko Start/Stop

Pokud pouzivate Manualni rezim, stisknéte dvakrat pro spusténi nebo zastaveni motoru.

Pfi pouzivani rezimu Normal nebo Sport, zrusite jednim stisknutim RTH vybité baterie, ve chvili kdy se na
brylich objevi odpo¢itavani.

Tlacitko Pauza letu/RTH

Stisknéte jednou, aby se dron zastavil a vznasel se na misté. Ujistéte se, Ze se paka sklonu a paka klonéni
vraceji do stédu a pro obnoveni izeni letu zatlacte na paku plynu. Pokud dron provadi RTH nebo automatické
pistani, stisknéte jednou pro ukonéeni.

Kdyz je dron v manudlnim rezimu, stisknéte tlacitko, aby dron zastavil a vznasel se na misté. Poloha dronu se
vrati do Urovné a letovy rezim se automaticky pépne do rezimu Normal.

Stisknéte a podrzte tlacitko RTH, dokud délkovy ovlada¢ pipnutim neoznédmi, Ze RTH zacalo. Dal§im
stisknutim tlacitka zrusite RTH a znovu nad dronem ziskate kontrolu. Dal$i informace o RTH naleznete v ¢asti
Navrat domu.

57 © 2022 DJI VSechna préva vyhrazena



DJI Avata Uzivatelska pfirucka

Pfizplsobitelna tlacitka

Funkce pizpUsobitelnych tlacitek Ize nastavit v nastaveni dalkového ovladace v brylich, véetné tlacitka C1,
pépinace C2 a vlastniho rezimu.

Tlacitko C1 a spinac C2 Ize pouzit jako zkratky pro funkce, jako je zvedani, spousténi nebo vystredéni gimbalu,
preklapéni dronu nebo povoleni ¢i zakazani pipani ESC.

Vlastni rezim Ize nastavit na Manudlni rezim nebo rezim Sport.

Vlastni rezim

Tlagitko C1

Prepina¢ C2

Upozornéni dalkového ovladace

Délkovy ovlada¢ béhem RTH vydava upozornéni. Upozornéni nelze zrusit. Dalkovy ovlada¢ vydd upozornéni,
kdyZ je droven baterie mezi 6 % az 15 %. Upozornéni na nizkou Uroven nabiti baterie Ize zrusit stisknutim
tlacitka napdjeni. Upozornéni na kritickou Uroven nabiti baterie zazni, kdyz je Uroven nabiti baterie nizsi
nez 5 % a nelze ji zrusit.

Optimalni pfenosova zéna

Optimalni pfenosova zéna

/\  *Abyste pedesli ruseni, NEPOUZIVEJTE jina bezdratové zafizeni na stejné frekvenci jako délkovy
ovladac.
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Nastaveni paky
Pfi pouziti Manualniho reZzimu upravte plynovou péaku podle rezimu paky pro lepsi uzivatelsky zazitek.
1. Otocte dalkovy ovladac a zvednéte zadni gumovou rukojet z vnitini drazky.

2. Srouby pod rukojeti Ize nastavit odpovidajici paku na predni strané dalkového ovladage. Pouzijte Sestihranny
kli& H1,5 pro nastaveni odporu kniplu a svisle vycentrujte paku. Ridici odpor se zvy$uje, kdyZ je $roub F1 utazen,
a kontrolni odpor kles3, kdyz je Sroub F1 povolen. Vycentrovani je zakdzano, kdyz je Sroub F2 utazen,

a vyrovnavani je povoleno, kdyZ je Sroub F2 uvolnén.

@ Nastaveni odporu pravé paky F1 @ Nastaveni odporu levé paky F1

Sroub (vertikalni) Sroubv(vertikélnﬂ
(2)F2 Sefizovaci $roub pro vystiedéni pravé paky (4)F2 Sroub pro vystfedéni levé paky
(vertikalni) (vertikalni)

3. Po dokonceni nastaveni znovu nasadte gumovou rukojet.
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Aplikace DJI Fly

Pfipojte bryle k mobilnimu zafizeni, spustte DJI Fly a vstupte na domovskou obrazovku. Klepnutim na GO FLY
zobrazite pfenos videa, ktery vdam umozni sdilet pohled FPV kamery.

Q Ro:om?nq[bd'Zc Fly Spots m Academy

P Album 0 skyPixel 3 profile

Fly Spots

Prohlizejte nebo sdilejte v blizkosti vhodna mista pro lety a nataceni, zjistéte vice o GEO zéndach a prohlédnéte
si letecké snimky rGiznych mist pofizenych jinymi uZivateli.

Akademie

Klepnutim na ikonu v pravém hornim rohu vstoupite do Akademie a zobrazite vyukové programy k produkttim,
letové tipy, upozornéni na bezpecnost letu a pfirucky.

SkyPixel

Chcete-li zobrazit videa a fotografie sdilené ostatnimi uZivateli, zadejte SkyPixel.

Profil

Prohlédnéte si informace o G¢tu, zaznamy letd, férum DJI, internetovy obchod, Najit mdj dron a dalsi nastaveni.

o Nékteré zemé a regiony vyzaduji hlaeni polohy dronu béhem letu v redlném case. V dusledku
toho je nutné pfipojit bryle k mobilnimu zafizeni a spustit DJI Fly. Nezapomerite zkontrolovat
a dodrzovat mistni pfedpisy.

/\ * Pfed spusténim DJI Fly pIné nabijte své mobilni zafizeni.

« Pri pouzivani DJI Fly jsou vyzadovana mobilni data. Ohledné poplatki za data kontaktujte svého operatora.

« Pokud jako zobrazovaci zafizeni pouzivate mobilni telefon, NEPRIJIMEJTE telefonni hovory ani nepouzivejte
funkce SMS.

« Peclivé si prectéte vSechny bezpe¢nostni pokyny, varovné zpravy a prohlaseni o vylouceni odpovédnosti.
Seznamte se s pfislusnymi predpisy ve vasi oblasti. Jste vyhradné odpovédni za to, Ze budete znét vSechny
pfislusné predpisy a budete létat zptisobem, ktery je s nimi v souladu.

* PouZijte tutoridl v aplikaci k procviceni svych letovych dovednosti, pokud jste nikdy nefidili dron nebo pokud
nemdte dostate¢né zkusenosti k tomu, abyste dron fidili s jistotou.

« Aplikace je navrzena tak, aby vdm pomohla pfi provozu. Pouzivejte zvukovou diskrétnost a nespoléhejte na
aplikaci pfi ovladani dronu. Pouzivani aplikace podléhd podminkdm pouziti DJI Fly a zdsaddm ochrany
osobnich tdajd DJI. Pozorné si je prectéte v aplikaci.
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Let

Po absolvovani predletové pfipravy se doporucuje trénovat své letecké dovednosti a procvicovat bezpe¢né
létani. Ujistéte se, Ze vSechny lety jsou provadény na otevieném prostranstvi. Letova vyska je omezena na
500 m. Tuto vy$ku NEPREKRACUJTE. Pfi létani prisné dodrzujte mistni zakony a predpisy. Pred letem
si nezapomerite pécist Bezpecnostni pokyny DJI Avata, abyste porozuméli bezpe€énostnim upozornénim.

PozZadavky na letové prostredi

1. Nepouzivejte dron za nepfiznivych povétrnostnich podminek véetné rychlosti vétru presahujici 10,7 m/s,
snéhu, desté a mihy.

2. Létejte pouze na otevienych prostranstvich. Vysoké budovy a velké kovové konstrukce mohou ovlivnit
pfesnost palubniho kompasu a systému GNSS. Doporucuje se dron udrzovat ve vzdalenosti alespon
5 m od konstrukci.

3. Vyhybejte se prekazkam, daviim, stromdm a vodnim plocham (doporucena vyska je alespon 3 m nad
vodou).

4. Minimalizujte ruseni tim, Ze se vyhnete oblastem s vysokou drovni elektromagnetismu, jako jsou mista
v blizkosti elektrického vedeni, zdkladnovych stanic, elektrickych rozvoden a vysilacich vézi.

5. Vykon dronu a baterie jsou pfi létani ve velkych vyskach omezeny. Budte opatrni pfi letu ve vysSce
16 404 stop (5 000 m) nebo vice nad hladinou more.

6. GNSS nelze pouzit na dronu v polarnich oblastech. Misto toho pouZzijte systém Vision.

7. NEVZLETEJTE z pohybujicich se objekt, jako jsou auta a lodé.

8. Pri silném vétru muZe byt vertikalni rychlost dronu omezena. Nastaveni pfidi dronu tak, aby létal po vétru,
muZe snizit ztrdtu vykonu pro vyssi vertikalni rychlost.

Omezeni letu

Systém GEO (Geospatial Environment Online)

Systém DJI Geospatial Environment Online (GEO) je globélni informacni systém, ktery poskytuje informace

v redlném Case o bezpecnosti letu a aktualizacich omezeni a zabraruje UAV |état v omezeném vzdusném prostoru.

Za vyjime¢nych okolnosti mohou byt omezené oblasti odeméeny, aby bylo mozné vletét dovniti Pedtim musi uZivatel odeslat
z&dost o odemknuti na zékladé aktuaini irovné omezeni v zamyslené letové oblasti. Systém GEO nemusi pIné vyhovovat mistnim
zakontm a nlliizenim. UZivatelé jsou zodpovédni za svou vlastni bezpecnost letu a musi se poradit s mistnimi Uady o pfslusnych
pravnich a regulacnich pozadavcich, nez pozadaji o odblokovéni letu v omezené oblasti. Pro vice informaci o systému GEO
navstivte https://www.dji.com/flysafe.

Letové limity

Z bezpec¢nostnich divodu jsou ve vychozim nastaveni povoleny letové limity, které uzivatelim pomahaji bezpecné provozovat
tento dron. Uzivatelé mohou nastavit limity letu na vysku a vzdélenost. Limity nadmofrské vysky, limity vzdalenosti a GEO zény
funguji soucasné pro fizeni bezpecnosti letu, kdyz je

k dispozici GNSS. Nadmorskou vysku Ize omezit pouze v pfipadé, Ze GNSS neni k dispozici.

Limity letové vysky a vzdalenosti

Maximalni vyska letu omezuje vysku letu dronu, zatimco maximalni vzdalenost letu omezuje polomér letu dronem kolem
vychoziho bodu. Tyto limity Ize nastavit pomoci bryli pro zvyseni bezpecnosti letu.

.
Maximalni nadmorska vyska
! Misto vzletu
v Maximalni dosah
Vyska dronu pfi zapnuti v‘

Misto vzletu nelze manualné aktualizovat béhem letu.
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Silny signal GNSS

Omezeni Bryle
Maximaini Nadmorska vyska dronu nesmi prekrocit Vyzva: Dosazena
nidITorska specifikovanou hodnotu nastavenou v brylich. maximalni vyska letu.
vyska
Maximalni Pfima vzdalenost od dronu do Mista vzletu nesmi Vyzva: Dosazena maximalni
dosah prekrocit maximalni vzdélenost letu nastavenou v brylich. vzdalenost letu.

Slaby signal GNSS

Omezeni Bryle

Pokud je dostatecné svétlo, vyska je omezena na 50 m od
Mista vzletu.

Pokud svétlo neni dostatecné a infracerveny snimaci systém Vyzva: Dosazena

sz'm?"l‘(', je v provozu, vy$ka je omezena na 3 m nad zemi. maximalni vyska letu
c;égors a Pokud svétlo neni dostatecné a infracerveny snimaci systém

nefunguije, vyska je omezena na 50 m od Mista vzletu.

Maximalni dosah| Zadné limity

A Pokud signal GNSS béhem letu zeslabne, nebude existovat zadné vyskové omezeni, pokud byl
displej signalu GNSS pfi zapnuti dronu bily nebo Zluty.
* Pokud dron dosdahne jednoho z limitli, mizete dron stale ovladat, ale nemohou s nim déle Iétat.
Pokud dron leti mimo maximalni radius, automaticky se vrati zpét do dosahu, kdyz je signal GNSS
silny.
* Z bezpecnostnich dlivodi nelétejte v blizkosti letist, dalnic, nadrazi, zeleznicnich trati, center mést
nebo jinych citlivych oblasti. Létejte s dronem pouze ve vizudlni linii viditelnosti.

GEO z6ny

Systém GEO spole¢nosti DJI urCuje bezpecna letova mista, poskytuje urovné rizik a bezpecnostni upozornéni
pro jednotlivé lety a nabizi informace o omezeném vzdusném prostoru. VSechny omezené letové oblasti
se oznacuji jako GEO zény, které se dale déli na omezené zény, autorizacni zény, vystrazné zoény, rozsifené
vystrazné zény a vyskové zony. Uzivatelé mohou tyto informace zobrazit v redlném case v DJI Fly. GEO zény
jsou specifické letové oblasti, mimo jiné vcetné letist, mist konani velkych akci, mist, kde doslo k vefejnym
mimoradnym udalostem (jako jsou lesni pozary), jadernych elektraren, véznic, vladnich objekt a vojenskych
zafizeni. Systém GEO standardné omezuje vzlety a lety v zonach, které mohou zplisobit obavy o bezpe¢nost
nebo zabezpeceni. Mapa GEO zdny, kterd obsahuje komplexni informace o GEO zénach po celém svété,
je k dispozici na oficidlnich strankach DJI: https://www. dji.com/flysafe/geo-map.
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Predletovy kontrolni seznam

1. Ujistéte se, Ze baterie bryli, zafizeni dalkového ovladani, inteligentni letova baterie a mobilni zafizeni

jsou plné nabité.

Ujistéte se, Ze jsou vrtule spravné a bezpe¢né namontovany.

Ujistéte se, Ze inteligentni letova baterie a baterie bryli jsou spravné pfipojeny a zajistény.

Ujistéte se, Ze port USB-C a kryt slotu pro microSD kartu jsou spravné a bezpecné utésnény.

Ujistéte se, Zze gimbal a kamera funguji normalné.

Ujistéte se, Ze nic nebrani motorim a Ze funguji normalné.

Ujistéte se, Ze bryle funguji normalné a zobrazuji pfenos videa.

Ujistéte se, ze je odpojeny chrani¢ gimbalu a ze Cocka kamery a senzory jsou Cisté.

. Ujistéte se, Ze jsou antény bryli bezpecné nainstalovany a anténa dalkového ovladace je zvednuta.

0 Pouzivejte pouze origindlni dily DJI nebo dily autorizované DJI. Neautorizované dily mohou zpUsobit
poruchy systému a ohrozit bezpeénost letu.

se®NeaswN

Spusténi/zastaveni motort

DJI Motion Controller

Tlagitko zdmku

Stisknéte dvakrat tlacitko zamku pro spusténi motor( dronu.

Stisknéte a podrzte tlagitko zdmku, aby dron automaticky vzlétl, vystoupal pfiblizné do 1,2 m

avznasel se.

Stisknéte a podrzte zamykaci tlacitko, kdyZ se dron vznasi, aby automaticky pristél a zastavily se motory.

DJI FPV Remote Controller 2

Spousténi motord

Rezim Normal/Sport

Ke spousténi motor( se pouziva CSC. Zatlatte obé packy do vnitfnich nebo vnéjsich spodnich roht pro
spusténi motord. Jakmile se motory zaénou otacet, uvolnéte obé packy soucasné.

NEBO  ([f (
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Manudlni rezim

Ujistéte se, Ze je paka plynu v nejnizsi poloze a stisknéte dvakrét tlacitko start/stop pro spusténi motord.

Paka plynu

Zastaveni motort

Rezim Normal/Sport:

Motory Ize zastavit dvéma zpUsoby:

Metoda 1: Kdyz dron pristane, zatlatte paku plynu dolG a drzte ji. Motory se po tfech sekundéch zastavi.
Metoda 2: Kdyz dron pfistane, zatlacte plynovou paku dolt a provedte stejné CSC, jaké se pouZivé ke spusténi
motorQ. Jakmile se motory zastavi, uvolnéte obé packy.

Metoda 1 Metoda 2

Manualni rezim

Stisknéte dvakrat tlacitko start/stop pro zastaveni motord, jakmile dron pristane.

Zastaveni motor(l uprostied letu

Pfi pouziti rezimu Normal nebo Sport Ize motory zastavit pouze dvojitym stisknutim tla¢itka zdmku na
pohybovém ovladaci nebo provedenim CSC na dalkovém ovladaci uprostred letu v nouzové situaci, napfiklad
kdyz ma dron zastaveny motor, pfi srazce, prevaluje se ve vzduchu, je mimo kontrolu nebo rychle stoupd nebo
klesd. Vychozi nastaveni Ize zménit v brylich.

Pfi pouziti manualiniho rezimu stisknéte dvakrat tlacitko start/stop na dalkovém ovladaci, abyste mohli motory
kdykoli zastavit.

/\  «Zastaveni motor(i uprostred letu zplisobi havarii dronu.
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Letova zkouska

Po

1
2.
3

S

stupy vzletu/pfistani

. Umistéte dron na otevrenou, rovnou plochu tak, aby zadni ¢ast dronu smérovala k vam.

Zapnéte bryle, dalkové ovladani a dron.

. Pockejte, dokud indikator stavu dronu nezacne pomalu zelené blikat, coz znameng, Ze Misto vzletu bylo

zaznamenano a nasadte si bryle.

Nastartujte motory.

U pohybového ovladace DJI stisknéte a podrzte tlacitko zamku, aby se dron automaticky vzlétl, vystoupal
do priblizné 1,2 m a vznasel se.

U délkového ovladace DJI FPV V2 jemnym zatlacenim paky plynu nahoru vzlétnéte.

U pohybového ovladace DJI stisknéte a podrzte zamykaci tlacitko, kdyz se dron vznasi, automaticky
pfistane a zastavi se motory.

U délkového ovladace DJI FPV V2 zatdhnéte za paku plynu dol(, abyste pristali s dronem. Po pristani
zastavte motory.

Vypnéte dron, bryle a dalkové ovladani.

Video navrhy a tipy

1.

O NG~ WD

Predletovy kontrolni seznam je navrzen tak, aby vdm pomohl bezpeéné létat a natacet videa béhem letu.
Pred kazdym letem si projdéte Uplny predletovy kontrolni seznam.

Vyberte pozadovany provozni rezim gimbalu.

K fotografovani nebo nahréavani videi se doporucuje pouzivat rezim Normal.

NELETEJTE za $patného pogasi, jako jsou destivé nebo vétrné dny.

Vyberte nastaveni fotoaparatu, které nejlépe vyhovuje vasim potfebam.

Provedte letové testy k urceni letovych tras a ndhledu scén.

Jemné zatlaéte na ovladaci paky, abyste zajistili hladky a stabilni pohyb dronu.

Pfi pouziti manualniho rezimu Iétejte v otevieném, Sirokém a fidce osidleném prostredi, abyste zajistili

bezpecnost letu.

Je dulezité porozumét zékladnim letovym smérnicim, a to jak pro vasi ochranu, tak pro
bezpecnost lidi kolem vds.
NEZAPOMENTE si pFegist bezpe&nostni pokyny.
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Udrzba

DJI Goggles 2
Vyména antén
Pokud je anténa poskozena, muZete se obrétit na poprodejni servis DJI a zakoupit novou

a vymeénit ji. Chcete-li anténu vyjmout, uchopte jeji spodni ¢ast a vytdhnéte ji nahoru.

Pri instalaci rozlisujte levou a pravou anténu a ujistéte se, Ze je anténa spravné zarovnana s portem.

Vyména pénové vyplné
1. Uchopte spodni ¢ast pénové vycpévky a jemné ji sejméte, jak je
znazornéno nize.
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2. Zarovnejte polohovaci sloupky nové pénové vypIné s polohovacimi otvory na brylich, nainstalujte je a zatlacte
na levou a pravou stranu. Jakmile uslysite ,cvaknuti zkontrolujte a ujistéte se, Ze mezi pénovym polstrovanim

a brylemi neni zadna mezera.

Cisténi a Gdrzba Sogek

Pomoci kousku mékkého, suchého a ¢Cistého hadfiku otirejte krouzivymi pohyby od stfedu k vnéjsim okrajim
kazdé cocky.

Kdyz bryle nepouzivate, znovu nasadte chrani¢ obrazovky, abyste chranili Cocky.

AN e Pred ¢isténim se ujistéte, Ze jste bryle odpojili ze zasuvky a ujistéte se, Ze nejsou pfipojeny zadné
kabely.
« NECISTETE &o&ky alkoholem.
« Cocky jsou jemné. Jemné je ocistéte. NEPOSKRABEJTE je, mohlo by to ovlivnit kvalitu zobrazeni.
«Uchovavejte bryle na suchém misté pfi pokojové teploté, aby nedoslo k poskozeni ¢ocek a dalSich
optickych soucdsti vlivem vysokych teplot a vihkého prostredi.
* Chranite ¢ocky pred pfimym slune¢nim zéafenim, aby nedoslo k poskozeni obrazovky.
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DJI FPV Goggles V2

Cisténi

Pred ¢isténim se ujistéte, Ze jste bryle odpojili ze zasuvky a Ze nejsou pfipojeny zadné kabely.

Ocistéte povrch bryli mékkym, suchym a ¢istym hadfikem. Pro ¢isténi pénové vyplné navlhcete hadfik Cistou
vodou a pénovou vypln otrete.

Vyména pénové vyplné

Pénové polstrovani je k brylim pfipevnéno suchym zipem. Pfi vyméné pénové vycpdvky ji postupné odlupuijte
z levé nebo pravé strany. Zarovnejte nové pénové vycpavky s brylemi a zatlaéte pénové vycpavky doli tak, aby
byly bezpecné pfipevnény.

Udrzba &ocek

Cocky jemné otfete Gisticim hadfikem.

1. Navlhéete ¢istici hadfik alkoholem nebo ¢istic¢em ¢ocek.

2. Krouzivymi pohyby otiete CoCky od stfedu k vnéjsim okrajim.

A *NECISTETE pénovou vypli alkoholem.
+Cogky jsou jemné. Jemné je ogistéte. NEPOSKRABEJTE je, mohlo by to ovlivnit kvalitu zobrazeni.
«Uchovavejte bryle v suché mistnosti pfi pokojové teploté, aby nedoslo k poskozeni ¢ocek vlivem
vysoké teploty a vlhkého prostredi.
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Priloha

Specifikace

DJI Avata

Dron

Model QF2W4K
Vzletova hmotnost Cca410g
Rozméry (DxSxV) 180x80x80 mm
Diagonalni vzdalenost 120 mm

Maximalni rychlost vystupu
Maximalni rychlost klesani

Maximalni horizontalni
rychlost (blizko hladiny
more, bezvétii)
Maximalni servisni strop
nad hladinou more
Maximalni doba vznaseni

Maximalni letova vzdalenost
Max. odolnost proti rychlosti vétru

Provozni teplota
GNSS

Rozsah pfesnosti vznaseni
Antény

Vnitni dlozisté

Prenos

Provozni frekvence

Vykon vysilace (EIRP)
Komunikaéni sitka pasma

Rezimy zivého nahledu
a latence

Max. pfenosova rychlost videa

Maximalni rozsah prenosu
Pfenos zvuku

Gimbal
Mechanicky rozsah

Regulovatelny rozsah otaceni

Stabilizace

Maximalni rychlost ovladani

Uhlovy rozsah vibraci
Elektronickd osa role

6 m/s (rezim Normal/Sport)
6 m/s (rezim Normal/Sport)
8 m/s (Rezim Normal)

14 m/s (Rezim Sport)

27 m/s (Manualni rezim)

5000 m

Cca 18 minut

11,6 km

10,7 m/s

-10° a2 40° C (14° az 104° F)

GPS + Galileo + Beidou

Vertikalni: 0,1 m (s polohovénim Vision), 0,5 m (s polohovanim GNSS)
Horizontalni: +0,3 m (s polohovanim Vision), 1,5 m (s polohovénim GNSS)
Dudlni antény, 2T2R

20 GB

2,400-2,4835 GHz (Rx)

5,725-5,850 GHz (Tx/Rx)

5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Max 40 MHz

S DJI Goggles 2

1080p/100fps: Nejnizsi pfenosova latence je 30 ms
1080p/60fps: Nejnizsi prenosova latence je 40 ms

S brylemi DJI FPV Goggles V2

810p/120fps: Nejnizsi pfenosova latence je nizsi 28 ms
810p/60fps: Nejnizsi pfenosova latence je nizsi nez 40 ms 50
Mbps

10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC)

Ne

Naklon: -95° az +75°

Naklon: -80° az +65°

Jedna osa (naklon)

60°/s

+0,01° (rezim Normal)

Korekce Zivého néhledu neni podporovéna, podporuje korekci videa
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Snimaci systém
Rozsah méreni infracerveného senzoru: 10 m
Systém Downward Vision Pfesny rozsah méfeni: 0,510 m
Efektivni rozsah méreni: 0,5-20 m
Nereflexni, rozeznatelné povrchy s difdzni odrazivosti >20 %

Provozni prostfedi L s
Pfimérené osvétleni lux >15

Kamera

Obrazovy snimac¢ 1/1,7" CMOS, efektivni pixely: 48 MP
Zorné pole: 155°
Ekvivalentni ohniskové vzdalenost: 12,6 mm

Coéky Skutec¢na ohniskova vzdalenost: 2,34 mm
Clona: f/2,8
Rezim zaostfeni: Pevné zaostreni
Rozsah ostreni: 0,6 m az co

SO rozsah 100-6400 (autom?ti?ky)
100-25600 (manualné)

- 1/8000-1/50 s (foto)

Rychlost zavérky 1/8000-1/50 s (video)

Rezimy fotografovani Jedna fotografie

Max. velikost fotografie 4000 x 3000

Format fotografie JPEG
Pouziva se s DJI Goggles 2:
4K@50/60fps
2,7K @ 50/60/100 snimkd za sekundu

. 1080p@50/60/100fps

Aol vl Pouzivéa se s DJI FPV Goggles V2:

4K@50/60fps

2,7K @ 50/60/100/120 snimkii za sekundu
1080p@50/60/100/120fps

Format videa MP4

Max. prenosova rychlost videa 150 Mbps

Barevné profily Standardni, D-Cinelike

RockSteady EIS Podporovano (Off, RockSteady, HorizonSteady)

Podporovano (Standard, Wide-Angle, Super Wide Angle)

exFAT (doporuceno)
Podporovany systém souborli 732

Zkresleni korekce

Inteligentni letova baterie

Kapacita 2420 mAh

Standardni napéti 14,76 V

Max. nabijeci napéti 17V

Typ baterie Li-ion

Chemicky systém LiNiMnCo02

Energie 357TWh@0,5°C

Mira vybijeni 7C (typické)

Hmotnost Ccal162g

Teplota nabijeni 5°az40°C(41°az104°F)
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SD karty
Podporované microSD karty ~ Karta microSD, UHS-I Speed Grade 3

SanDisk Extreme U3 V30 A1 32GB microSDXC

SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32GB microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC
Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64GB microSDXC
Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128GB microSDXC
Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256GB microSDXC
Samsung PRO Plus V30 U3 V30 A2 256GB microSDXC

Doporuc¢ené microSD
karty

A « DJI Avata odvadi teplo pomoci proudéni vzduchu z vrtuli, aby se zabrénilo pfehfati dronu. Kdyz je
dron delsi dobu v pohotovostnim rezimu, mlze se zvysit teplota. V této situaci dokaze vestavény
systém regulace teploty zjistit aktualni teplotu a automaticky vypne dron, aby se zabranilo prehrati.
Obecné doby pohotovosti dronu ve staciondrnim stavu jsou nésledujici. Pokud jsou tyto Casy
prekroceny, dron se mlze automaticky vypnout, aby se zabranilo prehfati (testovano ve vnitinim
prostiedi s okolni teplotou 25 °C).

a. V pohotovostnim rezimu na zemi: asi 21 minut;

b. Pfi aktualizaci firmwaru: asi 18 minut (provedte aktualizaci do 10 minut po zapnuti dronu, jinak
miZe aktualizace selhat z divodu prehrati);

c. Pri pfipojeni k poc¢itaci pomoci portu USB-C se dron neprehfiva a Ize jej pouzivat déle.

« Tyto specifikace byly stanoveny pomoci testil provedenych s nejnovéjsim firmwarem. Aktualizace
firmwaru mohou zvysit vykon. Diirazné se doporucuje aktualizovat na nejnovéjsi firmware.
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DJI Goggles 2
Bryle
Model RCDS18
Hmotnost Cca 290 g (s celenkou)
. 167,4x103,9x81,31 mm (sloZend anténa)
Rozméry

196,69%x103,9x104,61 mm (rozloZend anténa)

Velikost obrazovky (jedna obrazovka) 0,49 palce

Rozliseni (jedna obrazovka)

1920x1080

Obnovovaci frekvence obrazovky Max. 100 Hz

Zorné pole

IPD rozsah

Rozsah dioptrii
Prenos

Provozni frekvence

Viykon vysilace (EIRP)

Wi-Fi
Protokol

Provozni frekvence

Vykon vysilace (EIRP)

Bluetooth

Protokol

Provozni frekvence

Vykon vysilace (EIRP)

Max. pfenosova rychlost videa
Podporovany formét
zdznamu videa
Podporovany forméat
prehravani videa
Bezdratové Wi-Fi streamovani
Provozni teplota

Vstup napdjeni
Podporované mikroSD karty
DJI Goggles 2 baterie
Hmotnost

Rozméry

Kapacita

Napéti

Typ baterie

Chemicky systém

Energie

Teplota nabijeni

Maximalni nabijeci vykon
Provozni doba

51°
56-72 mm
+2.0Daz-8.0D

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC)
5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE/KC)

Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac

2,400-2,4835 GHz

5,150-5,250 GHz (pouze pro vnitini pouziti)
5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC/KC)

5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/MIC/KC)

5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC/KC), <14 dBm (CE)

Bluetooth 5.2
2,400-2,4835 GHz
<8 dBm

50 Mbps

MOV

MP4, MOV

(Format videa: H.264, H.265; Formét zvuku: ACC, PCM)
DLNA

-10°az40° C (14° az 104° F)

Baterie DJI Goggles 2

MikroSD karta, max 256 GB

Ccal122g

73,04x40,96x26 mm

1800 mAh

79V -15A

Li-ion

LiNiMnCo02

18 Wh

0°az45°C (32°az113°F) 12,6
W(BEV=2A/9V =14A)

Asi 2 hodiny
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DJI FPV Goggles V2

Bryle
Model
Hmotnost
Rozméry

Velikost obrazovky

RozliSeni obrazovky
(Jedna obrazovka)

FGDB28

Cca 420 g (v¢etné Celenky a antén)
184x122x110 mm (bez antén)
202x126x110 mm (vCetné antén)
2 palce

1440%810

Obnovovaci frekvence obrazovky 144 Hz

Zorné pole

IPD rozsah
Provozni frekvence

Vykon vysilace (EIRP)

Komunikaéni Sitka pasma

30° az 54°; Velikost obrazku: 50-100 %
58-70 mm
2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
2,4 GHz: < 28,5 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: < 31,5 dBm (FCC), = 19 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
Max 40 MHz

Max. prenosova rychlost videa 50 Mbps

Podporovany formét
z4znamu videa
Podporovany format
prehravani videa
Provozni teplota

Vstup napéjeni
Podporované microSD karty
DJI FPV Goggles baterie
Hmotnost

Rozméry

Kapacita

Napéti

Typ baterie

Chemicky systém
Energie

Teplota nabijeni
Maximalni nabijeci vykon
Provozni doba

MOV (Video format: H.264)

MP4, MOV, MKV (format videa: H.264; format zvuku: AAC-LC, AAC-HE, AC-3,
MP3)

0°az40°C(32°az104°F)

Baterie pro bryle DJI FPV

microSD karta, max 256 GB

Cca 119 g 73,04x40,96x26
mm

1800 mAh

Max 9V

LiPo 2S

LiNiMnCo02

18 Wh
0°az45°C(32°az113°F)
0w

Cca 1 hodina a 50 minut

DJI Motion Controller

Model
Hmotnost

Provozni frekvence

Vykon vysilace (EIRP)

Provozni teplota
Provozni doba

FC7BMC
Ccal67g

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: = 28,5 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: < 31,5 dBm (FCC), < 19 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
-10°az 40° C (14° aZz 104° F)

Cca 5 hodin
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DJI FPV Remote Controller 2

Model
Hmotnost

Rozméry
Provozni frekvence

Vykon vysilace (EIRP)

Provozni teplota
Doba nabijeni
Provozni doba

FC7BGC

Cca346g

190x140x51 mm

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: = 28,5 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: < 31,5 dBm (FCC), = 19 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
-10° az 40° C (14° az 104° F)

2 hodiny a 30 minut

Cca 9 hodin
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Aktualizace firmwaru

K aktualizaci firmwaru pouzijte jednu z nasledujicich metod:

1. Pomoci aplikace DJI Fly aktualizujte firmware pro celou sadu zafizeni véetné dronu, bryli a dlkového
ovladani.

2. Pomoci DJI Assistant 2 (fada spotiebitelskych dront) aktualizujte firmware pro jedno zafizeni.

Pouzivani DJI Fly

Zapnéte dron, bryle a dalkové ovladani. Ujistéte se, Ze jsou vSechna zafizeni propojena. Pfipojte port USB-C
bryli k mobilnimu zafizeni, spustte DJI Fly a postupujte podle pokyn( pro aktualizaci. Je vyzadovano pfipojeni
k internetu.

Pouzivani DJI Assistant 2 (fada spotiebitelskych dron()

1. Zapnéte zafizeni a pfipojte jej k pocitaci pomoci kabelu USB-C.

2. Spustte DJI Assistant 2 (fada spotrebitelskych dron) a prihlaste se pomoci
uctu DJI.

3. Vyberte zafizeni a kliknéte na ,Aktualizace firmwaru“ na levé strané

obrazovky.

Vyberte verzi firmwaru.

Firmware bude stazen a aktualizovan automaticky.

6. Po dokonceni aktualizace firmwaru se zafizeni automaticky restartuje.

S

A Ujistéte se, Ze jste provedli véechny kroky k aktualizaci firmwaruy, jinak mize aktualizace selhat.
« Aktualizace firmwaru bude trvat nékolik minut. Pfi aktualizaci je normalni, Ze gimbal neni pevny
a dron se restartuje. Pockejte na dokonc¢eni aktualizace.
« Ujistéte se, Ze je pocita¢ béhem aktualizace pfipojen k internetu.
« Pfed aktualizaci firmwaru se ujistéte, Ze ma zafizeni dostatek energie.
« Béhem aktualizace neodpojujte kabel USB-C.
*Pokud jsou néjaké dalSi baterie, které je tfeba po dokonceni aktualizace aktualizovat, vlozte je do
dronu a zapnéte ho. V brylich se objevi vyzva k aktualizaci baterie. Pfed vzletem nezapomerite
aktualizovat baterii.
* Upozorfiujeme, Ze aktualizace mUZe resetovat r(izné parametry letu, jako je RTH vyska
a maximalni letova vzdalenost. Pfed aktualizaci si poznamenejte preferovana nastaveni a po
aktualizaci je znovu upravte.

Poprodejni informace

Navstivte https://www.dji.com/support, kde se dozvite vice o zdsadach poprodejnich sluzeb,
opravdrenskych sluzbach a podpore.
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JSME TU PRO VAS

L
Kontakt
DJI Podpora

=

https://www.dji.com/support

Tento obsah se mdze zménit.
Stahnéte si nejnovéjsi verzi z
https://www.dji.com/avata

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen
www.beryko.cz

Méte-li jakékoli dotazy k tomuto dokumentu, kontaktujte spole¢nost DJI zaslanim
zpravy na adresu DocSupport@dji.com.

C!’la DJI AVATA jsou ochranné zndmky spole¢nosti DJI. Copyright © 2022 DJI VSechna prava vyhrazena.



