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1  Profil  produktu

DJI™  SDR  Transmission  je  bezdrátový  přenosový  systém  využívající  technologii  přenosu  videa  
DJI  SDR.  DJI  SDR  Transmission  nabízí  režimy,  jako  je  režim  SDR  a  režim  Wi-Fi,  a  nabízí  vám  cenově  
výhodnější  řešení  monitorování.  Režim  ovládání  a  režim  vysílání  jsou  podporovány  pomocí  přenosu  
signálu  SDR.  V  režimu  Control  můžete  připojit  jeden  vysílač  ke  dvěma  přijímačům,  což  umožňuje  
plynulé  automatické  přeskakování  frekvence  a  dynamické  úpravy  bitové  rychlosti,  které  zajišťují  
přenos  na  ultra  dlouhý  dosah  a  silnou  odolnost  proti  rušení.  V  režimu  Broadcast  můžete  připojit  jeden  
vysílač  k  neomezenému  počtu  přijímačů,  což  umožňuje  více  přijímačům  současně  sledovat  v  
blízkém  dosahu.  Wi-Fi  režim  umožňuje  jednomu  vysílači  připojit  až  dvě  mobilní  zařízení  současně,  což  je  
vhodné  pro  dočasné  sledování.
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Kromě  připojení  k  monitoru  přes  porty  HDMI  a  SDI  podporuje  DJI  SDR  Transmission  také  připojení  
mobilních  zařízení  přes  port  USB-C  nebo  Wi-Fi  a  sledování  přes  aplikaci  Ronin.  Aplikace  Ronin  také  
poskytuje  profesionální  asistenční  nástroje  pro  monitorování  a  podporuje  funkce,  jako  je  ovládání  
gimbalu  a  ovládání  kamery.  Můžete  se  přihlásit  ke  svým  účtům  a  synchronizovat  záběry  s  aplikací  
Filmování.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Vysílač

Machine Translated by Google
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2.  Nasávání  vzduchu

•  NEZAKRÝVEJTE  větrací  otvor.  V  opačném  případě  může  být  výkon  zařízení  ovlivněn  přehřátím.

•  Antény  nejsou  odnímatelné.

6.  Výstup  vzduchu

©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.  5

1.  Skládací  antény

5.  Dotyková  obrazovka

Zobrazuje  stav  zařízení  a  nastavení  nabídky.

Pro  aktivaci  zařízení  a  aktualizace  firmwaru.

SDI  Output  (Receiver):  Pro  výstup  video  signálu  na  monitor.

Aktualizace  firmwaru  USB-C  a  výstupní  video  port  (přijímač)

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

4.  Vstup  SDI  (vysílač):  Pro  příjem  výstupního  video  signálu  z  kamery.

9.  Port  pro  aktualizaci  firmwaru  USB-C  (vysílač)

HDMI  Output  (Receiver):  Pro  výstup  přijímaného  video  signálu  na  monitor.

8.  Tlačítko  odkazu

Jedním  stisknutím  uzamknete  nebo  odemknete  obrazovku.  Stisknutím  a  podržením  vstoupíte  do  stavu  propojení.

3.  Vstup  HDMI  (vysílač):  Pro  příjem  výstupního  video  signálu  z  kamery.

•  NEZAKRÝVEJTE  větrací  otvor.  V  opačném  případě  může  být  výkon  zařízení  ovlivněn  přehřátím.

7.  Vypínač

Přijímač

Machine Translated by Google



10.  Napájení  USB-C  a  komunikační  port  gimbal  (vysílač)

•  Podrobnosti  o  chytrých  telefonech  a  tabletech  kompatibilních  s  aplikací  Ronin  najdete  v  seznamu  

kompatibilních  aplikací  Ronin.

12.  Otvor  pro  šroub  1/4″

nelze  se  připojit  k  přijímači  pro  přenos  videa.

•  Kompatibilita  náhlavní  soupravy  se  může  lišit,  u  některých  modelů  se  mohou  vyskytnout  určité  

problémy.  Podrobnosti  naleznete  v  seznamu  kompatibilních  náhlavních  souprav.

•  Mobilní  zařízení,  která  nepodporují  funkci  DP  přes  port  USB-C

Když  je  přijímač  připojen  k  vysílači  v  režimu  ovládání,  je  povolena  přímá  obousměrná  komunikace  v  reálném  

čase  prostřednictvím  náhlavní  soupravy.

Port  na  přijímači  lze  také  použít  pro  přenos  videa.  Při  použití  s  aplikací  Ronin  může  port  vysílat  přijatý  video  

signál  do  mobilního  zařízení.

11.  3,5mm  stereo  jack

připojený  k  portu  pro  přenos  videa/LiDAR  range  finder  (USB-C)  gimbalu  pomocí  kabelu  ovládání  kamery  (USB-C,  30  

cm)  pro  komunikaci  s  gimbalem  a  dosažení  ovládání  gimbalu.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

USB-C  Power  and  Gimbal  Communication  Port  na  vysílači  může  být  také

Připojte  k  adaptéru  pro  napájení  pomocí  kabelu  USB-C.

Napájecí  port  USB-C  (přijímač)

6  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.
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2  Napájení

Kromě  použití  baterie  NP-F  pro  napájení  zařízení  podporuje  DJI  SDR  Transmission  také  napájení  
USB-C.  Připojte  adaptér  PD  k  napájecímu  portu  USB-C  a  komunikačnímu  portu  gimbal  na  vysílači  nebo  
k  napájecímu  portu  USB-C  na  přijímači  pomocí  kabelu  USB-C  pro  napájení  zařízení.

Před  prvním  použitím  rozložte  antény  a  nainstalujte  baterii  NP-F.  Vložte  baterii  NP-F  do  slotu  pro  
baterii  a  zatlačte  ji  až  na  konec.  Ujistěte  se,  že  tlačítko  pro  uvolnění  baterie  vyskočilo,  což  znamená,  
že  je  baterie  pevně  na  svém  místě.  Stiskněte  a  podržte  uvolňovací  tlačítko  a  zatlačením  na  baterii  v  
opačném  směru  ji  vyjměte.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR
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•  Viz  seznam  kompatibility  adaptéru  PD  pro  výběr  vhodného  adaptéru.

2.2  Napájení  přes  USB-C

2.1  Napájení  pomocí  baterie  NP-F

Machine Translated by Google
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2.3  Napájení  přes  Gimbal

Vysílač  také  podporuje  napájení  z  gimbalu  a  lze  jej  použít  s  DJI  RS  4  Pro,  DJI  RS  4  a  DJI  RS  3  Pro.  
Vezměme  si  jako  příklad  DJI  RS  4  Pro,  pomocí  kabelu  pro  ovládání  kamery  (USB-C  30  cm)  propojte  
port  pro  přenos  videa/zaměřovač  vzdálenosti  LiDAR  na  gimbalu  s  napájecím  portem  USB-C  a  
komunikačním  portem  gimbalu  na  vysílači.  Toto  nastavení  umožňuje  gimbalu  napájet  vysílač.

DJI  RS  4  a  DJI  RS  4  Pro  nepodporují  instalaci  vysílače  v  režimu  vertikálního  snímání.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR
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Stažení  DJI  Assistant  2  (řada  Ronin)

Aktualizace  a  aktivace  zařízení

3  Aktualizace  firmwaru  a  aktivace  zařízení

Připojte  port  pro  aktualizaci  firmwaru  USB-C  vysílače  nebo  port  pro  aktualizaci  firmwaru  USB-C  a  výstupní  
video  port  přijímače  k  počítači  pomocí  kabelu  USB-A  na  USB-C  a  poté  spusťte  DJI  Assistant  2  (řada  Ronin).

Při  aktualizaci  a  aktivaci  zařízení  NEPOUŽÍVEJTE  kabel  USB-C  na  USB-C.

Přihlaste  se  ke  svému  účtu  DJI.  Kliknutím  na  ikonu  zařízení  na  domovské  stránce  otevřete  stránku  
aktualizace  firmwaru.  Zobrazte  aktuální  verzi  používaného  firmwaru  a  veškerý  dostupný  firmware.  
Vyberte  nejnovější  firmware  a  klikněte  na  Upgrade.  NEVYPÍNEJTE  zařízení  během  aktualizace.
Počkejte  na  dokončení  aktualizace.  Ujistěte  se,  že  verze  firmwaru  vysílače  a  přijímače  jsou  
konzistentní.  Klepněte  na  ikonu  zařízení  na  domovské  stránce  a  aktivujte  zařízení  podle  pokynů.

Vysílač  a  přijímač  je  třeba  před  použitím  samostatně  aktualizovat  a  aktivovat.

Navštivte  webovou  stránku  DJI  a  stáhněte  si  software  do  počítače.

Po  zapnutí  zařízení  zapněte  zařízení  přepnutím  hlavního  vypínače.  Při  prvním  použití  vyberte  jazyk  
systému.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

•  Během  aktualizace  NEODPOJUJTE  kabel  ani  nevyjímejte  baterii.
•

©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.  9

Pokud  se  aktualizace  nezdaří,  restartujte  a  zkuste  to  znovu.

DJI  asistent  2

TX RX

Machine Translated by Google



4.1  Domovská  obrazovka
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4  Dotykový  displej

2.  Stav  vstupu  videosignálu

7.  Číslo  zařízení  a  kvalita  signálu  přenosu  videa

Po  připojení  adaptéru  se  zobrazí  napětí.

A/B  představuje  ovládací  zařízení  A/B.  Zelené  světlo  znamená,  že  je  zařízení  připojeno.

1.  Úroveň  baterie

Zobrazuje  stav  připojení  Wi-Fi.  Číslo  v  pravém  dolním  rohu  ikony  představuje  počet  připojených  zařízení.

6.  Stav  režimu  ovládání

5.  Stav  Wi-Fi

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

4.  Kanál  a  střední  frekvence

Zobrazuje,  zda  je  povolen  režim  vysílání.

10  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

3.  Stav  režimu  vysílání

Označuje,  zda  je  k  dispozici  vstupní  signál  zdroje  videa  či  nikoli.

V  režimu  vysílání  se  zobrazuje  pouze  číslo  zařízení.  V  režimu  ovládání  se  navíc  zobrazuje  kvalita  signálu  

přenosu  videa.  Zelená  znamená  silný  signál,  žlutá  znamená  střední  signál  a  červená  znamená  slabý  signál.

Vysílač

Machine Translated by Google
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Nabídka  vysílače

Přijímač

4.  Specifikace  videa

k  identifikaci  různých  vysílačů,  což  usnadňuje  rozlišení  mezi  vysílači  během  procesu  připojení.

Zelená  znamená  silný  signál,  žlutá  znamená  střední  signál  a  červená  znamená  slabý  signál.

Číslo  zařízení:  Vyberte  číslo  zařízení  pro  vysílač.  Lze  použít  čísla  zařízení

3.  Kanál  a  kvalita  signálu  kanálu

Posunutím  dolů  na  domovské  obrazovce  vysílače  a  přijímače  přejděte  do  nabídky.

Zobrazuje  kvalitu  spojení  signálu  mezi  přijímačem  a  vysílačem.  Zelená  znamená  silný  signál,  

žlutá  znamená  střední  signál  a  červená  znamená  slabý  signál.

2.  Kvalita  signálu  přenosu  videa

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

1.  Úroveň  baterie

V  režimu  vysílání  se  zobrazí  číslo  zařízení.

6.  Ovládací  zařízení

5.  Přenosová  rychlost  videa

Zobrazí  se  rozlišení  a  snímková  frekvence.

11

4.2  Menu
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Nabídka  přijímače

Jas:  Posunutím  lišty  upravte  jas.

Hlasitost  zvuku:  Posunutím  lišty  upravte  hlasitost  náhlavní  soupravy  během  komunikace  mezi  vysílačem  
a  přijímačem.

Jazyk:  Klepnutím  nastavíte  jazyk  obrazovky  na  čínštinu  nebo  angličtinu.

Broadcast:  Povolí  nebo  zakáže  režim  vysílání.  Když  je  povolen  režim  vysílání,  zobrazí  se  použitý  kanál.

Barevné  pruhy:  Pokud  je  tato  možnost  povolena,  na  pohledu  kamery  se  zobrazí  barevné  pruhy,  pokud  není  na  

vstupu  žádný  video  signál.

vysílač.

režim  nastavit  na  Rec  Low.  Viz  seznam  kompatibilních  přenosových  kamer  DJI  SDR  pro  podrobnosti.

12  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

Wi-Fi:  Povolí  nebo  zakáže  Wi-Fi.  Když  je  povoleno  Wi-Fi,  lze  vybrat  kanál  Wi-Fi

normální  provoz,  i  když  byl  režim  ventilátoru  nastaven  na  Rec  Low.  Chcete-li  zajistit  optimální  výkon,  

provozujte  zařízení  v  rozsahu  pracovních  teplot,  aby  nedošlo  k  přehřátí.

•  Ventilátor  může  být  použit  pouze  v  případě,  že  je  vysílač  používán  se  specifickými  modely  kamer

Kanál  SDR:  V  režimu  ovládání  klepněte  na  Kanál  SDR  pro  zobrazení  kvality  signálu  kanálu,  která  je  znázorněna  

barevnými  tečkami  vpravo.  V  režimu  vysílání  lze  kanály  sledovat,  ale  nelze  je  přepínat.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

•  Když  je  zařízení  přehřáté,  rychlost  ventilátoru  se  stále  zvýší,  aby  bylo  zajištěno

Režim  připojení:  Vyberte  režim  ovládání  nebo  režim  vysílání.

•  Nastavení  režimu  ventilátoru  na  Rec  Low  může  způsobit  přehřátí.

Režim  ventilátoru:  Lze  nastavit  na  Standardní,  Nízký,  Vysoký  nebo  Nízký  záznam.

Informace  o  zařízení:  Zobrazuje  verzi  firmwaru  a  sériové  číslo  zařízení.

Nápověda:  Naskenováním  QR  kódu  získáte  přístup  k  výukovým  videím,  běžným  problémům  při  odstraňování  problémů  
a  zobrazíte  informace  o  verzi  firmwaru.

Machine Translated by Google
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4.3  Výběr  kanálu

Další  funkce  v  nabídce  přijímače  naleznete  v  nabídce  vysílače.

Nízká  latence:  Povolí  nebo  zakáže  režim  nízké  latence.  Snímková  frekvence  bude  převedena  na  60  snímků  

za  sekundu,  pokud  je  tato  možnost  povolena,  a  bude  se  řídit  výstupní  snímkovou  frekvencí  fotoaparátu,  

pokud  je  tento  režim  deaktivován.  Latenci  přijímače  lze  do  určité  míry  snížit.

V  režimu  ovládání  posunutím  nahoru  na  domovské  obrazovce  vysílače  a  přijímače  přejděte  do  rozhraní  kanálu  SDR  
pro  výběr  kanálu.  Barevná  tečka  vedle  každého  kanálu  na  obrazovce  přijímače  ukazuje  kvalitu  daného  kanálu.

•  Při  použití  pouze  jednoho  vysílače  se  doporučuje  přepnout  kanál  na

•  Kanály  DFS  nelze  vybrat,  pokud  jsou  všechny  přijímače  připojeny  ke  stejnému

vysílač  v  režimu  vysílání.

•  Viz  tabulka  přenosových  kanálů  a  frekvencí  DJI  SDR  pro  kanály  podporované  v  různých  zemích.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

AUTO  pro  zvýšení  odolnosti  proti  rušení  a  přenosového  výkonu.  Když  je  vysílač  v  režimu  vysílání,  

přepínání  kanálu  na  AUTO  není  podporováno.

•  Při  použití  více  vysílačů  současně  se  doporučuje

V  režimu  vysílání  posuňte  na  domovské  obrazovce  vysílače  nahoru,  abyste  získali  přístup  k  rozhraní  kanálu  

SDR  pro  výběr  kanálu.  Posunutím  nahoru  na  domovské  obrazovce  přijímače  vstoupíte  do  rozhraní  vysílání,  které  

umožní  obnovení  seznamu  čísel  zařízení  a  výběr  připojeného  vysílače.
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ručně  vyberte  kanál  na  základě  kvality  kanálu.  Doporučuje  se  vybrat  kanály  s  nižšími  čísly  a  zajistit,  
aby  byl  každý  vysílač  nastaven  na  jiný  kanál.

Vysílač Přijímač

Machine Translated by Google
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Vysílač Přijímač

Kanály  DFS  nejsou  dostupné.
•  Když  jsou  všechny  přijímače  připojeny  ke  stejnému  vysílači  v  režimu  vysílání,

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR
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Posunutím  doprava  na  domovské  obrazovce  vysílače  vstoupíte  do  rozhraní  připojení  Wi-Fi.  Pomocí  aplikace  

Ronin  naskenujte  QR  kód  pro  rychlé  připojení  Wi-Fi.  Případně  posuňte  nahoru  na  rozhraní  připojení  Wi-Fi  a  

zobrazte  název  zařízení  a  heslo.  V  systémovém  nastavení  telefonu  nebo  tabletu  vyberte  Wi-Fi ,  vyberte  název  

zařízení  a  zadejte  heslo  pro  dokončení  připojení.

4.4  Wi-Fi  připojení

Machine Translated by Google



5.2  Režim  vysílání

5.1  Režim  ovládání

5  Režim  připojení

1.  Posuňte  se  dolů  na  domovské  obrazovce  přijímače,  klepněte  na  Režim  připojení  a  vyberte  CTRL.A  nebo

CTRL.B  pro  zadání  stavu  propojení.

V  režimu  Control  můžete  propojit  jeden  vysílač  až  se  dvěma  přijímači,  čímž  dosáhnete  delší  přenosové  vzdálenosti  videa  a  

vyšší  odolnosti  proti  rušení.  Režim  ovládání  umožňuje  plynulé  automatické  přeskakování  frekvence  a  dynamické  

úpravy  datového  toku,  splňující  požadavky  na  vysoce  kvalitní  přenos  a  scénáře,  kdy  je  jeden  vysílač  připojen  ke  

dvěma  přijímačům.  Mezi  vysílačem  a  přijímačem  je  umožněna  obousměrná  komunikace  prostřednictvím  náhlavní  soupravy.  

Každý  vysílač  může  komunikovat  pouze  s  jedním  přijímačem.

2.  Stiskněte  a  podržte  tlačítko  propojení  na  vysílači,  abyste  vstoupili  do  stavu  propojení  a  zahajte  propojení.  Klepnutím  

na  Zrušit  proces  kdykoli  během  procesu  ukončíte.

Při  prvním  použití  vysílače  a  přijímače  je  nutná  aktivace.

Režim  ovládání  je  ve  výchozím  nastavení  povolen.  Chcete-li  propojit  vysílač  a  přijímač,  postupujte  takto:

DJI  SDR  Transmission  podporuje  režim  ovládání,  režim  vysílání  a  režim  Wi-Fi.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

•  Pokud  jsou  vysílač  a  dva  přijímače  připojeny  v  režimu  ovládání,  umístěte  přijímače  alespoň  půl  metru  od  

sebe,  abyste  předešli  rušení  odchozího  signálu.

•  Minimalizujte  překážky  mezi  vysílačem  a  přijímačem  pro  optimální  přenos  signálu.  V  případě  potřeby  

zvedněte  vysílač  nebo  přijímač.
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V  režimu  Broadcast  můžete  k  vysílači  připojit  neomezený  počet  přijímačů,  ale  ve  srovnání  s  režimem  Control  to  

snižuje  přenosový  dosah  a  bitovou  rychlost.

Po  připojení  posuňte  nahoru  na  domovské  obrazovce  vysílače  nebo  přijímače  a  vyberte  příslušný  kanál.  Tuto  akci  lze  

také  dokončit  posunutím  dolů  na  domovské  obrazovce  přijímače,  klepnutím  na  Kanál  SDR  a  výběrem  příslušného  

kanálu.

Propojování

Zavedení

Zavedení

Machine Translated by Google



Zavedení

Hledání  spojení

Připojení  k  Wi-Fi

2.  Posunutím  dolů  na  domovské  obrazovce  přijímače  přejděte  do  nabídky.  Klepněte  na  Připojit  a  vyberte

Režim  vysílání.

•

3.  Naskenujte  QR  kód  ve  Stručném  průvodci  nebo  navštivte  https://www.dji.com/sdr-

1.  Posunutím  dolů  na  domovské  obrazovce  vysílače  přejděte  do  nabídky.  Vyberte  a  povolte

V  režimu  vysílání,  když  jsou  dva  přijímače  instalovány  v  těsné  blízkosti,  se  doporučuje  ručně  nastavit  

různé  kanály  pro  každý  přijímač,  aby  se  zabránilo  rušení.

2.  Posunutím  doprava  na  domovské  obrazovce  vysílače  přejděte  do  rozhraní  připojení  Wi-Fi.

je  povoleno.  Pro  optimální  výkon  deaktivujte  režim  vysílání,  když  se  vysílač  připojuje  ke  dvěma  
nebo  méně  přijímačům.

1.  Posunutím  dolů  na  domovské  obrazovce  vysílače  přejděte  do  nabídky,  vyberte  Wi-Fi  a

povolit  to.

Je  vhodný  pro  scénáře,  jako  jsou  střelby  TVC,  kde  je  potřeba  připojení  na  krátkou  vzdálenost  k  více  přijímačům  pro  

monitorování.

•  Výkon  vysílání  bude  ovlivněn  v  režimu  vysílání

Po  připojení  posuňte  nahoru  na  domovské  obrazovce  vysílače  a  vyberte  příslušný  kanál.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

propojení.

•  Režim  Wi-Fi  není  přijímačem  podporován.

3.  V  seznamu  vyhledaných  zařízení  vyberte  vysílač,  který  chcete  připojit,  a  dokončete

Kromě  režimu  Control  a  režimu  Broadcast  lze  použít  až  dvě  mobilní  zařízení  (smartphony  nebo  tablety)  pro  přímé  

připojení  k  vysílači  přes  Wi-Fi.  Po  připojení  můžete  sledovat  obraz  prostřednictvím  aplikace  Ronin.

4.  Otevřete  aplikaci  Ronin,  klepněte  na  Connect  to  Transmitter  a  vyberte  Scan  QR  Code  to  Connect  pro  rychlé  

připojení.  Pro  dokončení  připojení  naskenujte  QR  kód.
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BCST.  Přijímač  začne  vyhledávat  blízké  vysílače.

přenos/stahování  ke  stažení  aplikace  Ronin.

5.3  Wi-Fi

Machine Translated by Google
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5.4  Doporučená  schémata  připojení

Scénáře

Více  než  dva  přijímače:

Každý  vysílač  je  spárován  s  více  než  dvěma  přijímači:  Doporučuje  se  povolit  
režim  vysílání  a  ručně  vybrat  kanál.  Můžete  začít  připojením  jednoho  

přijímače  a  na  základě  indikátoru  kvality  kanálu  upřednostnit  kanály  s  

nižším  číslem,  které  nabízejí  kvalitu  vyšší  nebo  vyšší.  Kromě  toho  zajistěte,  

aby  kanály  pro  různé  vysílače  byly  rozmístěny,  aby  se  zabránilo  použití  

stejných  nebo  sousedních  kanálů.

Po  úspěšném  připojení  se  obrazovka  automaticky  změní  na  zobrazení  fotoaparátu.

vzdálenost  více  než  0,3  metru  od  sebe.

tance  více  než  0,3  metru  od  sebe.

Dva  přijímače  v  režimu  ovládání  by  měly  udržovat  a

U  mobilních  zařízení  se  systémem  iOS  posunutím  nahoru  na  rozhraní  připojení  Wi-Fi  vysílače  zobrazíte  název  

zařízení  a  heslo.  V  systémovém  nastavení  telefonu  nebo  tabletu  vyberte  Wi-Fi ,  vyberte  název  zařízení  a  zadejte  

heslo  pro  dokončení  připojení.

Doporučuje  se  deaktivovat  režim  vysílání,  propojit  v  režimu  ovládání  a  

ručně  vybrat  kanál.

Přijímače  v  režimu  ovládání  by  měly  udržovat  dis-

Případně  pro  mobilní  zařízení  se  systémem  Android  vyberte  Wi-Fi  připojení  pro  vyhledání  blízkých  vysílačů  a  

vyberte  vysílač  ze  seznamu  vyhledaných  zařízení.

Více  přijímačů Doporučuje  se  deaktivovat  režim  vysílání,  propojit  v  režimu  ovládání  a  

nastavit  kanál  SDR  na  AUTO.

ers:

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Použití  jednoho  vysílače  s

Použití  více  vysílačů  s  více  přijímači

Ne  více  než  dva  přijímače:

Každý  vysílač  je  spárován  s  maximálně  dvěma  přijímači

Schémata  připojení

Doporučuje  se  povolit  režim  vysílání  a

vyberte  kanál.  Můžete  začít  připojením  jednoho  přijímače  a  na  základě  

indikátoru  kvality  kanálu  upřednostnit  kanály  s  nižším  číslem,  které  

nabízejí  vynikající  kvalitu.
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Ve  všech  výše  uvedených  scénářích  se  můžete  rozhodnout,  zda  povolíte  nebo  nepovolíte  Wi-Fi  a  budete  

sledovat  pohled  kamery  prostřednictvím  aplikace  Ronin  na  jejich  mobilních  zařízeních.
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•

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Machine Translated by Google



6  Aplikace  Ronin

1.  Vyjměte  desku  adaptéru  pro  montáž  kardanu  TX  z  obalu,  nainstalujte  desku  adaptéru  na  spodní  
stranu  vysílače  a  utáhněte  šrouby.

na  adaptérové  desce.

Chcete-li  použít  vysílač  s  kamerou  a  gimbalem,  nainstalujte  a  připojte  zařízení  podle  níže  uvedených  kroků.

3.  Pomocí  kabelu  pro  ovládání  kamery  (USB-C,  30  cm)  propojte  port  pro  přenos  videa/LiDAR  na  
gimbalu  s  USB-C  napájecím  a  komunikačním  portem  gimbalu  na  vysílači.  Toto  nastavení  
umožňuje  gimbalu  napájet  vysílač.

Pomocí  aplikace  Ronin  můžete  zažít  monitorovací  asistenční  nástroje  a  funkce,  jako  je  ovládání  
gimbalu  a  ovládání  kamery  na  chytrých  telefonech  nebo  tabletech,  a  užívat  si  tak  pohodlnější  a  
intuitivnější  ovládání.  Můžete  se  přihlásit  ke  svým  účtům  a  synchronizovat  záběry  s  aplikací  Filmování.  
DJI  SDR  Transmission  lze  použít  s  DJI  RS  4  Pro,  DJI  RS  4,  DJI  RS  3  Pro.  V  této  části  je  jako  příklad  použit  
DJI  RS  4  Pro,  který  vám  ukáže,  jak  jej  používat  a  jaká  jsou  bezpečnostní  opatření.

2.  Namontujte  vysílač  na  montážní  desku  kamery  DJI  RS  4  Pro  pomocí  studené  botičky

Naskenujte  QR  kód  ve  Stručném  průvodci  nebo  navštivte  https://www.dji.com/sdr-transmission/  
downloads  ke  stažení  aplikace  Ronin.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

4.  Propojte  vstupní  port  HDMI  nebo  SDI  vysílače  s  portem  video  signálu  (port  HDMI  nebo  SDI)  na  
kameře  pomocí  kabelu  pro  přenos  signálu  (kabel  HDMI  nebo  SDI).

•  Vysílač  je  vybaven  standardním  portem  HDMI  (typ  A).  Kompatibilní  HDMI

•  Když  jsou  DJI  RS  4  a  DJI  RS  4  Pro  nakonfigurovány  pro  vertikální  natáčení,  není  možné  
připevnit  adaptérovou  desku  TX  gimbal  pro  montáž  vysílače.
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kabel  ke  kameře  je  nutné  zakoupit.

6.1  Stažení  aplikace  Ronin

6.2  Instalace  a  připojení

Machine Translated by Google
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6.3  Připojení  k  vysílači

TX

1.  Posunutím  dolů  na  domovské  obrazovce  vysílače  přejděte  do  nabídky,  vyberte  Wi-Fi  a

Aplikaci  Ronin  lze  připojit  k  DJI  SDR  Video  Transmission  přes  SDR  nebo  Wi-Fi.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR
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povolit  to.

Wi-Fi  připojení

Machine Translated by Google



Připojení  SDR

6.4  Pohled  z  kamery

Po  úspěšném  připojení  se  obrazovka  automaticky  změní  na  zobrazení  fotoaparátu.

U  mobilních  telefonů  se  systémem  iOS  posuňte  nahoru  na  rozhraní  připojení  Wi-Fi  vysílače,  abyste  viděli  název  

zařízení  a  heslo.  V  systémovém  nastavení  telefonu  nebo  tabletu  vyberte  Wi-Fi ,  vyberte  název  zařízení  a  zadejte  

heslo  pro  dokončení  připojení.

Před  připojením  k  vysílači  přes  Wi-Fi  se  doporučuje  deaktivovat  Bluetooth  na  vašem  mobilním  

zařízení.

•

3.  Otevřete  aplikaci  Ronin,  klepněte  na  Connect  to  Transmitter  a  vyberte  Scan  QR  Code  to  Connect  pro  rychlé  

připojení.  Pro  dokončení  připojení  naskenujte  QR  kód.

Alternativně  pro  mobilní  telefony  se  systémem  Android  vyberte  Wi-Fi  připojení  pro  vyhledání  vysílačů  v  okolí  a  

vyberte  vysílač  ze  seznamu  vyhledaných  zařízení.

2.  Posunutím  doprava  na  domovské  obrazovce  vysílače  přejděte  do  rozhraní  připojení  Wi-Fi.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Klepnutím  na  obrazovku  přejdete  do  režimu  Vymazat  a  dalším  klepnutím  ji  ukončíte.

Připojte  vysílač  a  přijímač  v  režimu  ovládání  nebo  režimu  vysílání  a  poté  připojte  port  USB-C  pro  aktualizaci  

firmwaru  a  videovýstup  přijímače  ke  smartphonu  pomocí  propojovacího  kabelu  RX  k  telefonu.  Otevřete  

aplikaci  Ronin  a  sledujte  pohled  kamery.

©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.  21
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Virtuální  joystick:  Klepnutím  povolíte  nebo  zakážete  virtuální  joystick.  Ovládejte  rychlost  a  plynulost  gimbalu  

nastavením  ovládací  lišty.  Když  je  povolen  virtuální  joystick,  v  levém  dolním  rohu  pohledu  kamery  se  objeví  

joystick  pro  osy  otáčení  a  naklánění.  Ve  výchozím  nastavení  pohybujte  joystickem  doleva  a  doprava  pro  ovládání  

osy  otáčení  a  nahoru  a  dolů  pro  ovládání  osy  naklánění.  V  pravém  dolním  rohu  obrazovky  se  zobrazí  joystick  pro  osu  

otáčení.  Pohybem  joysticku  doleva  a  doprava  ovládáte  osu  otáčení.

Povolit  nebo  zakázat  virtuální  joystick/vynutit  mobilní  telefon  a  upravit  nastavení.

Single  Color:  Vyberte  barvu  a  zobrazte  obrazovku  přenosu  v  této  barvě  se  všemi  barevnými  
informacemi  zobrazenými  v  kontrastu.

2.  Virtuální  joystick/Force  Mobile

LUT:  Klepnutím  povolíte  nebo  zakážete  zobrazení  LUT.  Je-li  povoleno,  můžete  použít  přednastavené  efekty  LUT  přímo  

na  obrázek.  Soubory  LUT  lze  sdílet  s  aplikací  Ronin  prostřednictvím  správce  souborů  nebo  aplikace  třetí  strany,  poté  

můžete  klepnutím  na  Vlastní  vybrat  požadovanou  LUT.

Klepnutím  vycentrujete  gimbal.

Focus  Peaking:  Je-li  povoleno,  můžete  nastavit  barvu  displeje  a  procento  pro  barevné  špičky  nebo  
procento  pro  vrcholy  clony.
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1.  Gimbal  Recenter

Zebra  Stripes:  Je-li  povoleno,  přeexponované  oblasti  na  snímku  se  zobrazí  v  černobílých  proužcích.

Falešná  barva:  Je-li  povoleno,  do  snímku  budou  přidány  barvy  představující  hodnoty  expozice  
různých  objektů.

Když  je  telefon  nebo  tablet  připojen  k  vysílači  přes  Wi-Fi,  klepnutím  sem  přepnete  kanály.  Když  jste  
připojeni  k  přijímači  přes  SDR  v  režimu  ovládání,  klepnutím  sem  přepněte

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Klepnutím  vyberte  asistenční  nástroje,  včetně  zebřích  pruhů,  falešných  barev  a  dalších.

5.  Přepínání  kanálů

3.  Asistent

4.  Přepínání  polohy  kamery

Force  Mobile:  Klepnutím  povolíte  nebo  deaktivujete  Force  Mobile.  Je-li  povoleno,  lze  pohyb  
gimbalu  ovládat  nakláněním  a  otáčením  telefonu  nebo  tabletu.  Pohyb  gimbalu  nelze  ve  výchozím  
nastavení  ovládat  rolováním  mobilního  telefonu.

Histogram:  Je-li  povoleno,  zobrazí  se  rozložení  jasu  pohledu  kamery.  Histogram  pomáhá  určit  
expozici  snímku.

Křivka:  Je-li  povolena,  křivka  představující  aktuální  vztah  mezi  jasem  a  tmavostí  obrazu  se  zobrazí  
v  plovoucím  okně.  Posuňte  průběh  tak,  aby  nepřekážel  ve  výhledu.
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A.  Připojte  fotoaparát  k  portu  pro  aktualizaci  firmwaru  USB-C  na  vysílači  pomocí  a

Například  u  Sony  FX3  postupujte  takto:

8.  Úroveň  baterie

Když  je  telefon  nebo  tablet  připojen  k  vysílači  přes  Wi-Fi,  klepnutím  
sem  přepnete  kanály.  Když  jste  připojeni  k  přijímači  přes  SDR  v  
režimu  ovládání,  klepnutím  zde  přepnete  kanály.  V  režimu  
vysílání  lze  kanály  sledovat,  ale

Když  je  vysílač  připojen  ke  kameře  podporující  ovládání  PTP  a  kamera  je  nakonfigurována,  lze  zde  

nastavit  parametry  závěrky,  clony  a  ISO.

Zobrazuje  hlasitost  aktuálního  vstupního  zdroje  videa.

Nastavení  kanálu

6.  Závěrka,  clona  a  ISO

7.  Hlasitost

Složení:  Upravte  typ  vodícího  rámečku,  značku  poměru,  značku  bezpečnostní  zóny,  středovou  
značku,  barvu  značky  a  šířku  značky.

Generál:

kanály.  V  režimu  vysílání  lze  kanály  sledovat,  ale  nelze  je  přepínat.  Chcete-li  změnit  polohu  
kamery,  klepněte  na  ikonu  vlevo  od  ikony  přepínání  kanálů.

•  Tyto  kroky  jsou  pouze  orientační.  Podívejte  se  na  skutečné  rozhraní
instrukce.

Focus  Assist:  Upravte  práh  zaostření,  abyste  potvrdili  nejčistší  oblast  zaostření  na  obrázku.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

a  povolit  ji.

Zebra  Level:  Upravte  práh  jasu  pro  zobrazení  černých  a  bílých  pruhů  pro  jemné  doladění  expozice.

b.  V  nabídce  fotoaparátu  vyberte  Síť  >  Přenos/Vzdálené  >  Funkce  PC  Remote

Asistent:  Povolí  nebo  zakáže  pomocné  nástroje  monitorování.
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Kabel  USB-C  na  USB-C.

Zobrazuje  úroveň  baterie  připojeného  vysílače.

9.  Nastavení

nepřepnuto.
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Maximální  mezipaměť  lze  nastavit  na  1  GB,  2  GB,  4  GB,  8  GB  nebo  ne

A.  Vstupte  do  nabídky  fotoaparátu  Sony  FX3  a  vyberte  Nastavení  >  Externí  

výstup  pro  konfiguraci  výstupních  parametrů  HDMI,  jako  je  rozlišení.

11.  Tlačítko  spouště/záznam

Tyto  kroky  jsou  pouze  orientační.  Pokyny  najdete  ve  
skutečném  rozhraní.

Nastavení  Wi-Fi

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Klepnutím  pořídíte  fotografie  v  režimu  fotografie  a  klepnutím  zahájíte  nahrávání  v  režimu  videa.

Klepnutím  zobrazíte  fotografie  a  videa  v  mezipaměti.

Nastavení  mezipaměti

tón

Snímání:  Klepněte  na  tlačítko  spouště  a  fotoaparát  začne  fotografovat.

O

Změňte  název  a  heslo  Wi-Fi.

Klepnutím  přepnete  mezi  režimy  fotografie  a  videa.

Například  u  Sony  FX3  postupujte  takto:

Shoot  +  Cache:  Fotoaparát  a  mobilní  zařízení  začnou  současně  

natáčet  a  ukládat  záběry  do  mezipaměti.

Zobrazuje  sériové  číslo  a  verzi  firmwaru.

b.  Vyberte  HDMI  Control  a  povolte  jej.

omezit.

Aplikace  pro  natáčení

Podívejte  se  na  seznam  kompatibilních  přenosových  

kamer  DJI  SDR  pro  podporované  modely  fotoaparátů.

Ovládání  fotoaparátu  ale-

Nastavte  možnosti  závěrky  a  maximální  vyrovnávací  paměť.

12.  Přehrávání

Po  přihlášení  do  aplikace  Filmování  můžete  zadávat  projekty  natáčení  a  

přepínat  pozice  fotoaparátu.  Po  povolení  Auto  Sync  Cache  Files  budou  nové  

soubory  mezipaměti  v  aplikaci  Ronin  synchronizovány  s  aplikací  Filming.  

Klepnutím  na  položku  Historie  nahrávání  můžete  spravovat  synchronizované  

záznamy.  V  nastavení  sítě  lze  povolit  nebo  zakázat  synchronizaci  přes  
mobilní  data .

Mezipaměť:  Mobilní  zařízení  začne  ukládat  záběry  do  mezipaměti  

po  klepnutí  na  tlačítko  spouště.  Na  paměťovou  kartu  fotoaparátu  

se  neukládají  žádné  záznamy.

Klepnutím  vstoupíte  do  rozhraní  ovládání  kamery  a  ovládáte  nabídku  

kamery  prostřednictvím  aplikace  Ronin.  Ujistěte  se,  že  je  kamera  předem  

nakonfigurována  se  správným  nastavením  výstupu  HDMI  a  povolenou  
funkcí  CEC.

10.  Foto/Video
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7.1  Deska  adaptéru  pro  montáž  kamery  TX

7.2  Držák  telefonu  (prodává  se  samostatně)

7  Příslušenství

Vysílač  lze  namontovat  do  klece  kamery  pomocí  adaptérové  desky  pro  montáž  kamery  TX  pro  pohodlné  
umístění  během  používání.

Instalace

DJI  SDR  Transmission  lze  použít  s  TX  gimbal  montážní  adaptérovou  deskou,  TX  montážní  adaptérovou  
deskou  pro  kameru,  držákem  telefonu  a  držákem  tabletu.  TX  gimbal  montážní  deska  může  připojit  
vysílač  k  gimbal  horizontální  desce  DJI  RS  4  Pro,  DJI  RS  4  a  DJI  RS  3  Pro.  Pokyny  k  instalaci  naleznete  
v  části  Aplikace  Ronin .  Tato  část  představuje  instalaci  a  použití  adaptérové  desky  pro  montáž  
kamery  TX,  držáku  telefonu  a  držáku  tabletu.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Držák  telefonu  podporuje  rychlou  montáž  telefonu  a  přijímače  pro  přenos  videa.  Telefonní  
svorka  má  na  obou  stranách  port  pro  studené  boty.  Chladicí  botka  a  1/4"  otvor  pro  šroub  na  spodní  
straně  držáku  telefonu  umožňuje  montáž  na  stativ.
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Vyjměte  desku  adaptéru  pro  montáž  kamery  TX  z  obalu.  Vložte  a  utáhněte  jeden  ze  šroubů  desky  
adaptéru  do  spodního  otvoru  vysílače,  poté  vložte  a  utáhněte  druhý  šroub  do  otvoru  klece  kamery.

TX
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2

7.3  Držák  tabletu  (prodává  se  samostatně)

1

přijímač.
3.  Připevněte  přijímač  k  držáku  telefonu  a  utáhněte  šroub  �  na  spodní  straně

4.  Pomocí  propojovacího  kabelu  RX  do  telefonu  (USB-C  na  USB-C)  připojte  telefon  k  portu  USB-C  pro  
aktualizaci  firmwaru  a  výstupu  videa  na  přijímači.

Úhel  sklonu  držáku  lze  nastavit  až  do  90°  a  svorku  telefonu  lze  otočit  o  90°,  což  umožňuje  
horizontální  i  vertikální  fotografování.  Při  přepínání  z  horizontálního  na  vertikální  snímání  stiskněte  a  
podržte  odemykací  tlačítko  na  straně  držáku,  než  otočíte  svorku  telefonu  do  požadované  polohy.

1.  Otevřete  telefonní  svorku  �,  umístěte  telefon  do  středu  svorky  �.

2.  Našroubujte  stativ  do  1/4"  otvoru  pro  šroub  ve  spodní  části  držáku  �.

Instalace

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Držák  na  tablet  pojme  tablet  i  přijímač  pro  přenos  videa  zároveň

1.  Povolte  šroub  �  na  svorce  tabletu  a  otevřete  svorku.

čas,  takže  uživatelé  mohou  snadno  sledovat  přenos  videa  z  kamery  v  reálném  čase.  Zadní  strana  držáku  

tabletu  je  vybavena  několika  otvory  pro  šrouby  1/4"  pro  montáž  prodloužených  rukojetí.
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1

3

3.  Namontujte  přijímač  na  držák  tabletu  a  utáhněte  šroub  �  na  spodní  straně
přijímač.

2.  Umístěte  tablet  do  středu  svorky  �  a  poté  utáhněte  šroub  �.

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

Stojan  držáku  tabletu  podporuje  pouze  rozložení  do  pevné  polohy  (cca  60°)  a  nepodporuje  

nastavení  úhlu.  NENASTAVUJTE  úhel  stojanu  silou,  aby  nedošlo  k  poškození  konstrukce  držáku.

4.  Rozložte  stojan  �.  Pomocí  propojovacího  kabelu  RX  do  telefonu  (USB-C  na  USB-C)  připojte  tablet  k  portu  

USB-C  pro  aktualizaci  firmwaru  a  výstupu  videa  na  přijímači.
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8  Specifikace

<  30  dBm  (FCC)

Provozní  frekvence  SDR

Rozměry

5,150-5,250  GHz

5,150–5,250  GHz:

2,4000-2,4835  GHz

<  20  dBm  (SRRC/CE/MIC)

<  30  dBm  (FCC)

<  23  dBm  (SRRC)

<  30  dBm  (SRRC)

SDR  +  Wi-Fi

frekvence

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

2,4000–2,4835  GHz:
Vysílač

Protokol  Wi-Fi

<  20  dBm  (SRRC/CE/MIC)

SDR

Provozní  Fre-

Vysílač

5,470-5,725  GHz

5,725-5,850  GHz

2,4000–2,4835  GHz:

SDR:

<  30  dBm  (FCC)

<  30  dBm  (FCC)

2,4000-2,4835  GHz

Závaží

Frekvenční  pásmo  bez  DFS:

5,725–5,850  GHz:

<  20  dBm  (SRRC/CE/MIC)

<  26  dBm  (FCC)
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5,725–5,850  GHz:

5,725-5,850  GHz

SDR:

Přenos  videa  -

Frekvenční  pásmo  bez  DFS  [2]:

<  14  dBm  (CE)

<  14  dBm  (CE)

Výkon  (EIRP)

2,4000-2,4835  GHz

Přibl.  145  g  (včetně  antén)  86,5  mm×64  

mm×32  mm  (D×Š×V,  bez  antén)

sionový  systém

<  30  dBm  (FCC)

Wi-Fi:

<  23  dBm  (SRRC/CE/MIC)  

802.11b/a/g/n/ac/ax  
Podporuje  2×2  MIMO  Wi-Fi

<  26  dBm  (FCC)

Frekvenční  pásmo  DFS  [1]:

Provozní  frekvence  SDR

Přijímač

Provozní  frekvence  Wi-Fi

5,470–5,725  GHz:

<  23  dBm  (CE/MIC)

2,4000–2,4835  GHz:

/
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informace.  5,600-5,650  GHz  se  nepoužívá.

[3]  Měřeno  v  kontrolním  režimu  s  vypnutým  režimem  vysílání.

[2]  5,600-5,650  GHz  se  nepoužívá.

[1]  5,8  GHz  je  v  některých  zemích/oblastech  zakázáno.  Další  informace  naleznete  v  místních  zákonech  a  předpisech

[5]  Měřeno  při  natáčení  videa  1080p/60fps  s  vypnutým  režimem  vysílání.

[4]  Měřeno  při  pokojové  teplotě  25  °C  (77  °F),  při  propojení  v  režimu  ovládání,  na  vzdálenost  přibližně  10  metrů,  v  nastavení  

1T1R,  s  vypnutou  Wi-Fi,  s  použitím  PD  pro  napájení.

[6]  Měřeno  při  natáčení  videa  1080p/60fps.

3  km  (FCC)

Napájení  Napájecí  zdroj  USB-C  Typ  1:  9  V,  2  A  (protokol  PD)

SDR:  20  MHz

80  ms  (včetně  latence  zobrazení  

kamery  a  obrazovky)  35  ms  

(bez  latence  zobrazení  kamery  a  

obrazovky)

Provozní  teplota

©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.  29

Wi-Fi:  200  m

SDR:  20  Mbps  [3]

Vstupní  formát  videa

Uživatelská  příručka  k  přenosu  DJI  SDR

80  ms  (včetně  latence  zobrazení  

kamery  a  obrazovky)  35  ms  

(bez  latence  zobrazení  kamery  a  

obrazovky)

H.264

SDR:  20  Mbps  [3]

Maximální  šířka  pásma  SDR:  20  MHz

8,2  W

SDR  [5]:

rohož

SDR  [3]:Maximální  přenos  -

SDR  [5]:

Přijímač

předpoklad  [4]

SDR  [3]:

2  km  (CE/SRRC/MIC)

Wi-Fi  [6]:  110  ms

Maximální  přenosová  rychlost

Napájení  USB-C  Typ  2:  6,8–17,2  V  DC  NP-F  Napájecí  

napětí  baterie:  6,8–8,4  V  1080p:  

23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60  snímků/s  1080i:  940/5  

1080i  není  k  dispozici  v  režimu  vysílání).  720p:  50/59,94/60fps  SDI  vestavěný,  HDMI  

vestavěný  PCM

2  km  (CE/SRRC/MIC)

Vstup  zvuku  pro-

Wi-Fi:  8  Mbps

Vysílač

Power  Con-

Kódování  videa

-10°  až  40°  C  (14°  až  104°  F)

3  km  (FCC)

Přenos  videa  -

8,3  W

Wi-Fi:  20  MHz

sion  Latence

Formát

sion  Vzdálenost

Pojmy  HDMI,  HDMI  high  Definition  Multimedi  a  rozhraní  a
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logo  HDMI  jsou  ochranné  známky  nebo  registrované  ochranné  známky  společnosti  

HDMI  Licensing  Administrator,  Inc.
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