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Tisk  tohoto  dokumentu

Hledání  klíčových  slov

Navigace  k  tématu

Chcete-li  najít  téma,  vyhledejte  klíčová  slova  jako  „baterie“  a  „instalace“.  Pokud  ke  čtení  tohoto  dokumentu  používáte  

Adobe  Acrobat  Reader,  zahajte  vyhledávání  stisknutím  Ctrl+F  na  Windows  nebo  Command+F  na  Macu.

Tento  dokument  podporuje  tisk  ve  vysokém  rozlišení.

Zobrazit  úplný  seznam  témat  v  obsahu.  Kliknutím  na  téma  přejděte  do  dané  sekce.

Tento  dokument  je  chráněn  autorským  právem  společnosti  DJI  se  všemi  právy  vyhrazenými.  Pokud  společnost  DJI  neschválí  jinak,  

nejste  oprávněni  dokument  nebo  jakoukoli  část  dokumentu  používat  nebo  umožnit  jiným  uživatelům  používat  dokument  nebo  

jakoukoli  jeho  část  reprodukováním,  převodem  nebo  prodejem  dokumentu.  Uživatelé  by  se  měli  na  tento  dokument  a  jeho  obsah  

odvolávat  pouze  jako  na  pokyny  k  obsluze  DJI  UAV.  Dokument  by  neměl  být  používán  pro  jiné  účely.
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Legendy

Video  tutoriály

Použití  této  příručky

Varování

6.  Před  instalací  se  ujistěte,  že  na  povrchu  nebo  v  portu  gimbalu  není  žádná  kapalina.

13.  Kvalita  obrazu  infračervené  termokamery  může  být  ovlivněna  instalovaným  infračerveným  hustotním  filtrem,  včetně  

snížené  jasnosti  a  kontrastu  obrazu,  zvýšeného  šumu  a  vodorovných  pruhů  na  okraji  pohledu.

Přejděte  na  oficiální  webovou  stránku  a  podívejte  se  na  výuková  videa,  která  ukazují,  jak  produkt  bezpečně  používat.

7.  Ujistěte  se,  že  je  gimbal  bezpečně  nainstalován  v  letadle  a  že  je  kryt  slotu  pro  microSD  kartu

řádně  uzavřeno.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

8.  Před  otevřením  krytu  slotu  pro  kartu  microSD  se  ujistěte,  že  je  povrch  gimbalu  suchý.

1.  Pokud  přístroj  ZENMUSETM  H30  nepoužíváte,  uložte  jej  do  úložného  pouzdra  a  podle  potřeby  vyměňte  sáček  s  

vysoušedlem,  abyste  zabránili  zamlžování  čoček  v  důsledku  nadměrné  okolní  vlhkosti.  Pokud  se  čočky  zamlží,  vodní  

pára  se  po  chvíli  zapnutí  zařízení  obvykle  rozptýlí.  Výrobek  se  doporučuje  skladovat  v  prostředí  s  relativní  vlhkostí  nižší  

než  40%  a  teplotou  20±5°C.

3.  NEUMISŤUJTE  výrobek  na  přímé  sluneční  světlo,  do  míst  se  špatnou  ventilací  nebo  do  blízkosti  a

2.  NEVYSTAVUJTE  čočku  infračervené  kamery  silnému  zdroji  energie,  jako  je  slunce,  láva  nebo  laserové  paprsky.  Teplota  

pozorovaných  subjektů  by  neměla  překročit  800  °C  (1472  °F)  (nebo  neměla  překročit  1600  °C  (2912  °F)  s  nainstalovaným  

infračerveným  hustotním  filtrem).  V  opačném  případě  spálí  infračervený  senzor  a  způsobí  nevratné  poškození.

zdroj  tepla,  jako  je  ohřívač.

9.  NEVKLÁDEJTE  ani  nevyjímejte  kartu  microSD  během  používání.

11.  Očistěte  povrch  čoček  fotoaparátu  měkkým,  suchým  a  čistým  hadříkem.  NEPOUŽÍVEJTE  alkalické

10.  NEDOTÝKEJTE  se  rukou  povrchu  čoček.  Buďte  opatrní,  abyste  nepoškrábali  povrch  čoček  ostrými  předměty.  V  opačném  

případě  může  být  ovlivněna  kvalita  snímků.

4.  NEZAPÍNAJTE  produkt  opakovaně.  Po  vypnutí  počkejte  před  opětovným  zapnutím  alespoň  30  sekund.  V  opačném  případě  

bude  ovlivněna  životnost  produktu.

Rady  a  tipy

detergenty.

12.  NEUpusťte  výrobek  a  zacházejte  s  ním  opatrně.  V  opačném  případě  nemusí  správně  fungovat.

Důležité

5.  V  kontrolovaných  laboratorních  podmínkách  dosahuje  produkt  krytí  IP54  podle  norem  IEC60529.  Stupeň  ochrany  není  

trvalý  a  může  se  po  delší  dobu  snížit.
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Přehled

Zavedení

Profil  produktu

2.  Motor  panvice

3.  Roll  Motor

4.  Slot  pro  kartu  microSD

6.  Přiblížení  fotoaparátu

Zenmuse  H30  i  30T  mají  integrované  zoomové  a  širokoúhlé  kamery,  které  uživatelům  umožňují  rychle  přepnout  na  vysoce  

zvětšený  zoomový  pohled  pro  detailní  pozorování  poté,  co  rozpozná  objekt  v  širokoúhlém  pohledu  kamery.  Výkon  pozorování  

v  noci  a  v  prostředí  se  slabým  osvětlením  je  vylepšen  pomocí  pomocného  světla  NIR  a  vybavený  laserový  dálkoměr  může  

poskytnout  informace  o  vzdálenosti  a  poloze  objektu.  H30T  je  také  vybaven  dlouhovlnnou  infračervenou  termokamerou,  

která  dokáže  pořizovat  termosnímky.

1.  Gimbal  Connector

S  3-osým  stabilizovaným  závěsem  lze  řadu  H30  používat  s  kompatibilními  letadly  DJI  a  streamovat  živé  video  do  aplikace  DJI  

PILOTTM  2  App.  Vylepšený  režim  Night  Scene  a  Smart  Capture  umožňují  širší  škálu  scénářů  použití.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

7.  NIR  pomocné  světlo

9.  Širokoúhlá  kamera

8.  Laserový  dálkoměr

10.  Infračervená  termokamera

5.  Naklápěcí  motor
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Instalace

3.  Zarovnejte  bílou  tečku  na  gimbalu  s  červenou  tečkou  na  letadle  a  vložte  gimbal.
4.  Otočte  gimbal  konektor  do  uzamčené  polohy  zarovnáním  červených  bodů.

Je  nutné  provést  automatickou  kalibraci  gimbalu,  aby  byla  zajištěna  kvalita  obrazu,  když  je  
užitečné  zatížení  namontováno  na  různé  konektory  gimbalu.

•

Série  H30  lze  namontovat  na  letadla  MATRICETM  350  RTK  a  Matrice  300  RTK  (vyžaduje  DJI  RC  Plus).  V  níže  
uvedeném  příkladu  je  H30  namontován  na  letoun  Matrice  350  RTK.

2.  Stiskněte  a  podržte  tlačítko  na  letadle  používaném  k  odpojení  gimbalu  a  kamery.  Otočte  a  sejměte  kryt  
kardanu  na  letadle.

1.  Odstraňte  kardanovou  krytku  a  ochranu  objektivu.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

•  Při  montáži  se  ujistěte,  že  je  gimbal  konektor  na  letadle  správně  umístěn.

•  Náklad  odstraňte  až  po  vypnutí  letadla.
V  opačném  případě  nelze  náklad  namontovat.

4  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.
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Dálkové  ovladače

Aktivace

3.  Přizpůsobitelná  tlačítka  C1/C2/C3*

Řada  Zenmuse  H30  vyžaduje  před  prvním  použitím  aktivaci  prostřednictvím  DJI  Pilot  2.  Namontujte  jej  na  letadlo,  poté  zapněte  

letadlo  a  dálkový  ovladač  a  podle  pokynů  na  obrazovce  aktivujte  pomocí  aplikace  DJI  Pilot  2.  Pro  aktivaci  je  vyžadováno  

připojení  k  internetu.

4.  Levý  ovladač:  Nastavuje  sklon  gimbalu.

5.  Tlačítko  nahrávání:  Jedním  stisknutím  spustíte  nebo  

zastavíte  nahrávání.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Pomocí  tlačítek  na  dálkovém  ovladači  DJI  RC  Plus  mohou  uživatelé  přepínat  mezi  různými  pohledy  kamery,  upravovat  zoom  

kamery  a  ovládat  gimbal  a  kameru.

•  Odstraňte  náklad  stisknutím  tlačítka  na  letadle  a  otočením  nákladu.

1.  Tlačítka  L1/L2/L3/R1/R2/R3:  Přejděte  do  Zobrazení  kamery  

v  DJI  Pilot  2  a  zobrazte  konkrétní  funkce  těchto  

tlačítek.  Podrobnosti  naleznete  v  části  Aplikace  DJI  Pilot  2.

•  Ujistěte  se,  že  kryt  slotu  pro  kartu  microSD  je  pevně  na  svém  místě,  aby  se  zabránilo  vnikání  prachu  nebo  vlhkosti  

během  používání  nebo  přepravy.

napůl  k  automatickému  ostření  a  úplně  dolů  k  pořízení  

fotografie.

6.  Tlačítko  Focus/Shutter:  Stiskněte  tlačítko

7.  Pravý  ovladač:  Nastavuje  pohyb  gimbalu.

•  Odpojte  gimbal  od  letadla  během  přepravy  nebo  skladování.  V  opačném  případě  může  dojít  ke  zkrácení  životnosti  

kuliček  tlumiče  nebo  dokonce  k  jejich  poškození.

8.  Rolovací  kolečko:  Nastavuje  úroveň  zvětšení  

zoomu.

2.  Tlačítko  5D*

*  Funkce  těchto  tlačítek  lze  přizpůsobit  v

aplikace  DJI  Pilot  2.

Machine Translated by Google
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Aplikace  DJI  Pilot  2

verzi  aplikace.

Po  klepnutí  na  Enter  Camera  View  na  domovské  obrazovce  DJI  Pilot  2  a  dokončení  Preflight  Check  budou  uživatelé  

přesměrováni  na  pohled  kamery.  Níže  je  ilustrace  využívající  zoomovou  kameru  jako  hlavní  pohled  na  dálkovém  ovladači.

1.  Fotoaparát  a  zoom

Zobrazuje  kameru  pro  aktuální  živý  náhled  a  její  poměr  přiblížení.

Aplikace  DJI  Pilot  2  poskytuje  profesionální  konfigurace  fotografování.  Vizuální  kamery  podporují  pokročilé  funkce,  jako  je  

režim  Smart  Capture  a  režim  Night  Scene.  Infračervená  termokamera  poskytuje  kontrolu  ve  vysokém  rozlišení  a  uživatelé  

mohou  nastavit  parametry  prostředí  pro  zlepšení  přesnosti  měření  teploty.

•  Následující  obrázek  je  pouze  orientační.  Skutečné  rozhraní  se  liší  podle

•  Funkce  označené  *  jsou  dostupné  pouze  u  Zenmuse  H30T.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

2.  Nastavení  fotoaparátu

3.  Zámek  automatické  expozice

Klepnutím  uzamknete  aktuální  hodnotu  expozice.

4.  Režim  ostření

Klepnutím  přepnete  mezi  MF  (manuální  ostření),  AFC  (průběžné  automatické  ostření)  a  AFS  (jednotlivé  automatické  
ostření).

Zobrazuje  aktuální  parametry  kamery.

Machine Translated by Google
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9.  Nastavení  fotoaparátu

8.  Nastavení  expozice

Klepnutím  zobrazíte  zobrazení  FPV  kamery  na  obrazovce.  Uživatelé  mohou  zobrazení  maximalizovat  nebo  minimalizovat.

Klepnutím  povolíte  nebo  zakážete  režim  noční  scény.  Úroveň  Night  Scene  Level,  IR  Cut  Filter  a  NIR  Illumination  jsou  

dostupné,  když  je  aktivován  režim  Night  Scene.  Viz  část  Používání  fotoaparátu

Klepnutím  zobrazíte  a  stáhnete  fotografie  nebo  videa  uložená  na  kartě  microSD  letadla.

Klepnutím  povolíte  nebo  zakážete  přiblížení  odkazu.  Po  aktivaci  se  nastavením  poměru  zoomu  kamery  se  zoomem  změní  

současně  zoom  infračervených  termokamer.  Maximální  poměr  zoomu  infračervené  termokamery  je  32x.  Když  je  poměr  
zoomu  zoom

6.  Elektronické  odhazování

14.  Stiskněte  tlačítko  R1  na  dálkovém  ovladači  a  objektiv  kamery  se  přiblíží

10.  Režim  Foto/Video

V  zobrazení  kamery  jsou  na  levé  straně  navigačního  displeje  zobrazeny  horizontální  rychlost,  rychlost  větru,  úhel  sklonu  

závěsu  a  stupnice  sklonu  a  sklon  závěsu  vzhledem  k  zemi.  Vpravo  zobrazuje  absolutní  nadmořskou  výšku,  relativní  

nadmořskou  výšku,  informace  o  snímání  vertikální  překážky  a  sloupec  vertikální  rychlosti.

Klepnutím  povolíte  nebo  zakážete  elektronické  odhazování.  Podrobnosti  naleznete  v  části  Používání  fotoaparátu .

Klepnutím  vyberte  různé  režimy  fotografování.  Podrobnosti  naleznete  v  části  Používání  fotoaparátu .

maximální  poměr  je  400x.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Zobrazuje  zbývající  počet  fotografií  nebo  dobu  trvání  videa  na  kartě  microSD.

Klepnutím  pořídíte  fotografie  nebo  spustíte  či  zastavíte  nahrávání.

Stisknutím  tlačítka  R3  na  dálkovém  ovladači  přepnete  do  zobrazení  FPV  kamery.

13.  Přiblížení  odkazu*

18.  Displej  navigace

5.  Noční  scéna

Řada  H30  podporuje  režimy  expozice  Auto  a  M.  Při  použití  režimu  Smart  Capture  je  k  dispozici  pouze  automatický  režim.

podrobnosti.

Klepnutím  vstoupíte  do  nabídky  nastavení  fotoaparátu.  Nastavení  se  mohou  lišit  v  závislosti  na  typu  fotoaparátu  a  režimu  

fotografování.  Chcete-li  zobrazit  nastavení,  přepněte  na  různé  typy  fotoaparátů  a  režimy  fotografování.  Podrobnosti  

naleznete  v  části  Používání  fotoaparátu .

kamera  je  nastavena  na  32x  nebo  vyšší,  infračervená  termokamera  zůstane  na  32x  a  již  se  nebude  zvyšovat.

7.  Informace  o  úložišti  a  výběr  typu  souboru  úložiště

15.  Stiskněte  tlačítko  R2  na  dálkovém  ovladači  a  čočka  kamery  se  oddálí.

11.  Tlačítko  spouště/záznam

Klepnutím  vyberte  typ  souboru  úložiště:  aktuální  pohled  kamery,  širokoúhlý,  IR  nebo  zoom.

12.  Přehrávání

17.  Pohled  FPV  kamery

Machine Translated by Google
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•  Aktivace  režimu  Noční  scéna  může  snížit  snímkovou  frekvenci  fotoaparátu,  což  se  projeví

Klepnutím  vyberte  PinPoint  na  mapě  pro  zobrazení  vzdálenosti  mezi  objektem  a  letadlem,  absolutní  a  relativní  

nadmořskou  výšku,  zeměpisnou  šířku  a  délku  objektu.  Laserové  body  lze  promítat  do  živého  náhledu.

•

26.  Letová  trasa

21.  Stisknutím  tlačítka  L2  na  dálkovém  ovladači  přepnete  mezi  širokoúhlým  pohledem  kamery

sledovací  efekty.

a  zoom  pohledu  kamery.

25.  Laserový  dálkoměr  (RNG)

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Klepnutím  vstoupíte  do  knihovny  letových  tras.  Uživatelé  mohou  vytvářet  a  zobrazovat  všechny  letové  úkoly  a  další.

Klepnutím  povolíte  RNG.  Zaměřovací  kříž  ve  středu  živého  náhledu  zčervená,  což  znamená,  že  laserový  dálkoměr  míří  na  

objekt  a  měří  vzdálenost  mezi  objektem  a  letadlem  a  také  absolutní  nadmořskou  výšku,  zeměpisnou  šířku  a  délku  cíle.

22.  Stisknutím  tlačítka  L1  na  dálkovém  ovladači  přepnete  mezi  kamerou  ve  viditelném  světle

19.  Zobrazení  mapy

23.  Režim  gimbal

pohled  (širokoúhlá  kamera  nebo  kamera  se  zoomem)  a  pohled  infračervené  kamery.*

Klepnutím  zobrazíte  zobrazení  mapy  na  obrazovce.  Uživatelé  mohou  zobrazení  maximalizovat  nebo  minimalizovat.

Zobrazuje  aktuální  stav  gimbalu  v  režimu  sledování.  Klepnutím  vyberte  akci,  jako  je  vystředění  závěsu,  vystředění  závěsu,  

sklopení  závěsu  dolů  nebo  sklopení  závěsu  nebo  přepnutí  do  režimu  volného  závěsu.

Umístění  RNG  může  být  ovlivněno  za  následujících  podmínek:

•  Rozsah  měření  se  může  snížit  a  výsledek  měření  vzdálenosti  může  být  nestabilní  při  použití  v  prostředí  se  sníženou  

viditelností,  jako  je  deštivé  nebo  mlhavé  počasí.

24.  Smart  Track

20.  Laser  PinPoint

•  Výsledek  měření  vzdálenosti  může  být  nestabilní,  pokud  je  namířeno  na  objekty  s  odrazem
povrchy.

Pokud  je  v  záběru  více  objektů  nebo  jsou  objekty  malé  nebo  blokované,  objekt  ve  středu  obrazovky  nemusí  být  

měřeným  objektem,  takže  výsledek  měření  vzdálenosti  může  být  nestabilní.

Stisknutím  tlačítka  L3  na  dálkovém  ovladači  přidáte  PinPoint  do  středu  obrazovky.

Klepnutím  povolte  funkci  Smart  Track  a  použijte  řadu  H30  ke  sledování  objektů,  jako  jsou  lidé,  vozidla  nebo  lodě.  Po  

rozpoznání  a  uzamčení  objektů  automaticky  otočí  gimbal  tak,  aby  se  objekt  umístil  do  středu  obrazovky,  a  upraví  

ohniskovou  vzdálenost  fotoaparátu  na  vhodnou  míru  zaostření  pro  sledování  a  sledování  objektu.

Machine Translated by Google



Širokoúhlá  kamera

28.  Stav  nahrávání  fotografií/videí  do  cloudu

29.  Gesta  na  obrazovce

Poklepejte  na  libovolné  místo  na  hlavní  obrazovce  a  gimbal  se  automaticky  otočí,  aby  se  bod  klepnutí  umístil  do  středu  

obrazovky.

Klepněte  a  podržte  obrazovku  jedním  prstem,  dokud  se  neobjeví  kurzor,  a  poté  přejetím  prstem  upravte  úhel  závěsu.

27.  Podívejte  se

Zobrazuje  stav  nahrávání  souboru  z  DJI  Pilot  2  do  DJI  FlightHub  2  nebo  stav  připojení  k  živému  streamu.  Klepnutím  

zobrazíte  podrobnosti.  Pokud  je  povolena  cloudová  služba  DJI  FlightHub  2,  uživatelé  mohou  rychle  nakonfigurovat  

nastavení  nahrávání  mediálních  souborů.

Po  výběru  PinPointu  mohou  uživatelé  klepnout  na  ikonu  Look  At  a  kamera  bude  otočena  k  PinPointu.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Tato  část  popisuje  především  rozdíly  s  fotoaparátem  se  zoomem.  Další  podrobnosti  naleznete  v  části  Zoom  Camera.

zobrazí  zorné  pole  a  poměr  přiblížení  kamery.

Chcete-li  skrýt  nastavení  na  obrazovce,  přejeďte  třemi  prsty  dolů.

30.  Rám  přiblížení:  Po  přepnutí  na  širokoúhlý  fotoaparát  jako  hlavní  pohled  se  rámeček  přiblížení

30
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Infračervená  termokamera*

rozsah  měření  -20°  až  150°  C  (-4°  až  302°  F).

•  Režim  Low  Gain  poskytuje  širší  rozsah  měření  teploty,  od  0°  do

31.  Paleta/Izoterma

600  °C  (32  °  až  1112  °F).

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

•  Režim  High-Res  je  určen  pro  pozorování  objektů  s  nízkou  teplotou

Čísla  na  dvou  koncích  chroma  baru  zobrazují  nejvyšší  a  nejnižší  hodnoty  měření  teploty.  Klepnutím  na  lištu  barev  
vyberte  různé  palety  měření  infračervené  teploty.

•  Nastavení  se  neprojeví,  pokud  měřená  oblast  překročí  maximální  nebo  minimální  hodnoty  měření  teploty  
aktuálního  pohledu.

Klepnutím  povolíte  izotermu  a  nastavíte  intervaly  měření  teploty,  takže  subjekty  v  určeném  teplotním  rozsahu  budou  
lépe  viditelné.

32.  Režimy  zisku

Tato  část  popisuje  především  rozdíly  s  fotoaparátem  se  zoomem.  Další  podrobnosti  naleznete  v  části  Zoom  Camera.

rozdíly.  V  tomto  režimu  není  podporováno  měření  teploty.

•  Pohled  kamery  může  vykazovat  nerovnoměrné  tmavé  nebo  světlé  oblasti,  pokud  je  režim  vysokého  rozlišení  
aktivován  ihned  po  zapnutí.  Po  chvíli  používání  se  obraz  vrátí  do  normálu.  Jednorázové  provedení  kalibrace  FFC  
může  snížit  nerovnoměrnost  zobrazení.

Klepnutím  vyberte  různé  režimy  zisku  a  upravte  rozsah  měření  teploty:

Nedoporučuje  se  nepřetržitě  provádět  kalibraci  FFC,  což  může  způsobit  přehřátí  závěrky  a  ovlivnit  kvalitu  
snímku.

•  Režim  High  Gain  nabízí  přesnější  možnosti  měření  teploty  s  a

32  3334

35

3136

10  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

Machine Translated by Google



©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

A.  Ukončete  měření  plochy.

Během  kalibrace  se  zobrazení  aplikace  na  přibližně  jednu  sekundu  pozastaví  a  kamera  vydá  cvaknutí.

35.  Zoom  (infračervená  termokamera)

b.  Maximalizujte  vybranou  oblast.

Klepnutím  upravíte  digitální  zoom  infračervené  termokamery,  která  má  maximální  schopnost  přiblížení  32x.  Klepnutím  
a  podržením  přiblížíte  přímo  na  2x.  Jakmile  je  funkce  Link  Zoom  povolena,  tato  ikona  automaticky  zmizí.

C.  Udělejte  snímek  obrazovky  s  výsledkem  měření.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

d.  Povolit/zakázat  teplotní  výstrahu  a  nastavit  teplotu  výstrahy.  Jakmile  nejvyšší  teplota  překročí  nastavenou  výstražnou  
teplotu,  dálkový  ovladač  vydá  varovný  zvuk.

36.  Měření  teploty

33.  Přepínání  zobrazení  Single/Side-by-Side

Měření  teploty  ve  středu:  Klepnutím  na  střed  v  pohledu  infračervené  termokamery  zobrazíte  teplotu  v  tomto  bodě  
pro  přesnější  měření.

Bodové  měření:  Klepnutím  na  libovolné  místo  v  pohledu  infračervené  termokamery  zobrazíte  teplotu  daného  bodu.

Klepnutím  mimo  středový  bod  opustíte  režim  měření  teploty  středového  bodu.

Klepnutím  povolíte  nebo  zakážete  zobrazení  vedle  sebe.  Je-li  povoleno,  zobrazí  se  vedle  sebe  infračervené  i  přiblížené  
zobrazení.

Měření  oblasti:  Zarámujte  pro  výběr  libovolné  oblasti  v  pohledu  infračervené  termokamery  pro  zobrazení  nejvyšší  a  
nejnižší  teploty  v  této  oblasti  spolu  s  jejich  umístěním.  Klepnutím  na  ikony  můžete  provádět  tyto  funkce:

34.  Kalibrace  FFC

Klepnutím  provedete  kalibraci  FFC.  FFC  kalibrace  je  funkcí  infračervené  termokamery,  která  optimalizuje  kvalitu  obrazu  
pro  snadné  pozorování  teplotních  změn.

11
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Používání  fotoaparátu

Jediný  výstřel

12  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

Interval

Smart  Capture

Fotografie  mřížky  ve  vysokém  rozlišení

Panoráma

Video

Nastavení  režimu  fotografování

Panorama  je  k  dispozici  po  vzletu.  Po  aktivaci  se  aktuální  pohled  přepne  na  širokoúhlý  pohled  kamery.  Uživatelé  v  tomto  

režimu  nemohou  upravit  poměr  zoomu  ani  přepnout  pohled  kamery.  Gimbal  se  automaticky  pohybuje  a  širokoúhlá  kamera  

pořídí  sérii  fotografií  v  aktuálním  poměru  zoomu  a  poté  je  spojí  do  panoramatické  fotografie.

•  Před  provedením  a.  přepněte  přepínač  letového  režimu  na  dálkovém  ovladači  do  režimu  N

V  tomto  režimu  bude  fotoaparát  automaticky  pořizovat  fotografie  v  nastavených  intervalech  (0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60  s)  

po  klepnutí  na  tlačítko  spouště.

Živý  náhled  se  přepne  na  širokoúhlý  pohled  kamery.  Tažením  vyberte  oblast  a  nastavte  oblast  střelby  změnou  velikosti  nebo  posunutím  bílé  mřížky  

na  obrazovce  a  přiblížením  nebo  oddálením  podle  potřeby.

Režim  Smart  Capture  umožňuje  fotoaparátu  automaticky  upravovat  parametry  na  základě  různých  scén  a  světelných  

podmínek  pro  dosažení  kvalitnějších  fotografických  výsledků.  Rychlost  snímání  však  může  být  nižší  ve  srovnání  s  režimem  

Jeden  snímek.

Klepnutím  na  tlačítko  spouště  pořídíte  jednu  fotografii.

Klepnutím  na  tlačítko  Režim  Foto/Video  vyberte  různé  režimy  fotografování.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Při  pořizování  videí  jsou  k  dispozici  různé  možnosti  rozlišení.  Kamera  se  zoomem  a  širokoúhlá  kamera  podporují  záznam  v  

rozlišení  3840×2160  a  1920×1080  (režim  noční  scény  je  vypnutý).

Předzáznam  je  k  dispozici  při  pořizování  videí.  Klepnutím  povolte  Předběžné  nahrávání  a  vyberte  dobu  trvání.  Nahrané  video  
bude  obsahovat  snímek  nastavené  doby  před  klepnutím  na  tlačítko  snímání.

panoráma.

Klepnutím  na  tlačítko  spouště  pořídíte  sérii  fotografií  vybrané  oblasti  v  aktuálním  poměru  zoomu  fotoaparátem  se  zoomem  a  

jednu  fotografii  širokoúhlým  fotoaparátem.
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Funkce  fotoaparátu
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Noční  scéna

Elektronické  odhazování

Kamera  pro  viditelné  světlo

•  Při  použití  v  povětrnostních  podmínkách  může  být  efekt  osvětlení  negativně  ovlivněn

Režim  Noční  scéna  může  optimalizovat  zobrazování  v  prostředí  se  slabým  osvětlením.  Nastavení  platí  pro  
fotoaparát  se  zoomem  i  pro  širokoúhlý  fotoaparát.

Vyberete-li  možnost  Auto,  režim  Noční  scéna  se  automaticky  aktivuje  v  prostředí  se  slabým  osvětlením.

jako  déšť,  mlha,  opar  nebo  sníh.

Při  ručním  povolení  mohou  uživatelé  nastavit  následující  nastavení:

•  Pomocný  světelný  paprsek  nemůže  pokrýt  celé  zorné  pole,  když  je  poměr  zoomu  nastaven

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

pod  10x,  takže  efekt  osvětlení  bude  ovlivněn.

Úroveň  noční  scény:  Pro  dosažení  lepší  kvality  obrazu  dále  snižte  snímkovou  frekvenci  záznamu.

NIR  osvětlení:  Je-li  povoleno,  přídavné  světlo  NIR  se  po  vzletu  zapne,  aby  poskytlo  dodatečné  osvětlení  středu  
pohledu.  Současně  se  spustí  také  IR  Cut  Filter.  Pomocné  světlo  NIR  se  po  přistání  automaticky  vypne.

IR  Cut  Filter:  Je-li  povoleno,  živý  náhled  se  po  odstranění  infračerveného  filtru  změní  na  obraz  ve  stupních  šedi.

IR  Cut  Filter  a  NIR  Illumination  jsou  dostupné  pouze  při  použití  zoomové  kamery.

Když  je  vybrána  možnost  Auto,  automaticky  se  zapne,  aby  se  optimalizovala  čistota  obrazu.  Pokud  je  povoleno  
ručně,  lze  úroveň  odmlžování  nastavit  jako  Nízká  nebo  Vysoká.

Tato  funkce  je  k  dispozici  pouze  při  použití  fotoaparátu  se  zoomem  a  zlepšuje  jasnost  obrazu  v  prostředí  s  mlhou,  
oparem  nebo  vysokou  atmosférickou  vlhkostí.

Doporučuje  se  povolit  NIR  osvětlení  v  podmínkách  bez  osvětlení  (méně  než  0,1  luxu,  jako  je  světlo  
hvězd  nebo  černého  světla)  a  povolit  noční  scénu  pouze  v  prostředí  bez  černého  světla  (více  než  0,1  
luxu,  jako  jsou  městské  noční  scenérie  nebo  úplněk).

Níže  uvedené  funkce  jsou  dostupné,  když  je  pohled  kamery  zoom  nebo  širokoúhlý  pohled  kamery.

•  Režim  Night  Scene  a  Electronic  Dehazing  nelze  použít  současně.
Elektronické  odchlazení  se  neprojeví,  pokud  je  zapnutý  režim  Noční  scéna.

•
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Auto  FFC

Auto  UHR  infračervený  obraz

Scény

Oblast  zájmu  (ROI)

Ochrana  proti  spálení  sluncem
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[1]

Infračervená  termokamera

Emisivita  objektů:  Emisivita  objektu  ovlivní  přesnost  měření  teploty.  Obecně  se  přesnost  zvyšuje  úměrně  emisivitě.  Informace  

o  emisivitě  běžných  objektů  naleznete  v  části  Parametry  infračerveného  záření .

Celá  obrazovka:  Vyberte  pro  rovnoměrné  rozložení  barevného  spektra  v  celém  obrazu.

Vzdálenost  měření  teploty:  Vzdálenost  lze  nastavit  od  1  do  300  m.  Hodnota  RNG  v  reálném  čase  je  pro  vaši  informaci,  když  je  

povoleno  laserové  měření  vzdálenosti  nebo  měření  teploty  středu.

Sky  Excluded:  Vyberte,  chcete-li  ignorovat  oblasti  oblohy,  aby  bylo  možné  většinu  spektra  přidělit  zbývajícím  oblastem.

Po  aktivaci  se  infračervená  termokamera  automaticky  v  pravidelných  intervalech  kalibruje.

Pokud  je  tedy  na  snímku  velký  kus  oblohy,  můžete  vybrat  možnost  Sky  Excluded  a  oblasti  kromě  oblohy  budou  mít  vyšší  

kontrast,  což  zlepší  pozorování.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Je-li  povoleno,  režim  infračerveného  obrazu  UHR  (Ultra-High  Resolution)  se  automaticky  aktivuje,  když  je  infračervená  

termokamera  5x  přiblížena  nebo  vyšší,  a  poskytuje  jasné  infračervené  snímky.

Po  výběru  Ručně  mohou  uživatelé  nastavit  a  uložit  vlastní  parametry.  Když  vyberete  Výchozí  nebo  Kontrola,  kamera  

automaticky  použije  následující  vlastnosti,  aby  dosáhla  nejlepšího  výsledku.

Uživatelé  si  mohou  vybrat  scénu  z  možností  Manual,  Default  a  Inspection  podle  aktuální  situace.

Když  se  na  hlavní  obrazovce  zobrazí  pohled  infračervené  termokamery,  klepněte  na  pro  zadání  nastavení  kamery  a  aktivujte  
níže  uvedené  funkce.

DDE  (Digital  Detail  Enhancement):  Vylepšuje  detaily  obrazu  a/nebo  potlačuje  šum  s  pevným  vzorem.

•  Infračervený  obraz  UHR  není  dostupný,  když  je  povolen  režim  Noční  scény.

Je-li  povoleno,  infračervená  závěrka  se  při  silném  slunečním  světle  automaticky  zavře.

Kontrast:  Poměr  černé  a  bílé  v  obrázku.  Když  je  hodnota  vysoká,  barvy  budou  sytější  a  budou  mít  větší  kontrast.

Parametry  infračervené  termometrie  Přesnost  

měření  teploty  je  ovlivněna  různými  faktory.  Pro  zvýšení  přesnosti  se  doporučuje  nastavit  parametry  prostředí.

Uživatelé  si  mohou  vybrat  ROI  podle  scény  a  svých  požadavků.

Jas:  Jas  obrazu.
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Obecná  nastavení
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[1]  Při  měření  černého  tělesa  vzdáleného  13  m  při  teplotě  25  °C  v  bezvětrném  vnitřním  prostředí  bez  infračerveného  
filtru  hustoty  poskytuje  infračervená  termokamera  přesnost  ±2  °C  nebo  ±2  %  (podle  toho,  která  hodnota  je  
větší)  při  použití  režim  High  Gain  a  přesnost  ±5  °C  nebo  ±3  %  (podle  toho,  která  hodnota  je  větší)  při  použití  
režimu  Low  Gain.  Protože  se  emisivita  různých  černých  těles  liší,  tento  výsledek  měření  představuje  pouze  
přesnost  testovaných  černých  těles  a  je  pouze  orientační.  Pro  zlepšení  přesnosti  se  doporučuje  nastavit  správné  
parametry  termometrie.

Časové  razítko

Klepnutím  naformátujete  a  odeberete  veškerý  obsah  z  karty  microSD.  Pracujte  opatrně.

Klepněte  na  tlačítko  a  poté  se  gimbal  kamera  bude  neustále  zahřívat,  aby  rozptýlila  vlhkost  na  
čočce.

Vytvořit  složku

Mřížka

Ručně  vytvořte  složku  na  kartě  microSD  gimbalu  a  fotoaparátu  pro  ukládání  fotografií  a  
videí  s  přizpůsobitelnými  názvy  složek.

Laserový  modul

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Video  Caption  lze  aktivovat,  když  je  režim  snímání  video.  Soubor  titulků  se  vytvoří  při  
ukládání  videí.

On-Demand  Mode:  V  tomto  režimu  bude  laserový  modul  aktivován  pouze  v  případě  
potřeby.  Laser  Assisted  AF  je  deaktivován  a  výkon  fotoaparátu  je  snížen.

Po  aktivaci  se  diody  Frame  Arm  během  fotografování  a  nahrávání  automaticky  vypnou.

Vlhkost  vzduchu:  Odolnost  vůči  teplotě  a  vlhkosti  byla  kalibrována  před  dodáním,  ale  extrémní  úrovně  vlhkosti  ovlivní  
přesnost  měření.  Můžete  tedy  nastavit  vlhkost  aktuálního  prostředí  pro  zlepšení  přesnosti.

Povolte  nebo  zakažte  čáry  mřížky  nebo  diagonální  čáry.

Odmlžení  objektivu

Je-li  povoleno,  lze  vytvořit  přizpůsobené  časové  razítko,  včetně  informací,  jako  je  
model  užitečného  zatížení  a  SN,  souřadnice,  nadmořské  výšky,  datum  a  čas.  Umístění  
časového  razítka  lze  také  přizpůsobit.

Teplota:  Při  volbě  Auto  bude  použita  hodnota  teploty  zjištěná  čidlem.

Vylepšený  režim:  V  tomto  režimu  mohou  normálně  fungovat  funkce  včetně  Smart  Track,  
PinPoint,  RNG  a  měření  teploty  středu.  Po  restartování  fotoaparátu  bude  resetován  na  
Enhanced.

Resetovat  fotoaparát

Nastavení

Zatímco  LED  nesvítí

Teplotu  můžete  nastavit  i  ručně.

Klepnutím  obnovíte  výchozí  nastavení  fotoaparátu.

Formátování  paměti
Karta

Natáčení

Titulek  videa
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Export  protokolu

Aktualizace  firmwaru

Použití  DJI  Pilot  2

Použití  microSD  karty

Údržba

2.  Navštivte  produktovou  stránku  řady  Zenmuse  H30  na  oficiálních  stránkách  DJI  a  přejděte  ke  stažení.

Offline  balíček  firmwaru  lze  stáhnout  z  oficiálních  stránek  DJI  na  externí  úložné  zařízení,  jako  je  microSD  karta  nebo  USB  
flash  disk.  Spusťte  DJI  Pilot  2,  klepněte  na  HMS  a  poté  Firmware  Update.  Klepnutím  na  Offline  Update  vyberte  balíček  
firmwaru  z  externího  úložného  zařízení  a  klepnutím  na  Aktualizovat  vše  aktualizujte.

1.  Ujistěte  se,  že  náklad  je  namontován  na  letadle  a  letadlo  je  vypnuté.  Zkontrolujte,  zda  je  na  kartě  microSD  dostatek  
volného  místa  a  zda  jsou  baterie  Intelligent  Flight  Batteries  plně  nabité.

3.  Stáhněte  si  nejnovější  firmware.

1.  Ujistěte  se,  že  užitečné  zatížení  je  v  letadle  správně  nainstalováno  a  že  letadlo,  dálkový  ovladač  a  další  zařízení  DJI  jsou  
zapnuté.  Ujistěte  se,  že  jsou  všechna  zařízení  připojena.

2.  Spusťte  DJI  Pilot  2,  klepněte  na  HMS,  Firmware  Update  a  potom  Update  All  pro  aktualizaci  firmwaru.

Spusťte  DJI  Pilot  2,  klepněte  na  HMS,  poté  na  Spravovat  protokoly  a  vyberte  H30  nebo  H30T  pro  export  protokolu  na  
microSD  kartu  užitečného  obsahu.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

4.  Po  stažení  zkopírujte  soubor  firmwaru  do  kořenového  adresáře  karty  microSD.

7.  Po  dokončení  aktualizace  firmwaru  restartujte  zařízení.

6.  Napájení  letadla.  Užitná  zátěž  provede  automatickou  kontrolu  a  začne  se  automaticky  aktualizovat.  Stav  aktualizace  
firmwaru  bude  signalizovat  pípnutím  užitečného  zatížení.

5.  Vložte  kartu  microSD  do  slotu  pro  kartu  microSD  v  užitečné  zátěži.

16  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

Online  aktualizace

Offline  aktualizace
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Aktualizovat  stavový  alarm

Byla  zjištěna  aktualizace  firmwaru.  Příprava  na  aktualizaci.

Aktualizace  firmwaru.  Nezastavujte  aktualizaci.4  krátká  pípnutí  

1  dlouhé  pípnutí  následované  2  
krátkými  pípnutími

•  Ujistěte  se,  že  na  kartě  microSD  je  pouze  jeden  soubor  aktualizace  firmwaru.

1  krátké  pípnutí

PopisPoplach

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Aktualizace  firmwaru  úspěšná.

Aktualizace  firmwaru  se  nezdařila.  Zkuste  to  znovu.  Pokud  problém  přetrvává,  

kontaktujte  podporu  DJI.
Nepřetržité  dlouhé  pípání

•  NEVYPÍNEJTE  letadlo  ani  neodpojujte  gimbal  a  kameru  během  aktualizace  firmwaru.  Po  aktualizaci  firmwaru  se  
doporučuje  vymazat  soubor  s  aktualizací  firmwaru  na  kartě  microSD.
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Specifikace
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Generál

Dodatek

Hodnocení  IP

Gimbal

Rozsah

H30:  26  W

Maximální  rychlost  vzduchu

Náklon:  -120°  až  +60°;  Pan:  ±320°  (gimbal  směrem  dolů)

Ohnisková  vzdálenost:  7,1-172  mm  (ekvivalent:  33,4-809,3  mm)

±3,0  (1/3  přírůstků)

Let:  ±0,004°

Provozní

Rozměry

Mechanický  rozsah

IP54

Ovladatelný  rozsah

Sledovat/zvolnit/znovu  vycentrovat

DFOV:  66,7°-2,9°

Zámek  AE

Hmotnost

Odnímatelný  DJI  SKYPORT

Matice  350  RTK

Teplota

Fotoaparát  se  zoomem  (H30/H30T)

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

MF/AFC/AFS

170×145×165  mm

-20  °  až  50  °  C  (-4  °  až  122  °  F)

3-osé  (naklánění,  rolování,  pánev)

Role:  ±60°

Náklon:  -60°  až  +120°;  Pan:  ±320°  (gimbal  nahoru)

20  m/s

Montáž

Efektivní  pixely:  40M,  1/1,8”  CMOS

Světelnost:  f/1,6-f/5,2

Vystavení

H30T:  28  W

Režim  měření Bodové  měření,  průměrné  měření

Provozní  režim

Režim  ostření

Vznášení:  ±0,002°

Podporovaná  letadla

Moc

Matrice  300  RTK  (vyžaduje  DJI  RC  Plus)

Stabilizační  systém

Náklon:  -132,5°  až  +73°

Obrazový  snímač

Expoziční  režim Manuální,  Auto

Podporováno

Skladovací  teplota  -20°  až  60°  C  (-4°  až  122°  F)

920±5  g

Úhlové  vibrace

Pan:  ±328°  (konstrukční  limit,  neovladatelný  rozsah)

Čočka

Kompenzace

[1]
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Efektivní  pixely:  48M,  1/1,3”  CMOS

1/8000-2  s

Zámek  AE

MF/AFC/AFS

Rozsah  ISO

Podporováno

±3,0  (1/3  přírůstků)

Formát  fotografie

H.264,  H.265

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Jeden  snímek:  3840×2160@30fps,  1920×1080@30fps

Ohnisková  vzdálenost:  6,72  mm  (ekvivalent:  24  mm)

Jeden  výstřel:  100-25600

Expoziční  režim

Video  kodek  a  bit

Titulek  videa

Rozlišení  videa

Formát  videa

Manuální,  Auto

Bodové  měření,  průměrné  měření

JPG

CBR,  VBR

Elektronická  závěrka

Světelnost:  f/1,7

Noční  scéna:  1920×1080@25fps,  1920×1080@15fps,  1920×1080@5fps

Noční  scéna:  100-409600

Strategie  sazeb

MP4

Vystavení

Formát  fotografie

Režim  ostření

Titulek  videa

Strategie  sazeb

Podporováno

Rychlost

Širokoúhlá  kamera  (H30/H30T)

Čočka

Rozlišení  videa

Jeden  snímek:  3840×2160@30fps,  1920×1080@30fps

Maximální  velikost  fotografie

Podporováno

Kompenzace

8064×6048,  4032×3024

Jeden  výstřel:  100-25600

Elektronická  závěrka

H.264,  H.265

Maximální  velikost  fotografie

1/8000-2  s

Obrazový  snímač

Rozsah  ISO

Noční  scéna:  1920×1080@25fps,  1920×1080@15fps,  1920×1080@5fps

DFOV:  82,1°

MP4

7328×5496,  3664×2748

Režim  měření

Video  kodek  a  bit

Noční  scéna:  100-819200

Rychlost

CBR,  VBR

JPG

Formát  videa
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[2]

H264,  H265

Ohnisková  vzdálenost:  24  mm  (ekvivalent:  52  mm)

(S  infračerveným  filtrem  hustoty)

Ekvivalent  hluku

Podporováno

Rozlišení  videa

Metoda  měření

Pixel  Pitch

3-3000  m

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Čočka

R-JPEG

>  500  m:  ±1,0  m

Upozornění  na  teplotu

�  50  mk@F1.0

Video  kodek  a  bit

Bílá  horká,  Černá  horká,  Odstín,  Železná  červená,  Duha  1,  Duha  2,  Lékařské,

Podporováno

Formát  videa

Teplota

Teplota

1280×1024@30fps

Vlnová  délka

Infračervená  termokamera  (pouze  H30T)

12  μm

Digitální  zoom

@100  m:  Přibl.  50×450  mm

Ochrana  proti  spálení  sluncem

Strategie  sazeb

Arktida,  Fulgurit,  Horké  železo

Bodové  měření,  plošné  měření,  středová  teplota

Dosah  pro  běžné  objekty:  pastviny  2000  m,  lesy  1900  m,  [3]

Rozdíl  (NETD)

Titulek  videa

Rozsah  měření

Rozsah  měření

Thermal  Imager

MP4

8-14  μm

Ekvivalent

FFC

@1000  m:  Přibl.  450×4500  mm

Rozlišení  fotografie

Laserový  dálkoměr  (H30/H30T)

Měření

povrch  vozovky  1700  m

Clona:  f/0,95

Nízký  zisk:  0°  až  600°  C  (32°  až  1112°  F),  0°  až  1600°  C  (32°  až  2912°  F)

CBR,  VBR

Vysoký  zisk:  -20°  až  150°  C  (-4°  až  302°  F),  -20°  až  450°  C  (-4°  až  842°  F)

Podporováno

Nechlazený  mikrobolometr  VOx

Paleta

Spektrální  pásmo

Velikost  laserového  bodu

32×

Formát  fotografie

Teplota

905  nm

DFOV:  45,2°

(S  infračerveným  filtrem  hustoty)

1280×1024

Přesnost  měření  �  500  m:  ±  (0,2  m  +  vzdálenost  měření  ×  0,15  %)

Auto/Manual
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[3]  U  objektu  s  plochým  povrchem  (když  velikost  objektu  přesáhla  průměr  laserového  paprsku),  s  atmosférickou  viditelností  23  km  
(laser  má  kratší  dosah  za  jasných  podmínek  ve  srovnání  se  zataženými  podmínkami),  laser  dopadá  pod  šikmým  úhlem.  (s  
úhlem  dopadu  cca  0,2  radiánu).

[2]  Údaje  o  dálkoměru  se  mohou  lišit  v  závislosti  na  materiálu  a  tvaru  testovaného  objektu  a  také  na  vlivu  úhlu  kardanu,  okolního  
světla  a  povětrnostních  podmínek,  jako  je  déšť  nebo  mlha.  Pokud  laserový  puls  zasáhne  více  cílů,  jeho  energie  se  rozptýlí,  
což  může  snížit  měřitelnou  vzdálenost.

[1]  Rychlost  vzduchu  je  rychlost  letadla  vzhledem  k  jeho  pohybu  vzduchem.  Vypočítává  se  podle  rychlosti  letadla  a  rychlosti  a  
směru  větru.  Gimbal  může  vibrovat,  když  překročí  maximální  rychlost  vzduchu.  Kvalita  obrazu  může  být  ovlivněna.

[4]  Řada  Zenmuse  H30  podporuje  funkci  bezpečnostního  kódu.  Přejděte  do  části  Data  a  soukromí  v  DJI  Pilot  2  a  nastavte  kód  pro  
šifrování  karty  microSD  nainstalované  ve  fotoaparátu.  Stáhněte  si  DJI  Decrypt  Tool  z  oficiálních  stránek  DJI,  abyste  dešifrovali  
kartu  microSD  v  počítači  se  systémem  Windows  a  získali  přístup  k  obsahu  karty.

©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.  21

[5]

Přístupná  emise

NIR  pomocné  světlo  (H30/H30T)

Ukládání  dat

52  W

FOV

microSD  karty

Karty

Limit  (AEL)

850  nm

Zpracování  dat

Infračervená  analýza

Referenční  clona

Software

4,6±0,6°  (kulaté)

Vyžaduje  se  U3/Class10/V30  nebo  vyšší,  nebo  použijte  paměťovou  kartu  z  doporučeného  
seznamu.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Maximální  laserový  pulz

Rozsah  osvětlení

Doporučeno

DJI  Terra,  DJI  FlightHub  2

Kingston  CANVAS  GO!  Plus  V30  A2  64GB/128GB/256GB/512GB  microSDXC

Úroveň  bezpečnostních  předpisů,  třída  1

5  nanosekund

Vlnová  délka

260  nJ

18  mm

Úroveň  bezpečnostních  předpisů,  třída  1

Podporované  microSD

Podporovaný  souborový  systém  exFAT

Mapovací  software

@100  m:  Přibl.  Kruh  o  průměru  8m

Emisní  výkon  uvnitř

Lexar  1066x  V30  A2  64GB/128GB/256GB/512GB  microSDXC

Nástroj  pro  tepelnou  analýzu  DJI  3
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Palety
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Infračervené  parametry

Popis  palety

Fulgurit

Tato  paleta  ukazuje  jemné  rozdíly  teplot,  a  je  proto  ideální  pro  scénáře  s  malými  změnami  teploty.  V  

prostředí  s  nízkým  kontrastem  je  stále  schopen  detekovat  předměty  a  mírné  změny  teploty.  Používá  se  

především  v  lékařské  oblasti  pro  teploty  lidského  těla.

Horké  železo

Železná  červená

Nejčastěji  používaná  pseudo  barva,  používající  bílou  pro  vysoké  teploty  a  černou  pro  nízké  teploty,  což  je  

pro  lidi  přirozená  asociace.

Horké  železo

Tmavě  červená  představuje  nízké  teploty  a  bílá  představuje  vysoké  teploty.  Teplý  tón  této  palety  je  v  

souladu  se  vztahem  lidí  k  vysokým  teplotám.

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Lékařský

Bílé  horké

Lékařský

Duha  1

Používá  stejnou  paletu  jako  Medical,  s  výjimkou  záměny  fialové  za  studenou  modrou,  aby  lépe  odrážela  

změny  teploty.
Arktický

Arktický

Duha  2

Fulgurit

Železná  červená

Tato  paleta  zobrazuje  jemné  rozdíly  v  tepelných  signaturách  a  rychle  zobrazuje  anomálie  a  lidská  těla.  

Teplejší  předměty  se  jeví  jako  světlé  teplé  barvy  a  studenější  předměty  jako  tmavé  studené  barvy.

Nádech

Výrazné  barvy  se  používají  k  zobrazení  teplotních  rozdílů  v  termosnímku  pomocí  intenzity  šedi.  Teplotní  rozsah  obrazu  je  

mapován  na  256  barev  a  zobrazen  v  8bitovém  formátu  JPEG  nebo  MP4.  Infračervená  termokamera  nabízí  různé  možnosti  

palety,  tabulka  ukazuje  všechny  možnosti  palety.

Červená  představuje  vysoké  teploty  a  studené  barvy  představují  nízké  teploty.

Uživatelé  jsou  schopni  rychle  identifikovat  horký  cíl  a  zároveň  zobrazit  podrobnosti  o  chladných  cílech.

Bílé  horké

Černá  Horká
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Emisivita

Materiál

Duha  1

Železo

Hliník

0,95

0,8Ocel

Používá  černou  a  bílou  pro  nízké  teploty  a  jasně  červenou  pro  vysoké  teploty,  což  uživatelům  umožňuje  rychle  

detekovat  objekty  s  vysokou  teplotou.  Používá  se  hlavně  pro  vysoce  kontrastní  prostředí,  ideální  pro  rychlou  a  

přesnou  identifikaci  objektů  s  vysokou  teplotou.

Keramika

0,95

0,92  (suchý);  0,95  (mokrý)

0,94

Opak  k  White  Hot,  použití  černé  pro  teplejší  objekty  a  bílé  pro  chladnější  objekty.  Rozložení  tepla  objektů  s  

vysokou  teplotou  lze  lépe  pozorovat  venku.

0,3

Konkrétní

Voda

Uživatelská  příručka  ZENMUSE  H30  SERIES

Nádech

Papír

Emisivita

0,7

0,93

0,95

Mosaz

Podobně  jako  u  Medical  snižuje  poměr  teplých  barev  a  zvyšuje  poměr  studených  barev  pro  vysokoteplotní  cíle,  

aby  se  lépe  zobrazily  detaily  studených  cílů.

Emisivita  je  schopnost  předmětu  vyzařovat  infračervené  záření,  která  je  ovlivněna  faktory,  jako  je  materiál,  drsnost  nebo  stupeň  

oxidace  povrchu  předmětu.  Níže  uvedená  tabulka  ukazuje  emisivitu  běžných  objektů  pro  srovnání.

Sklo

Barevný  přechod  je  redukován  a  teplé  a  studené  barvy  jsou  mírně  proporcionální,  což  pomáhá  zobrazit  detaily  

vysokoteplotních  a  nízkoteplotních  cílů  současně.Duha  2

Plast  (neprůhledný)

Vést

Olej

0,95

0,5

Půda

Černá  Horká

0,85

0,5
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https://enterprise.dji.com/zenmuse-h30-series/downloads

Máte-li  jakékoli  dotazy  k  tomuto  dokumentu,  kontaktujte  
společnost  DJI  zasláním  zprávy  na  adresu  DocSupport@dji.com.

Kontakt
PODPORA  DJI

JSME  TU  PRO  VÁS

Tento  obsah  se  může  změnit.

Copyright  ©  2024  DJI  Všechna  práva  vyhrazena.

DJI  a  ZENMUSE  jsou  ochranné  známky  společnosti  DJI.
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